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نايك التدروي المجتمعي 


راي 4 هو وه 


أساسيات التصميم الجرافيي 
نظرة عامّة على الدورة 


التصميم الجرافيي هو تخصص واسع من فروع ا معرفة» ويعنى بالابداع البصريء ويشمل جوانب عدة مثل الاخراج 
الفني» وتصميم الحروف الطباعيةء وتنسيق الصفحات وتصميمهاء وتكنولوجيا المعلومات» وجوانب إبداعية أخرى. ويعني 
هذا التنوع أن هنالك مساحات مجزأة مكن للمصممين التخصص في أي منها. 

في هذه الدورة سنقوم بمساعدتك عزيزي المتدرب على فهم المبادئ الأساسية للتصميم الغرافيكي واستخدامها كما 
ستتعرف على نظرية الألوان وصيغ الألوان وكيفية إنشاء الصور الرقمية وانشاء العناصر الغرافيكية والرسوم التوضيحية 
وتحريرها. باستخدام برنامج أدوبي فوتوشوب وهو أداة لمعالجة الصور يمكن لها أن تساعد الطلاب في تحليل الصور 
وتحسينها وتحريرها. وبرنامج أدوبي اليستريتور لرسم ما يتخيلونه من أعمال فنية وفنون خطية وشعارات 


أهداف الدورة 

مهارات التصميم 

٠‏ فهم مبادئ التصميم واستخدامها 

٠‏ فهم نظرية الألوان واستخدامها 

٠‏ تمييز الاختلاف بين صيغ الألوان 

٠‏ فهم إدارة الألوان 

٠‏ الرسم الغرافيكي 

٠‏ إنشاء العناصر الغرافيكية والرسوم التوضيحية وتحريرها 

٠«‏ التصميم لجمهور محدد وغرض معيّن 

٠‏ فهم تركيب الصورة 

٠‏ فهم تصحيح الألوان والتأثيرات 

٠.‏ فهم نسق الملفات» والدقة ١‏ ث8 لنقطيةء وچ ١‏ لملف 

ل فهم مصدر الصورة 

٠‏ فهم التقنيّات المستخدمة في إنشاء التراتب البصري 

المهارات التقنية 

إللبستريتور 

٠‏ فهم مساحة العمل في اليستريتو ر 

٠‏ استعمال ال مساطر ودلائل الرسم والشبكات ومسطحات 
e‏ 


Bu 

٠‏ الرسم والتلوين 

٠‏ رسم الأشكال وتعديلها 

* استعمال التدرجات اللونية 


فوتوشوب 

« فهم واجهة استخدام أدوبي فوتوشوب 
استيراد أنساق الملفات المختلفة والعمل عليها 

٠‏ العمل على الطبقات 

٠‏ تنقيح الصور باستعمال أدوات الانتقاء 

٠‏ تعديل السطوع والتباين 

٠‏ تعديل المستويات والألوان 

ه قص الصور وتحجيمها وتقويمها 
الجمع بين صور متعدّدة 

٠‏ تحويل الصور 

٠‏ التخريج للويب 

۾ التخريج للطباعة 
التخريج للفيديو 


الموضوع الأول: مبادئ التصميم الجرافيكي 
مقدمة إلى التصميم 


نظرية الألو ان 

الصور النقطية والصور الخطية 
النصوص والخطو ط 

حقوق الملكية الفكرية 


الموضوع الثاني: بدء العمل في أدوبي الفوتوشوب 


نظرة عامة على أدوبي فوتوشو ب 

التعامل مع الطبقات في فوتوشو ب 

إدارة الألوان 

تصدير الملفات وحفظها 

الموضوع الثالث: التعامل مع الصور والرسومات في فوتوشوب 
أدوات الانتقا ء 

تعديل حجم الصور وتدويرها وقطعها 

تصدير الصور بأنساق الملفات ال مختلفة 

تصحيح وتنقيح الصو ر 

تصحيح الألو ان 

تجميع الصور في فوتوشو ب 

إضافة العلامة المائية 

الموضوع الرابع: بدء العمل في أدوبي إليستريتور 
نظرة عامة على أدويإليستريتو ر 

التعامل مع الطبقات في إليستريتو ر 

إدارة مربعا ت الألوان 

تصدير الملفات وحفظها 

ا موضوعالخامس: الرسم وإضافة النصوص 
كيف ترسم في إليستريتو ر 

كيف تستعمل الرموز والأنسجة وأ نماط الرسوم الغرافيكية 
كيف تعدّل الرسومات وتحو لها 

كيف ترسم ضمن امنظور في إليستريتور 


الإسم: التاريخ: 
التأكيد/التباين 


الترابط /التجميع 


التوازن 


الاصطفاف 
الانسجام/التناسب 
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المساخة البيضاء 


التكرار 


الألوان 


مبادئ التصميم الأخرى 


برنامج أتقن - دورة أساسيات تصميم الجرافيك 7 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


0 ع‎ ٠ 

إدراك مفاهيم تنضيد الأاحرف 
يوضح هذا الدليل المفاهيم المستعملة في تنضيد الأحرف» بما في ذلك: 

(Kerning) المقارنة‎ ٠ (Serif) الذبانات‎ . 

(Tracking) التقارب‎ ٠ (Font Size) مقاس الحرف‎ ٠ 

(Baseline Shift) إزاحة خط القاعدة‎ ٠ تباعد الأسطر (8مذ0دء.])‎ ٠ 
الأحرف ذات الذبانة وغير ذات الذّبانة‎ 
الذبانات (5:165) هي الخطوط القصيرة التي تظهر في نهايات الأحرف. يعتقد الكثير من علماء التصميم النظريين بأنَّ الذبانات تساعد‎ 
حركة العين وانتقالها عبر الصفحة (وقد كانت جميع المطبوعات تقريباً تطبع بأحرف ذات ذبانات حتى مطلع القرن العشرين).‎ 
.)2 والخطوط هي إمّا ذات ذبانة 16:»؟) (الشكل 1) أو بلا ذبانة 568 قصدة) (الشكل‎ 


Times 


الشكل 1 خط بذبانات 


Arıal 


الشكل 2 خط بلا بانات 


عند تصميم العناوين» يمكنك الاختيار من بين أنواع الخطوط ذات الذّبانة أو غير ذات الذبانة. أما بالنسبة للنص الأساسي (604): 
فيستحسن أن تأخذ ما يلي بعين الاعتبار: 

٠‏ الخطوط ذات الذبانة يمكن أن تكون أسهل للقراءة في الطباعة. 

٠‏ الخطوط بلا ذبانات يمكن أن تكون أسهل للقراءة على الإنترنت. 
والخطوط ذات الذبانة يمكن أن تكون أسهل للقراءة عند طباعتها لأن الذبانات تساعد القرّاء على التمييز بين الأحرف. فر في أمر حرف 
آي اللاتيني الكبير 1 وحرف إل اللاتيني الصغير 1. فمن دون الذُبانات» قد يلتبس الأمر على القرّاء: 


الحرف اللاتيني الكبير آي 1 بخطّ آريال وبمقاس 24 نقطة | 


الحرف اللاتيني الصغير إل 1 بخطّ آريال وبمقاس 24 نقطة | 


كما قد تعرف» فإن شاشات الكمبيوتر تعرض العناوين بدقّة نقطيّة أدنى بكثير من الطباعة - وهي دقة لا تزيد أغلب الأحيان عن 96 
بكسل في كل بوصة بالمقارنة مع دقة الطباعة البالغة 300 بكسل في كل بوصة. وبمثل هذا المستوى المتدني من الدقة النقطيّة. تصبح 
البانات مشوّشة وغير واضحة مما يودي عادة إلى صعوبة في قراءة النضّ (في الحقيقةء بعض أنواع الخطوط صُمّم للتغلب على قيود 
ومحدودية العرض على شبكة الإنترنت. الخطّ فيردانا ه10 أحد تلك الخطوط). 
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مقاس الحرف 

تقاس الخطوط بالنقطة (صزهم) كوحدة قياس - هنالك 72 نقطة إلى البوصة (اءمة) الواحدة. يعتمد اختيارك لمقاس الحرف على الغاية 
من استعمال النضٌء ويعتمد أيضاً وبشكل خاص عما إذا كان نضّاً عاماً (0007) أم عنواناً (وصنةوعط). 

النضٌ العام هو كل ما يزيد في الطول سطر واحد أو اثنين. ومن الضروري أن يكون النص العام مقروءًا جداً. وعند ضبط مقاس النض العام 
يستحسن أن تأخذ طبيعة الجمهور بعين الاعتبار. وبالرغم من أن القرّاء الأصغر سناً يستطيعون بمنتهى الراحة قراءة النضٌ الصغير الذي 
لا يزيد مقاسه عن 6 أو 7 نقاطء إلا أن القرّاء الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاماً قد يواجهون صعوبة في قراءة النص الذي يقل مقاسه 
عن 10 نقاط (كتل النضٌ ستبدو قاتمة جداً باستعمال مقاسات الحرف الصغيرة). من الناحية الأخرىء تترئب على انتقاء مقاسات كبيرة 
جداً مشاكل أخرى ومن نوع خاص. عندما تُعيّن مقاسات للخطوط تزيد عن 14 نقطةء فإن كتل النض قد تبدو فاتحة جداً مما يجعل 
قراءتها أصعب على مدى أطول. 

بالنسبة للعناوين» استعمل مقاساً يزيد بمقدار نقطتين على الأقلّ عن مقاس النضٌ العامٌ. والأمر عائد إليك فيما يتعلق بالمدى إلى يمكنك 
بلوغه في تكبير العناوين - وهذا أحد قرارات التصميم التي تعتمد على تصميم التخطيط وأهدافه. وفيما يتعلق بجميع العناوين» ينبغي 
أن يكون هناك تباين بين العنوان والنض العامٌ. يساعد مثل هذا التباين على إنشاء التراتب بين مستويات المعلومات. 


تباعد الأسطر 
تباعد الأسطر (1620108) هو المسافة بين أسطر النض (وهذا المصطلح الإنجليزي مشتق أساساً من حرفة التنضيد الطباعي القديم حيث 
كانت تستخدم الشرائط المعدنية الرقيقة 164 للتوسيع بين أسطر النضٌّ). 


Principles,‏ تباعد الأمطر 
Goals, and‏ 
Techniques for‏ 
Working with Text‏ 
الشكل 3 حرف مقاسه 14 نقطة مع تباعد أسطر بمقدار 16.8 نقطة 
يمكن لتباعد الأسطر القليل جداً أن يُظهر كتلة النضّ بمظهر قاتم جداً ويجعل من الصعب قراءتها. أما التباعد الزائدء من ناحية أخرى» 
فيمكن أن يُظهر النضّ بمظهر ساطع جداً وتصعب قراءته بالطريقة نفسها. يمكنك اختبار قيم التباعد المختلفة كي تعثر على ما يناسبك؛ 
وينبغي أن يكون هدفك هو تحقيق التوازن بين التباعد القليل جداً والتباعد الكثير جداً. 
بالنسبة للنصٌ العام يستعمل العديد من المصمّمين مقداراً من تباعد الأسطر يوازي مقاس الحرف زائد نقطتين على الأقلّ. على سبيل 
المثالء إذا كان مقاس حرف النضصٌ العام 12 نقطة» فباستطاعتك ضبط تباعد الأسطر بمقدار 14 نقطة. تجدر الإشارة إلى أن معظم برامج 
تخطيط الصفحات» بما في ذلك أدوبي إنديزاين» تطبّق هذا المقدار من تباعد الأسطر كخيار أولي. 
بالنسبة للعناوين» خصوصاً العناوين المكتوبة بأحرف كبيرة كلهاء يمكنك اعتماد مقدار أكثر تحرّراً لتباعد الأسطر. إن تعديل مقدار تباعد 
الأسطر يُنتج تأثيرات مختلفة بالنسبة للتصميم (الشكل 4). 
٠‏ بالنسبة للعناوين» يجب أن تعدّل تباعد الأمطر يدوياً. 
٠‏ بالنسبة للعناوين المكتوبة بأحرف كبيرة كلهاء يمكنك إنقاص تباعد الأسطر إلى لا شيء تقريباً ولن تحدث سوى خسارة طفيفة في 
الوضوح» كما في الشكل 4. 


HEADLINE HEADLINE 
WITH 


NARROW 
اال‎ LEADING 
WIDE 


LEADING 


الشكل 4 أمثلة حول التباعد والعناوين 
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المقارنة والتقارب 
المقارنة (عصنصمعء1) والتقارب (ع«ن)ءهءا) كلاهما يعالج مسألة التباعد بين الأحرف. تُشير المقارنة إلى المسافة بين أيّ حرفين متجاورين 
ضمن السطر. أما التقارب يشير إلى المسافة بين جميع الأحرف ضمن السطر. 
المقارنة 
في الماضيء كانت النصوص المصنوعة باستخدام الكمبيوتر تتسبب في نشوء فجوات بين أزواج الأحرف التي ينشأ بينها التباعد بشكل 
طبيعي. أزواج الأحرف المذكورة تتضمّن شك 29 14ء ۷6ء وملآ. 
إن الفجوة التي تنشأ بين كل زوج من هذه الأحرف أكبر من الفجوة بين أزواج الأحرف الأخرىء مثل الحرفين 28. 
تجدر الإشارة هنا إلى أن البرامج الحديثة (بما في ذلك أدوبي إنديزاين) تصحّح مشكلة المقارنة نيابة عنك. 

٠‏ تَعدّل المقارنة القياسية (ع67710/ 076416 تلقائياً المسافة بين مجموعة من أزواج الأحرف المعرّفة مسبقاً في كل خطّ. 

٠‏ تُعدّل المقارنة البصرية (ع:4/ 1هءنامه) تلقائياً المسافة بين الأحرف استناداً إلى أشكالها. 
وبحسب المعطيات الافتراضيةء يطبّق إنديزاين المقارنة القياسية ع«ذدإء» 216»105 على النص. هذا وتعدّل المقارنة القياسية تلقائياً 
المسافة بين الأحرف بحيث تصبح أزواج الأحرف التي تنتج الفجوات - مثل 1۸ ۲ 18/ 1176, وملا - ذات تباعد متّسق مع أزواج الأحرف 
التي لا تنتج الفجوات. أزواج الأحرف هذه تدعى الأزواج المقارنة وهي موجودة ضمن أكثر أنواع الخطوط. 
بالنسبة للخطوط التي لا تتضمّن مثل هذه الأزواج (وهي نادرة)» يمكنك أيضاً استعمال نوع آخر من المقارنة الآلية التي تسمّى المقارنة 
البصرية. تَعدّل المقارنة البصرية عصنصدمع1 1هع6م0 المسافة بين الأحرف استناداً إلى أشكالها. والمقارنة البصرية مفيدة أيضاً عندما 
تستعملٌ نوعين مختلفين من أنواع الأحرف أو مقاسين مختلفين في كلمة واحدة أو أكثر ضمن السطر الواحد. 
وربّما أردت أيضاً تعديل المقارنة يدوياً. وفي أغلب الأحيان» سيلاحظ القراء الفجوات الناجمة عن اجتماع أزواج الأحرف التي يسبب 
اجتماعها نشوء الفجوات وذلك بالمقاسات الكبيرة للأحرف (الشكل 5). ويستعمل بعض المصمّمين المقارنة أيضاً لإحداث تأثير الأحرف 
المتقاربة جداً (المقارنة اللصيقة كانت منتشرة على نطاق واسع خصوصاً في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة» والتي 
امتدت من 1950 إلى 1980. إذا كنت قد رأيت بعض إعلانات ذلك العصرء فقد تتذكر العناوين ذات الأحرف المتلاصقة تقريباً). 


11101 
Iypography 


تطبيق المقارنة يدوياً 


الشكل 5 تطبيق المقارنة يدوياً 


التقارب 

يشير التقارب (:670611) إلى المسافة بين جميع الأحرف في السطر. ويؤذي تعديل التقارب إلى ظهور مسافات زائدة بين الأحرف (لا 
ينبغي عادة تخفيض التقارب ما لم تكن قد زدته. وإذا خفْضتَ مقدار التقارب كثيراً فسيبدو النضٌ قاتماً جداً بالنسبة إلى العديد من 
القرّاء). 

يقاس التقارب بواقع 1/1000 من مسافة إم (1/1000 دمع). والمسافة «إم» تتعلق بمقاس النضٌ الحالي. وفي النص الذي مقاسه 12 نقطة, 
كل 1 «إم» يساوي 12 نقطة؛ وفي النص الذي مقاسه 10 نقاطء كل 1 «إم» يساوي 10 نقاط. ولإعطاء الأحرف تباعداً مثيراً تحتاج إلى 
إدخال أرقام عالية جداً في خانة التقارب - 300 على الأقل. 
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تزيد قيمة التقارب الإيجابية المسافة بين الأحرف (الشكل 6). وتنقص قيمة التقارب السلبية المسافة بين الأحرف. 


NORMAL TEXT 
POSITIVE TRACKING 
NEGATIVE TRACKING 


الشكل 6 أمثلة عن التقارب 
إزاحة خط القاعدة 
خط القاعدة للأحرف (56110ه) هو النقطة الأدنى التي لا تتجاوزها تلك الأحرف بالطريقة التي تتجاوزها بعض الأحرف مثل ر و8. 
ويمكنك استعمال إزاحة خط القاعدة لتعديل خط القاعدة لواحد أو أكثر من الأحرفء إِما لإنشاء تأثير معيّن أو لتنسيق رموز خاصّة مثل 
رمز العلامة التجارية. الأحرف الرمادية فى الشكل 7 عُذّلت بإزاحة خط القاعدة. 


TM 


Spaki,g (Or not) 


الشكل 7 أمثلة تطبيقية عن إزاحة خط القاعدة 
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المهن الرقمية 

هناك العديد من أنواع الوظائف ضمن حقل التصميم» بما في ذلك المهن التي تقع ضمن مجالات التصميم الغرافيكي» وتطوير مواقع 
الويب» وإنتاج الفيديوء وغيرها. لكي تتمكّن من الاستفادة من المهارات التي تعلّمتها وأن تطبّقها في العالم الحقيقيء يتوجّب عليك 
فهم الخيارات المهنية المتوفرة وما هي مجموعة المؤهلات والمهارات المطلوبة ليتمّ توظيفك في الحقل المطلوب. وخلال البحث عن 
المهن المحتملة. ضع في اعتبارك عناوين الوظائف التالية. 


حقل التصميم للويب وتطويره: 
٠‏ مصمّم ويب 

ء مطؤرويب 

۰ مطؤور تطبيقات ويب 

٠‏ مصمّم واجهة استخدام 

٠‏ مطوؤر واجهة أمامية 

° مطوّر قاعدة خلفية 

حقل تصميم وتطوير الوسائط التفاعلية: 
د مض ادل 

ف وشاع 

٠‏ مصمّم ألعاب 


حقل التصميم الغرافيكي والإنتاج الطباعي: 


٠.‏ مصمّم كتب 


٠ع‏ محرّر فوتوغرافي/فثان فوتوشوب 

۰ه مصور 

3 تقني ۰ طباعي 

حقل الإنتاج الفيديوي والسمعي: 
5 ي 

۰ كاتب 

+ اجرج 


٠‏ محرر 
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مهندس صوت 
مصوّر/مصور سينمائي 
مشغّل كاميرا في الاستديو 
رسام نصوص 
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نظرة عامّة على أدوبي فوتوشوب 


بدء العمل في أدوبي فوتوشوب 
تحتوي مساحة العمل في أدوبي فوتوشوب على قوائم الأوامر في أعلى الشاشة وتشكيلة من الأدوات والألواح لتحرير العناصر وإضافتها 
إلى الصورة. يمكنك أيضاً إضافة الأوامر والمُرشّحات إلى القوائم بتثبيت برامج الطرف الثالث المعروفة بوحدات البرامج المساعدة 
.(plug-in modules)‏ 
يعمل فوتوشوب مع الصور النقطيةء والصور المرقمنة (بعبارة أخرىء الصور ذات الدرجات اللونيّة المستمرّة والمتدرّجة التي حُوّلت إلى 
سلسلة من المربّعات الصغيرة» أو عناصر الصورة التي تسمّى البكسلات). يمكنك العمل أيضاً على رسوم خطيّة (76101): وهي رسوم 
صُنعت من خطوط دقيقة وهي تحتفظ بدقتها ووضوحها عند تكبيرها أو تصغيرها. تستطيع إنشاء عمل في أصلي في فوتوشوبء 
ويمكنك استيراد الصور إليه من العديد من المصادرء مثل: 

٠‏ الصور من كاميرا رقمية 

٠‏ الصور الرقمية من الأقراص المدمجة التجارية 

٠‏ مسح الصورء وشرائح الأفلام» والصور السلبية (نيجاتيف). والرسوم» أو المستندات الأخرى 

٠‏ الصور الملتقطة من لقطات الفيديو 

٠‏ الأعمال الفنيّة المصنوعة في برامج الرسم 
ولمزيد من المعلومات على أنواع الملفات التي يمكنك استعمالها في أدوبي فوتوشوب» أنظر مادة اختيار نسق الملف 216 عصذدههكء 
+2 في نظام المساعدة المباشرة م1161 في فوتوشوب. 
في هذا الدليل» ستتعلّم كيفية التحرك ضمن مساحة العمل في أدوبي فوتوشوب» وكيف تُجهّز مساحات عمل مخصّصة: وكيف تفتح 
الصورء وتستعمل لوح الخصائص 2061]1645, وتنشئ مستندات فوتوشوب الجديدةء وكيف تستعمل أدوات التمرير والتزويم الأساسية. 


استكشاف مساحة العمل فى فوتوشوب 
يمكنك تفصيل تخطيط ووظيفة مساحة العمل في فوتوشوب باستعمال مُبدّل مساحات العمل. 


لفتح فوتوشوب واستكشاف مساحة العمل: 

1. شغلل أدوبي فوتوشوب. 
إذا لم تستطع رؤية أيقونة فوتوشوبء اختر Start> All Programs> Adobe‏ 
Photoshop 6‏ (ويندوز) أو ابحث إمّا في مجلّد التطبيقات -معناممه 
tions‏ أو المرسى >[ءع120 (ماكنتوش). 

2 من قائمة مُبدّل مساحات العملء تأكّد من انتقاء خيار الأساسيات -م©1556 
5 اختر أمر إعادة ضبط الأساسيات 1556261215 126564 لاستعادة التجهيز 
الافتراضي لمساحة العمل (الشكل 1). 
تظهر مساحة العمل في فوتوشوب كما هو مبيّن في الشكل اللاحق. 


الشكل 1 قائمة مُبدّل مساحات العمل 
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3. مساحة العمل الافتراضية في فوتوشوب والمسمّاة «الأساسيات» (الشكل 2) تعرض قائمة الأوامر الرئيسيّة (ويندوز» أو شريط 
العنوان (ماكنتوش). وتحت القائمة الرئيسيّة (1اجاءع14 «نةN×)‏ يوجد شريط الخيارات (ئ«هنام0)» مع صندوق الأدوات (هط1هه10) 
إلى اليسارء وألواح أخرىء ونافذة واحدة أو أكثر من نوافذ المستندات المفتوحة بشكل منفصل. 
تُنظم «القائمة الرئيسية» الأوامرَ في قوائم منفصلة. 
ويعرض «شريط الخيارات» الخيارات المتعلّقة بالأداة المنتقاة حالياً وقائمة «مُبدّل مساحات العمل». 
تعرضٌ نافذةٌ المستند الملف الذي تعمل عليه. 
يحتوي «صندوق الأدوات» الأدوات اللازمة لإنشاء الصور, والأعمال الفنية. وعناصر الصفحةء وتحريرها. والأدوات ذات العلاقة مجمّعة 
مع بعضها. 
تساعدك الألواح في مراقبة عملك وتعديله. والمثال الأبرز على ذلك هو لوح الطبقات ءإءره[. والمثال الآخر هو لوح الخصائص 
5 الذي يوفر لك الأدوات الحسّاسة للسياق من أجل إجراء عمليّات التجديد السريع لخصائص الأقنعة. وطبقات التعديلء 
وطبقات الفيديو. يتيح لك لوح ميني بريدج 851086 1م311 إمكانية العمل على الأصول لإنشاء المصغّرات والمحافظة على تزامن 
الملفات وتنفيذ إجراءات أخرى. 
يظهر خياران آخران تحت نافذة المستند: مزامنة الإعدادات مع كرياتيف كلاود 01010 Syn Settings 10 Creative‏ والمشاركة 
عبر بيهينس 861267266 0۸ ع5121. هذان الخياران يتيحان لك القدرة على إدارة الإعدادات والملفات على كرياتيف كلاود ٣٤41e‏ 
4 وتحميل الصور كأعمال تحت التنفيذ إلى بيهينس 811٥e‏ وهو عبارة عن منصة على الإنترنت تستعمل لعرض الأعمال 
الفنية واستكشافها. 
بعض الألواح يعرض تلقائياً وبشكل افتراضيء لكك تستطيع إضافة أي لوح باختياره من قائمة أمر النافذة سهل«۷1. والكثير من 
الألواح يحتوي على قوائم الأوامر الخاصّة به والتي تتضمّن الخيارات المتعلّقة بعمل ذلك اللوح. يمكنك فصلء أو تجميع» أو تكديس» 
أو إرساء الألواح» وذلك بحسب تخطيطك المفضّل. 


قائمة مُبدّل القائمة الرئيسية 
مساحات العمل 
شريط الخيارات 
الألواح 
نافذة المستند 
صندوق الأدوات 


لوح الخصائص المشاركة عبر مزامنة الإعدادات مع 
بيهينس كرياتيف كلاود 


الشكل 2 واجهة استخدام أدوبي فوتوشوب 
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يمكنك استعادة التجهيز الافتراضي لمساحة العمل في أي وقت 
باختيار الأمر 12»/11) عوج Windows Workspaces Esen‏ 
(الشكل 3) أو باختيار إعادة ضبط الأساسيات Reset Essentials‏ 
من قائمة مُبدّل مساحات العمل (الشكل 1). 


3D 

Motion 
Painting 
Photography 
Typography 


Reset Essentials 
New Workspace... 


Keyboard Shortcuts & Menus... 


الشكل 3 اختيار مساحة العمل الافتراضية 


تفصيل مساحة العمل باستعمال مُبدّل مساحات العمل 
قد تفضل تخطيطك الخاص للألواح عندما تعمل على المستندات. ويمكنك حفظ المقاسات والمواضع الحالية للألواح كمساحة عمل 
ذات اسم مميز واستعادة مساحة العمل تلك حتى لو نقلت الألواح من مواضعها أو أغلقتها. تظهر أسماء مساحات العمل المحفوظة في 


.Window> Workspaces قائمة‎ 


لتفصيل مساحة العمل: 

1. لإنشاء مساحة عمل مخمّصة:. أنقل عناصر تخطيط واجهة 
استخدام في فوتوشوب وتلاعب بها (الشكل 4). 

2< من قائمة مُبدّل مساحات العملء اختر أمر إنشاء مساحة عمل 
جديدة New Workspace‏ (الشكل 5). 
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Delete Workspace... 


Arrange 


أ Essentials (Defaul)‏ ل 
What's New‏ |„ 5 


Extensions ٣ 


30 
Actions 

¥ Adjustments 
Brush 
Brush Presets 
Channels 
Character 
Character Styles 
Clone Source 

Color‏ ب 
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3. سم مساحة العمل وانتق الخيارين المتوفرين في قسم الالتقاط عام Name: My Whale‏ 
Capture Caneel 5 5 8 35 5 0 5‏ 

Panel locations will be saved in this workspace. کي اج ) رات و المفاتيح‎ Capture 

Keyboard Shortcuts and Menus are optional. .(Menus وا القوا ائم‎ Keyboard Shortcuts 

[ [Keyboard Shortcuts 
Menus .505: أنقر زرٌ الحفظ‎ .4 


يظهر اسم مساحة العمل الجديدة في الزاوية العلوية اليمنى من 
واجهة الاستخدام في منطقة مُبدّل مساحات العمل (الشكل 7). 
5. افتح قائمة مُبدّل مساحات العمل. 
حتى إذا انتقلتَ إلى الأنواع الأخرى من مساحات العملء يمكنك 
العودة متى شئت إلى مساحة العمل المحفوظة عن طريق اختيارها 
من قائمة مُبدّلُ مساحات العمل. 
يُسِجّل فوتوشوب أيضاً أي تغييرات قد تُجريها على المخططات 
الملائمة لمهام بعينها أو تلك المحفوظة» بحيث أنك إذا انتقلت إلى 
مساحة عمل مختلفة وبعد ذلك عدت أثناء جلسة العملء فستجد 
أن الألواح موجودة حيث تركتها بالضبط. 
يمكنك استعادة مساحة العمل المحفوظة في أي وقت باختيار أمر 
إعادة ضبط مساحة العمل Reset [......[ Workspace‏ (استبدل 
النقاط باسم مساحة العمل) من قائمة مُبدّل مساحات العمل 
(الشكل 7). 


الشكل 6 مربّع حوار مساحة العمل الجديدة 


فتح ملف في فوتوشوب 

يمكنك فتح الملفات باستعمال أمر الفتح ١٠ص0‏ أو أمر فتح الأخير 

.Open Recent 

لفتح ملف: 

1. لفتح ملفء اختر أمر الفتح ۰۸م 17116<0 واسلك المسار المؤدي إلى 
موقع الصورة. 

2 اختر الملف وانقر زر الفتح <اءم©. 
ينفتح الملف في نافذته الخاصة» والتي تسمّى نافذة الصورة 
(الشكل 8). 

3. لإغلاق ملف الصورة. اختر أمر الإغلاق 7116<01056 أو أنقر زر 
الإغلاق ضمن شريط عنوان النافذة التي تظهر فيها الصورة (لا تغلق 
فوتوشوب). 


الشكل 8 ملف مفتوح في نافذة الصورة 


كيف تفتح ملفاً باستعمال أدوبي بريدج أو ميني بريدج 

يمكنك فتح الملفات أيضاً باستعمال أدوبي بريدج 811486 6ا440» هو المتصفح البصري للملفات الذي يحرّرك من التخمين في العثور 
على ملف الصورة التي تريدها. وهناك نسختان من البرنامج أدوبي بريدج يمكنك الاختيار من بينهما: النسخة الكاملة التي تنفتح في 
نافذة تصفح كاملة ومستقلة وتعمل ضمن عائلة برامج كرياتيف سويت (eاSui‏ عكننهء02).: أو نسخة ميني بريدج 811086 2/101 والتي 
تتيح لك إمكانيّة الوصول إلى الصور من ضمن واجهة استخدام فوتوشوب. توضح الخطوات التالية كيفية استخدام ميني بريدج» لكذك 
تستطيع بالسهولة نفسها استخدام النسخة الكاملة لتصفّح الملفات وفتحها. 
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لفتح ملف باستعمال أدوبي ميني بريدج: 


.1 


إذا لم يكن لوح ميني بريدج »8108 1« مفتوحاً اختر الأمر 
File>Browse In Mini Bridge‏ (الشكل 9). 

ملاحظة: إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها ميني 
بریدج» فقد ترى رسالة تنص على أن «بريدج يجب أن يكون في 
حالة تشغيل لتتمكن من تصفح الملفات» بالإضافة إلى زرٌ إطلاق 
بريدج. أنقر زر إطلاق بريدج 811086 د1ء12ه.1 لتشغيله في الخلفيّة 
ولفتح لوح ميني بريدج في فوتوشوب. 

استعمل مستعرض الملفات في ميني بريدج للذهاب إلى المجلّد 
الذي يحتوي الصور. 

تظهر معاينات مُصغّرة لمحتوى المجلّد في قسم المحتوى -ده© 
+16 في ميني بريدج (الشكل 10). 

تستطيع فرز وتصفية الصور باستعمال زري المعاينة 1160 والفرز 
بحسب اسم الملف .Sort by Filename‏ 

اختر ملفاً من قسم المحتوى 0021674 وافتح الملف بالنقر المزدوج 
على عيّنته المصغرة. 

تنفتح الصورة في فوتوشوب. 


إنشاء مستند جديد في فوتوشوب 


Edit Image 


Browse in Bridge... 

Browse in Mini Bridge... 

Open As... 

Open as Smart Object... 

Open Recent 4‏ 
الشكل 9 قائمة أمر الملف 


زر الفرز بحسب اسم الملف زر المعاينة 


Users > Jacques > My Documents > cients > adobe > CS6 curricuhum >‏ ( © ,3 ,$ وم 


الشكل 10 لوح ميني بريدج 


يمكنك إنشاء مستند جديد فى فوتوشوب وتحديد مقاس المستند» ودقته النقطية. وصيغة الألوان» ومحتوى الخلفيّة. 


لإنشاء مستند جديد في فوتوشوب: 


.1 


اختر الأمر .File>New‏ 

يظهر مربّع حوار مستند فوتوشوب الجديد. مع خيارات إنشاء 
الملف (الشكل 11). 

اكتب اسم الملف وقيمتي عرض 11105 وارتفاع 6طعذ»11 قماش 
الرسم. 

اكتب قيمة الدقة النقطيّة 0نا ں1اهوهءR.‏ 

بالنسبة لصورة ستستعمل على شبكة الويبء تعتبر الدقة النقطيّة 
البالغة 72 بكسل/بوصة مناسبة. أما بالنسبة لصورة ستطبع: فحدّد 
دقّة نقطيّة أعلى تتراوح بين 300 و 1200 بكسل /بوصة. 
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Name: TBI 


Preset: Clipboard 


Width: 574 Pixels Delete Preset. 
Height: 260 Pixels v 
Resolution: 96.012 Pixels/Inch - 
Color Mode: RGB Color + 8bit > 
Background Contents: White v ee Se: 
¥) Advanced 437K 
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4. انتق خياراً لصيغة الألوان 31046 :0010. E‏ تود E‏ 
يحدّد خيار صيغة الألوان Mode‏ :0010 الطريقة اللونيّة التي 
ستستعمل لعرض الصورة التي تعمل عليها وطباعتها. ويستند 
فوتوشوب في صيغه اللونيّة المتوفرة على صيغ الألوان المناسبة 
للصور التي ستستعمل في مجال النشر. اختر واحدة من صيغ 
آر جي بي ۸68 (الأحمر 1864, الأخضر 62662 الأزرق عنناظ)» 
أو الألوان الرباعية )۲ CM‏ (الأزرق السماوي 5هت0. الأرجواني 
Magenta‏ الأصفر 1107عآ, الأسود kءه81)»‏ أو ألوان لاب 0هآ1 
اهاه (التي تستند إلى صيغة 018*1.*8*6*). أو المقياس 
الرمادي علهء1275ى. 


5. انتق الخيار المناسب لمحتويات الخلفية Background Con-‏ ااا لد ست اص 
َ الشكل 12 نافذة صورة جديدة 


.tents 
أو‎ ء1raصnspمar‎ ey يمكنك اختيار الأبيض ءانطW) أو الشفاف‎ 
لون خلفي معبّن 0101© 20نام2ععاء52 وراء الصورة.‎ 
في الزاوية السفلية اليمنى» لاحظ أن معلومات حجم الملف‎ 
تتغيّر كلما عذّلتَ إعدادات الملف الجديد.‎ 

6. أنقر موافق )0. 
ينفتح الملف الجديد في نافذة الصورةء جاهزاً للاستعمال (الشكل 
2). تأكّْد من حفظ الملف أثناء العمل عليه. 

7 من أجل حفظ الملف للمرة الأولىء» اختر أمر الحفظ باسم 
وى 71116<5356 من القائمة الرئيسية. 
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نظرة عامّة على صندوق الأدوات 

يؤفر فوتوشوب مجموعة أدوات متكاملة يمكنك بواسطتها أن تنتج الرسوم المعقّدة للطباعةء والويب» والمعاينات النقالة (الشكل 13). 
وبعض الأدوات مرتب ضمن مجموعات» حيث تعرض أداة واحدة فقط من كل مجموعة في حين تختفي الأدوات الأخرى في المجموعة 
وراء تلك الأداة. والمثلث الصغير الموجود فى الزاوية السفلية اليمنى من أيقونة الأداة هو إشارة التنبيه إلى وجود أدوات أخرى مخفية. 
اختر أداة مخفية بالنقر مع الضغط المستمر على المثلّث الصغير. 
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الشكل 13 نظرة عامّة على صندوق الأدوات 


يغطي القسم التالي أداة العدسة ددهه2. مع الإشارة إلى أن عمليّة اختيار هذه الأداة واستعمالها مشابهة لعملية اختيار واستعمال بقيّة 


الأدوات الموجودة في اللوح. 
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كيف تختار وتستعمل أداة العدسة من صندوق الأدوات 


يحتوي صندوق الأدوات - وهو اللوح الطويل والضيّق الموجود في الجانب الأيسر من مساحة العمل - على أدوات الانتقاء وأدوات الرسم 
والتحرير ومربعيٌ انتقاء لونيٌ المقدّمة والخلفيّة, بالإضافة إلى أدوات المعاينة. 


لاستعمال أداة العدسة: 

1. لاحظ أن صندوق الأدوات يظهر كعمود منفرد. أنقر نقراً مزدوجاً على زرٌ 
السهم المزدوج في أعلى صندوق الأدوات للانتقال إلى معاينة العمود 
الثنائي (الشكل 14). أنقر السهم ثانية للعودة إلى لوح عمود المنفرد 
الذي يحتل مساحة أضيق على الشاشة. 

2 افتح صورة. وتفحخص شريط الحالة في أسفل نافذة الصورة. ولاحظ 
النسبة المثوية المدرجة في أقصى اليسار (الشكل 15). 
تمثل هذه النسبة التكبير الحالي للمعاينة. أو مستوى التزويم في 
الصورة. 
ملاحظة: في ويندوزء قد يظهر شريط الحالة على طول الطرف الأسفل 
سا العمل 

3. أنقل المؤشر إلى صندوق الأدوات وحوّم فوق أيقونة عدسة التكبير 
حتى يظهر تلميح الأداة معرّفاً الأداة بالإسم ومشيراً إلى مفتاح الاختصار 
الخاص بها (الشكل 16). 

4. اختر أداة العدسة 200٥‏ إِما بنقر زرٌ أداة العدسة في صندوق الأدوات 
أو بالضغط على مفتاح الحرف زد 2. وهو مفتاح اختصار الوصول إلى 
أداة العدسة. 

5. أنقل المؤشّر إلى نافذة الصورة. لاحظ أنه يظهر الآن كعدسة تكبير 
دقيقة الحجم مع إشارة زائد في مركز العدسة. 


شريط الحالة مستوى التزويم 


الشكل 15 مستوى التزويم وشريط الحالة في الصورة 


الشكل 16 تلميح الأداة 
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6 أنقر في أي مكان من نافذة الصورة. 
ُكبر الصورة طبقاً لنموذج نسبة تكبير مئوية معد مسبقاً والتي تظهر 0000 
بدلا من القيمة السابقة في شريط الحالة. والموقع الذي نقرته حين نت Navigator‏ 
استعملتَ أداة العدسة يصبح هو مركز المعاينة المكبّرة. وإذا نقرتَ 
ثانيةء فسوف ينتقل التزويم إلى نموذج مستوى التكبير المعدّ مسبقاً 
التالي» وصولاً إلى حدّ أعلى هو 3200%. 

7 أنقر أيقونة المستعرض 7135182606 فى الجانب الأيمن من مساحة 
العمل (أو اختر الأمر 0000 لفتح لوح المستعرض. 
لاحظ الصندوق الأحمر الظاهر حول المنطقة المكبّرة من الصورة 
(الشكل 17). يمكنك إمساك ذلك الصندوق ونقله ضمن لوح المستعرض 
لتحديد مكان منطقة معيّنة من الصورة. 

8. اضغط مفتاح البديل 416 (ويندوز) أو مفتاح الخيار «10]م0 (ماكنتوش) 
لكي يظهر مؤشّر أداة العدسة مع إشارة سالبة في مركز العدسة (الشكل 
8 ثم أنقر في أي مكان من الصورة. ثم أطلق مفتاح الخيار أو البديل. 
تنخفض الآن المعاينة إلى نموذج تكبير أدنى من النماذج المُعدّة مسبقاً 
ملاحظة: يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح البديل غ41 (ويندوز) أو مفتاح 
الخيار 07215102 (ماكنتوش) واستخدام عجلة الماوس للتزويم جيئة 
وذهابا ضمن الصورة. 


الشكل 18 استعمال أداة العدسة مع إشارة سالبة 


كيف تمرّر الصورة بواسطة أداة اليد 


تحرّك أداة اليد 1124 الصورة ضمن نافذتها. وهذا أمر مفيد إذا كنت تريد رؤية جزء من الصورة موجود حالياً خارج نطاق المعاينة. 
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1. افتح صورة وزوّم لتكبير المعاينة حتى يظهر شريطا التمرير ضمن نافذة 
الصورة. 

2 اختر أداة اليد 11324 من صندوق الأدوات (الشكل 19). يمكنك أن تضغط 
أيضاً على الاختصار 1آ+كنطة. 
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الشكل 19 أداة اليد فى صندوق الأدوات 
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3. باستعمال أداة اليد اسحب لتمرير الصورة ومعاينة أجزاء مختلفة 
منها (الشكل 20). 


الشكل 20 السحب بأداة اليد 


استعمال لوح المستعرض 

يعتبر التمرير أو التزويم ضمن الصورة في لوح المستعرض طريقة أخرى سريعة لإجراء تغييرات كبيرة في مستوى التزويم» خصوصاً 
عندما تكون النسبة المئوية المضبوطة للتكبير أمراً غير ذي أهمية. وهو أيضاً طريقة عظيمة لتمرير الصورة والتنقل ضمنهاء وذلك لأن 
العيّنة المصغّرة تريك بالضبط أي جزء من الصورة هو المعروض في نافذتها. 


لاستعمال لوح المستعرض: 

1. إذا لم يكن لوح المستعرض 215182607 مفتوحاً اختر الأمر 
Window > Navigator‏ أو أنقر أيقونة المستعرض فى الجانب 
الأيمن من مساحة العمل (الشكل 17). 

2. ابحث عن المقبض المنزلق الموجود تحت عيّنة الصورة المصغّرة في 
لوح المستعرض واسحبه إلى اليمين. 
تكبّر الصورة في نافذتها (الشكل 21). 

3. والآن» اسحب المقبض المنزلق إلى اليسار وخفض مقياس الصورة في 
نافذتها. 


الشكل 21 استعمال المقبض المنزلق للتكبير والتصغير 
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كيف تفهم إدارة الألوان 
عند العمل على الصورء من المحتمل أن تضطر إلى نقل الصور من جهاز إلى آخر. على سبيل المثالء قد تمسح الصورة ضوئياً ثم تعاينها 
على الشاشة في البيت» ثم تطبعها على طابعة حبر نفاث لمعاينتهاء وبعد ذلك تطبعها طباعة متخصّصة في مطبعة أو مركز خدمات 
طباعة. 
وفي كل مرحلة من هذه العمليةء قد ينتهي بك الأمر إلى اختلافات في الألوان. والسبب في ذلك هو التالي: لكل واحد من تلك الأجهزة 
سلّم الألوان محدود. يشير سلم الألوان (671::4ج 60107) إلى نطاق للألوان التي يستطيع الجهاز عرضها. ومن الجدير بالذكر أن ليس ثمة 
جهاز قادر على إعادة إنتاج النطاق الكامل للألوان التي يمكن لعين الإنسان رؤيتها. 
على سبيل المثالء تستعمل الشاشات ألوان آر جي بي ۸68. وتنتج هذه الألوان من خلال مزج مقادير من الضوء الأحمر ۸d‏ والأخضر 
دءء6. والأزرق ©ا81. ولأنها تعتمد على الضوء. تميل صيغة ألوان آر جى بى إلى أن تبدو أفضل فى الألوان اللامعة - مثل تلك التى 
تظهر في لافتات النيون الضوئيّة - وأقل براعة في الألوان الباهتة - مثل الأسود وبعض ألوان الباستيل. أما الألوان الرباعية MK‏ 
بالمقابل» فهي تستخدم من قبل طابعات الألوان الرباعية» وهي مزيج من الأزرق السماوي Cyan‏ والأرجواني Magenta‏ والأصفر ¥e1-‏ 
س0ل والأسود kءه81.‏ ولأنها تعتمد على الضوء المنعكس عن الصفحة. فإن الألوان الرباعية تميل إلى أن تبدو أفضل فى ألوان الباستيل 
والأسود الصافي. ا 
والألوان قد تختلف وتتفاوت نتيجة لأحد الأسباب التالية: 

٠‏ الاختلافات في مصادر الصورة - كأن تكون الصورة آتية من كاميرا أو ممسوحة ضوئياً. 

٠‏ الطريقة التي يتبعها التطبيق البرمجي في تعريف الألوان. 

٠‏ اختيارك لوسائط الطباعة. على سبيل المثالء يعيد ورق الصحف إنتاج سلّم ألوان أصغر من ذلك الذي يُنتجه ورق طباعة المجلات. 

٠‏ الاختلافات الطبيعية بين الأجهزة - تختلف الشاشات بحسب المُنتج وعمر الشاشة. 
يعمل كڵ جهاز ضمن فضاء لوني معيّن والذي يمكن أن يُنتج نطاقاً معيّناً من الألوان» أو سلّم الألوان». وبسبب هذه الفضاءات اللونيّة 
المختلفةء يمكن لمظهر الألوان أن يتغيّر حين تنقل المستندات بين الأجهزة المختلفة. على سبيل المثالء الظلّ الأزرق المؤلف من القيم 
آر 25 جي 2200 بي 225 قد يبدو مختلفاً قليلاً عندما تمسح صورة تتضمّن هذا اللون بالمقارنة مع معاينته على شاشة عرض أو طباعته. 
يصف التوصيف اللوني للشاشة (0/11م :701/0) كيف تقوم الشاشة حالياً بإعادة إنتاج الألوان. ويجب أن تُجهّز هذا التوصيف اللوني 
أو لأنك تحتاج إلى معاينة الألوان بدقّة على الشاشة من أجل اتّخاذ قرارات التصميم. فإذا كان ما تراه على الشاشة لا يمثّل الألوان 
الفعلية فى المستند. فلن تكون قادراً على المحافظة على اتساق الألوان. للمزيد من المعلومات حول إنشاء التوصيف اللونى للشاشة, 
أنظر Proll sla‏ :0 في نظام المساعدة المباشرة م1161 في فوتوشوب. ا 
يصف التو صيف اللوني لجهاز الإدخال (ءانfهrم )input device‏ الألوان التي يستطيع جهاز الإدخال التقاطها أو مسحها. فإذا كانت الكاميرا 
الرقمية التي تستخدمها توفر إمكانيّة اختيار التوصيف اللوني» فإن أدوبي توصي اختيار التوصيف ۸68 4006. ما عدا ذلك» استعمل 
التوصيف 51618 (وهذا هو الخيار الافتراضي لأكثر الكاميرات). 
يصف التوصيف اللوني لأجهزة التخريج (70/116 ءءء 4/ام//ده) الفضاء اللوني لأجهزة التخريج مثل الطابعة المكتبية أو آلات الطباعة 
المتخصصة: فا كك تطح إلى طابعة مك فباستطاعتك تين التوصيف الوت من خلال رتح وار الطيافة اداع عنما قطي 
يستخدم نظام إدارة الألوان التوصيف اللوني العائد لجهاز التخريج من أجل الترسيم الصحيح للألوان الموجودة في المستند إلى الألوان 
المتوفرة ضمن سلّم الألوان الذي يمثل الفضاء اللوني لجهاز التخريج. مثالياًء يجب على التوصيف اللوني أن يأخذ بعين الاعتبار أيضاً بعض 
شروط الطباعة المحددة, مثل نوع الورق والحبر. على سبيل المثالء يمكن للورق المصقول أن يعرض نطاقاً مختلفاً من الألوان بالمقارنة 
مع الورق الناشف. يُذكر أن معظم أنواع طابعات الحبر النفاث الحديثة تأتي مرفقة بالتوصيف اللوني المناسب والذي يراعي مثل هذه 
الشروطء ويمكنك استعمال تلك التوصيفات اللونيّة في أغلب الأحيان للحصول على أفضل النتائج. 


إدارة الألوان عند فتح الملفات 
يمكنك حل مشكلة التعامل مع الفضاءات اللونيّة المختلفة من خلال استعمال نظام إدارة الألوان» مثل ذلك المرفق بأدوبي فوتوشوب. 
يعالج نظام إدارة الألوان هذا الكثير من هذه الخيارات تلقائياً لكنّ من المفيد فهم مسألة إدارة الألوان كي تستطيع التصدي للمشاكل 


حال ظهورها. يوفّر لك فوتوشوب الخيارات اللازمة للتحكم بالطريقة التي ستتبع في تأويل التوصيفات اللونيّة عند فتح الملفات. 
وباستطاعتك ضبط تلك الخيارات من خلال مربّع حوار إعدادات الألوان» الذي يمكن الوصول إليه من خلال قائمة التحرير 8014. 
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والإعدادات التي تنتقيها في مربّع حوار إعدادات الألوان 85 00108 هي التي تحدد طريقة تطبيق الألوان ضمن كل من صيغتي 
آر جي بي ۸68 والألوان الرباعية >1ا024. عندما تنتقي صيغة ألوان آر جي بي أو الألوان الرباعية من خلال الأمر ع102286<1104. فإن 


المجموعات المجرّبة من الخيارات في مريّع حوار إعدادات الألوان 

بالرغم من أنّك تستطيع تفصيل وتخصيص الخيارات المتوفّرة في مربّع حوار إعدادات الألوانء إلا أن أدوبي تقدم لك مجموعات مختبرة 
ومجرّبة من الخيارات التي يمكنك استعمالها. والخيارات المذكورة متوفرة في قائمة الإعدادات وعه]»56 في أعلى مربّع حوار إعدادات 
الألوان. وقد تمّ اختبار هذه الإعدادات من قبل أدوبي بحيث تصلح للعمل مع أكثر الشاشات (للتخريج على الشاشة) والطابعات 
(للتخريج الطباعي) في أمريكا الشمالية. 

وفيما يلي ثلاث من مجموعات الإعدادات والتي ستجدها مفيدة: 

North America General Purpose 2 ٠‏ يعمل جيداً إذا كنتَ تصدّر إلى كل من نسقن الطباعة والويب. على سبيل المثالء 
تستعمل هذه المجموعة من الإعدادات التوصيف اللونى 18061966-2 51678 للفضاء اللونى آر جى بی ۸68. يعكس هذا 
الفضاء اللوني الإعدادات التي تناسب معظم شاشات الكمبيوترء والطابعات الاستهلاكية البسيطة, والماسحات الضوئية. 

North America Prepress 2 ٠‏ يعمل جيداً إذا كنت تصدّر إلى المطابع المتخصّصة. على سبيل المثال» تستعمل هذه المجموعة 
من الإعدادات التوصيف اللوني (1998) ۸68 4406 للفضاء اللوني آر جي بي .۸6G8‏ يعكس هذا الفضاء اللوني نطاقاً من ألوان 
آر جي بي وثيق الصلة بالألوان الرباعية (والتي تُستخدم في آلات الطباعة المتخصّصة). 

North America Web/Internet ٠‏ يعمل جيداً إذا كنت تصدّر إلى الإنترنت فقط. سيتمٌّ تحويل جميع الصور إلى الفضاء اللوني 
.sSRGB 6-2‏ 


كيف يتعامل فوتوشوب مع الفضاءات اللونيّة في الملفات المفتوحة 

عندما تفتح ملفا يقارن فوتوشوب الألوان الموجودة في الفضاء اللوني للملف بالألوان المعرّفة في مربّع حوار إعدادات الألوان. وبانتقاء 
خيار «اسأل عندما تفتح» ع8دنمءم0 «ءطW‏ عاوثء يمكنك أن تدفع فوتوشوب إلى أن يسألك كيف يفعل حين يصادف فضاءً لونياً 
مختلفاً. فإذا لم تنتق هذا الخيار» فإن فوتوشوب سيحؤل تلقائياً هذه الألوان إلى الفضاء اللوني الراهنء بناء على الإعدادات المحدّدة 
في مريّع حوار إعدادات الألوان. على سبيل المثال» إذا كانت الصورة التي تعمل على فتحها قد صنعت باستعمال الفضاء اللوني 51107 
8 ۴۳61966-2 وكان الفضاء اللوني الراهن في مربّع حوار إعدادات الألوان هو (1998) ۸68 6اه0قء فإن فوتوشوب سيحؤل ألوان 
sRGB‏ إلى .Adobe RGB‏ 


لاستعمال مريع حوار إعدادات الألوان: 


1. شغ فوتوشوب. سم ss‏ 
a‏ م لوكا له : : د ہے ہے 
2. اختر أمر إعدادات الألوان .Edit>Color Settings‏ سے ا ير 
١ 5 5‏ اعدادا 2 إل 3 | 94 1 || مخ 2 Settings: North America General Purpose‏ | 
١ 3 8 1‏ 8 و sRGB IEC61966-2,1 v 1 ١‏ حي 2 
من قائمة الإعدادات Settings‏ يمكنك الاختيار من بين سنلسلة من CMYK: U.S. Web Coated (SWOP) v2 9 More Options‏ 
نماذج الإعدادات المُعدّة مسبقاً. ولمعظم غايات الطباعة. يمكنك اكات ا 
استعمال التوصيف 2 E ES 1 .North America General Purpose‏ 
RGB: Preserve Embedded Profles w‏ 
3. حرّك المؤشر فوق القوائم في مريّع حوار إعدادات الألوان لمشاهدة ع ی ی 
Gray: Preserve Embedded Profiles w‏ 
المزيد من المعلومات حول تلك الخيارات. ee agi e Task when Pasting‏ 
تظهر المعلومات في صندوق الوصف ١٥نامإءءه‏ في أسفل مريّع الحوار. | nat amt Gna Prpaze Gucnigurpese ci toe kr‏ 
4. غيّر الإعدادات إلى 2 North America Prepress‏ ولاحظ النتائج. 
تذگرء الخيار 2 5ووع1م»2 4121162 :ه21 هو الأفضل للتصدير إلى 
المطابع المتخصصة. لذا فإن فوتوشوب سيغيّر الوان ار جي بي RGB‏ قوائم إعدادات الألوان صندوق الوصف 


إلى 1998( .(Adobe RGB‏ مع خيار 2 «North America Prepress‏ 
يستحسن انتقاء خيار «اسأل عندما تفتح» «Ask When Opening‏ 
وذلك للمحافظة علي الألوان عند استىرادها. 


الشكل 1 مريّع حوار إعدادات الألوان 
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استعمال التدقيق الناعم 


يمكنك استعمال التدقيق الناعم (/700م #/50) من أجل تدقيق ألوان المستند على الشاشة. ويشير مصطلح التدقيق الناعم إلى تعديل 
الألوان على الشاشة من أجل محاكاة الألوان عند الطباعة. 


لاستعمال التدقيق الناعم: 


.1 


شل فوتوشوب وافتح صورة. إذا أمكنك ذلكء افتح صورة ذات نطاق 
عريض من الألوان» وذلك لكي تلاحظ تأثيرات التدقيق الناعم بطريقة 
أفضل. 

أو سوف تدقق ألوان الصورة تدقيقاً ناعماً لتشاهدها كما ستظهر 
عند طباعتها بالألوان الرباعية. 

اختر الأمر .View>Proof Setup> Working CMYK‏ بعد أن فعلتَ 
ذلك أنظر بعناية إلى ألوان الصورة. يجب أن تلاحظ تغييراً طفيفاً. 
ملاحظة: يعتمد مقدار تغيّر الألوان على الإعدادات الحالية في مريّع 
حوار إعدادات الألوان» وعلى ألوان الصورةء وعوامل أخرى. 

ستدقق الألوان الآن تدقيقاً ناعماً كما لو كنت ستطبع الصورة على 
طابعة حبر نفاث ©أءللصة). 

.View>Proof Setup>Custom اختر الأمر‎ 

يظهر مربّع حوار تخصيص شروط التدقيق (الشكل 2). 

تأد من انتقاء خيار المعاينة ۷1eWهإ۴.‏ 

يتيح لك هذا الخيار إمكانيّة معاينة التغييرات على الشاشة أثناء 
إجرائها. 


Fujifilm ETERNA 250D Printing Density (By انتق الخيار‎ . 


(4001 من قائمة الجهاز الذي تجب محاكاته Device 1o Simu-‏ 
.late‏ 

يدقق فوتوشوب ألوان الصورة ويعدلها كما ستظهر عند طباعتها على 
طابعة الأفلام 2507 .Fujifilm ETERNA‏ 

لاحظ النتائج في الصورة. 

أنقر زرٌ الإلغاء اء©مه0 لإغلاق مربّع حوار تخصيص شروط التدقيق 
من دون إجراء التغييرات. 


إدارة الألوان عند الطباعة 
تستطيع أيضاً ضبط خيارات إدارة الألوان عندما تطبع إلى طابعتك. في منطقة إدارة الألوان Management‏ 00101 في مريّع حوار 
الطباعة «ذإ۴ء يمكنك تحديد ما إذا كانت الألوان ستتم إدارتها من قبل فوتوشوب أم الطابعة وأن تحدّد التفضيلات المتعلقة بكيفية 
معالجة الألوان. 
تأتي معظم الطابعات الفوتوغرافية الجديدة التي تعمل بالحبر النفاث مرفقة بالتوصيفات اللونيّة الدقيقة جداً والمبيّتة ضمن محرك 
الطباعة. قد تنتهي إلى الحصول على أفضل النتائج - واختصار الوقت - عبر ترك مسألة اختيار التوصيف اللوني للطابعة. 
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8 
za. sS 
Custom Proof Condition: Custom v 


Proof Conditions 


Device to Simulate: Working CMYK - U.S. Web Coated (SWOP) v2 5 


1 


Preserve Numbers 


Rendering Intent: Relative Colorimetric 2 


7| Preview 
]7[ Black Point Compensation 


Display Options (On-Screen) 
[O simulate Paper Color 
Simulate Black Ink 


الشكل 2 مربع حوار تخصيص شروط التدقيق 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


لمعاينة منطقة إدارة الألوان ضمن مريع حوار الطباعة: 

1. افتح صورة في فوتوشوب. 

2 اختر أمر الطباعة +مز:17116<2 (لستّ بحاجة إلى أن تكون لديك طابعة موصولة بكمبيوترك حالياً من أجل هذا التمرين). 
يظهر مربّع حوار الطباعة (الشكل 3). 
ستكون إدارة الألوان مرئية في الجانب الأيمن من مريّع الحوار. 

3. حرك المؤشّر فوق القوائم في الأقسام المعنونة معالجة الألوان «Color Handling‏ التوصيف اللوني للطابعة Printer Profile‏ 
وغاية التصيير Rendering Intent‏ 
تظهر المعلومات المتعلّقة بالخيار المنتقى في كل قائمة في قسم الوصف 600م1 165 ضمن مربّع الحوار. على سبيل المثالء 
في قائمة معالجة الألوان عهنللصه11 0010: يجب أن ترى الخيار الطابعة تدير الألوان 001015 202286 ,]هذ منتقى في تلك 
القائمة. يطلب هذا الخيار من الطابعة تحديد كيفية طباعة الألوان. 

4. بعد الانتهاء من معاينة هذه الخيارات» أنقر زرٌ الإلغاء اعءعصه0 لإغلاق مربّع حوار الطباعة. 


Printar Sabup 
Prinbar: Adobe PDF 
Copies: 1 | Pint Settings... | 
:ا‎ RM 
YT Color Management 


Remember to enable the printers اه‎ 
معدي روجهم‎ n the prt settngs duiog baz 


Document Profa: Adoba G8 (1908) 
بمامن‎ Handing: Prirker Naragas Cols 
printer Profile; 

Momal Printing » 


Randaring لافطا‎ Relbve Colormetct vw 


Ekack Point CDEP 011 


7I Scale to FE Ned Prt Resokhytiors 223 PPI 


Prat Sdlactad Anaa UK: Cartrreters 9 


الها ] ( سے )ہے 


الشكل 3 مرئع حوار إعدادات الطباعة 


غاية التصيير 

يشير مصطلح غاية التصيير +126 162061128 إلى طريقة تحويل الألوان من نظام إلى آخر. وعندما تطبع الصورةء فإنك تحوّل الألوان 
من فضاء لوني (فوتوشوب) إلى آخر (الطابعة). وغايات التصيير تضع القواعد التي تحدّد كيفية تعديل الألوان. وتعتمد نتيجة غاية 
التصيير على الألوان في الصورة وعلى الإعدادات الحالية في مربّع حوار إعدادات الألوان. هذا وتعطي بعض التوصيفات اللونيّة نتائج 
متماثلة مع استخدام غايات تصيير مختلفة. 

يُعيّن فوتوشوب غاية تصيير افتراضية طبقاً للتوصيف اللوني الذي انتقيته في مربّع حوار إعدادات الألوان. على سبيل المثالء إذا اخترتٌ 
إعدادات ألوان مناسبة لأمريكا الشمالية أو أوروباء فإن غاية التصيير الافتراضية ستكون المقياس اللوني النسبي [0۲:٣‏ ما4 إمR.‏ 


عموماً يستحسن اعتماد هذه الخيارات الافتراضية. خصوصاً إذا كنت لا تزال تتعلّم مسائل إدارة الألوان. 
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كيف تصنع مستنداً جديد 


ا 


عندما تصنع مستنداً جديداً في أدوبي فوتوشوبء تبدأ ذلك بتعيين الخيارات الأساسية مثل الدقة النقطيّة. وصيغة الألوان» والمقاس. 
وتعتمد خياراتك تلك على نوع الصورة التي تعمل على إنشائها. وعلى الرغم من أك تستطيع تغيير هذه الخيارات لاحقاً إلا أن ضبطها 
في البداية أفضل. ومن الجدير بالذكر أن تغيير الخيارات لاحقاً يمكن أن يؤثّر أحياناً على مظهر الصورة. 


لإنشاء مستند جديد: 


1 
2 


شغّل فوتوشوب. 

اختر أمر إنشاء ملف جديد 1116<71667. 

يظهر مريّع حوار الجديد 2160 (الشكل 1). 

أولّ عيّن اسم المستند. مثل «شعار» 1.080آ. 

اضبط مقاس عرض 1171465 وارتفاع خطعزء21 الصورة بالبوصة. 

لتعيين البوصة كوحدة قياسء أنقر القائمتين الموجودتين إلى يمين 
خانتيٌ العرض والارتفاع» واختر البوصة و102016. 

ملاحظة: يمكنك الانتقاء من بين عدد من المقاسات الافتراضية للمستند 
باستعمال قائمة النماذج المُعدّة مسبقاً المنبثقة )ءوءمط. لاحظ أن 
أسماء المستندات المفتوحة تظهر أيضاً في قائمة النماذج المُعدّة 
مسبقاً. وعندما تنتقي أحد هذه النماذج الجاهزة. يملأ فوتوشوب 
إعدادات المستند. ا لك هذا الأسلوب إمكانيّة الإنشاء السريع لعدد 
من الصور ذات المواصفات المتماثلة. 

أكتب قيمة الدقّة النقطيّة للصورة. 

إذا كنت تخطط لتوليد الصور للطباعةء فإن الدقة النقطيّة البالغة 300 
بكسل في البوصة تعتبر معياراً جيداً (من الأفضل ضبط الدقة النقطيّة 
بالقيمة العليا التي تحتاجها. إذا كنت تخطط لإنشاء شعار لاستعماله 
فى الطباعة والويب» استعمال 300 بكسل فى كل بوصة»ء وهى القيمة 
المطلوبة للطباعة). ۰ ۰ 

اضبط صيغة الألوان إلى ألوان الآر جي بي ۸68. 

يمكنك العمل أيضاً ضمن صيغتيٌ المقياس الرمادي Grayscale‏ أو 
الألوان الرباعية .€M¥)‏ 

عموماً يجب أن تختار الألوان الرباعية فقط إذا كنت تعرف أك 
سترسل العمل إلى مطبعة متخصّصة. وحتى لو اخترت صيغة آر جي 
بي في هذه المرحلةء يمكنك تحويل الصورة إلى الألوان الرباعية لاحقاً 
قبل إرسالها إلى المطبعة. 
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Delete Preset... 


Image Size: 
1.37M 


الشكل 1 مريّع حوار الجديد 


0010-1 

800 Pixels 

600 Pixels 

300 Pixels/Inch 


RGB Color + 8bit 


Transparent 


Name: 


Preset: Custom 


Width: 
Height: 
Resolution: 
Color Mode: 


Background Contents: 


¥) Advanced 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


[Ps] Untîtled-1 © 66.7% (Layer 1, RGB/8) 


7. عيّن لون الخلفيّة فى قائمة محتويات الخلفيّة Background Co¬-‏ 

اا (يمكنك تغيير هذا الخيار لاحقاً): 

٠‏ الأبيض (117718) يملأ الخلفيّة باللون الأبيض» وهو لون الخلفيّة 
الافتراضي. 

٠‏ لون الخلفيّة (00107 701114ع821) يملأ الخلفيّة بلون الخلفيّة 
الحالي. 

٠‏ الشفاف (17071586761) يجعل الخلفيّة شفافة (تظهر كلوح 
مربّعات رمادية). وهذا الخيار مفيد عندما تريد إنشاء صورة تود 
نقلها إلى خلفيّة أخرى. على سبيل المثالء قد تود إنشاء شعار 
دائري بخلفيّة شفافة بحيث يمكنك وضع ذلك الشعار لاحقاً على 
خلفيّة ملؤنة. 

8. أنقر موافق 016 لإنشاء المستند الجديد (الشكل 2). 


الشكل 2 المستند المصنوع حديثاً بخلفيّة شفافة 
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كيف تستعمل الطبقات في فوتوشوب 

طبقات (127:655) فوتوشوب مثل ألواح الورق المكدّسة فوق بعضها. يمكنك أن ترى من خلال مناطق الطبقة الشفافة الطبقات السفلى. 
وتستطيع نقل الطبقة لإعادة ضبط موضع محتواهاء مثل سحب لوح الورق ضمن الكدس. ويمكنك أيضاً تغيير كمدة (واذءهمه) الطبقة 
لجعل المحتوى شفاف جزئياً. تستعمل الطبقات لتنفيذ بعض المهام مثل تركيب الصور المتعدّدة. إضافة النصٌ إلى الصورة. وإضافة 
أشكال الرسوم الخطيّة. يمكنك تطبيق نمط طبقة (©5571 :126) لإضافة تأثير خا مثل الظل الساقط أو التوهج. 

الصورة الجديدة تتألف من طبقة واحدة. ولا حدود لعدد الطبقات الإضافية» وتأثيرات الطبقات» ومجموعات الطبقات التي يمكنك 
إضافتها إلى الصورة سوى حدود ذاكرة كمبيوترك وخيالك. يتم العمل على الطبقات في لوح الطبقات [عصهط2 ءإمyه].‏ 


نظرة عامة على لوح الطبقات 

يحتوي لوح الطبقات على جميع الطبقات» ومجموعات الطبقات» وتأثيرات الطبقات في الصورة (الشكل 1). ويمكنك استعمال لوح 
الطبقات لإظهار وإخفاء الطبقات» وإنشاء الطبقات الجديدة وإنشاء مجموعات الطبقات (مناممع إمره!). يمكنك أيضاً الوصول إلى 
المزيد من الأوامر والخيارات من خلال قائمة أوامر لوح الطبقات. 


قائمة أوامر لوح إقفال جميع أنقر نقراً مزدوجاً على اسم الطبقة أو 
الطبقات الطبقات اسم المجموعة: واكتب اسماً جديداً تأثير طبقة مجموعة طبقات 


> 100% :عدم 


- 100% ينا 


- 


: \ 
1 Seashore Walk 2 


BE tighthouse f 
% Effects 
<« Stroke 
Drop Shadow 


<9 animals 


crab‏ ا 
E whales‏ 
seagull‏ | 
Brigh‏ 01 أ 0 6 
a”‏ 


seashore 


حذف الطبقة مجموعة طبقات توسيع اطي مُصغْرة الطبقة أيقونة العين 


الشكل 1 لوح الطبقات فوتوشوب 
إظهار /إخفاء نقلء تعشيق» وإقفال/فتح الطبقات» أو المجموعات. أو تأثيرات الطبقات 
تستطيع إدارة وتنظيم الطبقات بسهولة في لوح الطبقات. افعل أحد الأمور التالية لمعالجة الطبقات: 


٠‏ أنقر أيقونة العين الموجودة بجانب الطبقة» أو المجموعة. أو تأثير الطبقة لإخفاء محتواه من نافذة المستند. أنقر في العمود 
نفسه ثانية لإعادة عرض المحتوى. يمكنك أيضاً السحب ضمن عمود العين لتغيير رؤية مواد متعدّدة في لوح الطبقات. 
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اسحب طبقة أو مجموعة طبقات إلى الأعلى أو الأسفل في لوح الطبقات. اطلق زرٌ الماوس عندما يظهر الخطّ السميك حيث تريد 
وضع الطبقة أو مجموعة الطبقات. 

أنقر زرٌ إنشاء مجموعة طبقات جديدة م1011 1©تإة.آ 2160 لإنشاء مجلّد مجموعة. تساعدك مجموعات الطبقات المتداخلة في 
تنظيم وإدارة الطبقات. ويمكنك استعمال المجموعات لترتيب طبقاتك ضمن ترتيب منطقيّ وللحذ من الفوضى في لوح الطبقات. 
يمكنك تعشيق 2650) المجموعات ضمن مجموعات أخرى. كما يمكنك استعمال المجموعات أيضاً لتطبيق سمات وأقنعة على 
طبقات متعددة بشكل آني. 

يمكنك إقفال الطبقات بالكامل أو بشكل جزئي لحماية محتواها. على سبيل المثال» قد تود إقفال الطبقة بالكامل عندما تنتهي من 
العمل عليها. وقد تودٌ إقفال الطبقة جزئياً إذا كانت شفافيتها وأنماطها صحيحةء لكك لم تقرّر بعد موضعها النهائي. وعندما تكون 
الطبقة مقفلةء تظهر أيقونة قفل إلى يمين اسم الطبقة. وتكون أيقونة القفل ذات لون خالص عندما تكون الطبقة مقفلة بالكامل وتكون 
جوفاء عندما تكون الطبقة مقفلة جزئياً (ملاحظة: يمكن إظهار أو إخفاء الطبقات المقفلة, لكن لا يمكن نقلها ضمن لوح الطبقات). 
أضف» أو احذفء أو استنسخ الطبقات باختيار الماذّة الملائمة في قائمة أوامر لوح الطبقات. 


تصفية الطبقات والبحث عنها 
إذا كنت تعمل على ملف يتضمن العديد من الأنواع المختلفة من الطبقات» فقد يكون من السهل تحديد مواضع طبقات معيّنة 
باستعمال خيارات التصفية والبحث المتوفّرة في لوح الطبقات (الشكل 2). استعمل أحد الخيارات التالية لتصفية الطبقات: 


خيار النوع 14 يصفي الطبقات بحسب الصورء طبقات التعديلات» النصوصء طبقات الأشكالء والعناصر الذكية 

يستعمل خيار الإسم 21676 حقل نض البحث للعثور على الطبقات بحسب الإسم 

يصفي خيار التأثبر 5/7614 الطبقات بحسب التأثيرات المطبئقة عليها مثل الشطب والبروز 5وهطص8 & 86861 أو الظل الساقط 
Drop Shadow‏ 

يصفي خيار النمط 71046 الطبقات بحسب نمط الدمج مثل العادي Norma‏ إنقاص كثافة اللون »م1200 010۲ أو الغطاء 0verlay‏ 
يصفي خيار الخاصيّة 441/46 الطبقات بحسب السمة مثل المرئي eاVisib.‏ الإقفال 4ەkء10.‏ الأقنعة 221251 أو التأثيرات 
Effects‏ 

يصفى خيار اللون 00107 الطبقات بحسب لون الطبقةء بما فى ذلك الأحمر 4ء۸ البرتقالى #عدهإ0» الأصفر 5611017 الأخضر 
ret‏ الأزرق م81 البنفسجي 5710166 أو الرمادي رها 


شغْل أو عطّل تصفية الطبقات باستعمال زز التبديل. 


زر تشغيل/تعطر 


قائمة خيارات تصفية الطبقات 
تصفية الطبقات 


انتقاء خيار نوع الصورة 


الشكل 2 خيارات التصفية وال لبحث في لوح الطبقات 
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لإنشاء صورة مرصّة: 


.1 
2 


افتح صورة تريد استخدامها كخلفيّة للصورة المركبة. 

أنقر نقراً مزدوجاً على طبقة الخلفيّة Background‏ في لوح الطبقات. 
أو اختر أمر إنشاء طبقة من الخلفيّة Layer>New>Layer From‏ 
.Background‏ 

في مربّع حوار الطبقة الجديدة (الشكل 3). سم الطبقة. وانقر موافق 
.OK‏ 

تحؤلت طبقة الخلفيّة إلى طبقة عادية. 

أنقر قائمة أوامر لوح الطبقات (الشكل 1)» واختر أمر إنشاء طبقة 
جديدة New 1aye۲‏ وأنقر موافق 0 (ليس من الضروري تسمية 
هذه الطبقة الجديدة). 

تأكّد من انتقاء الطبقة الجديدة في لوح الطبقات. 

اختر أمر إنشاء خلفيّة من الطبقة Layer>New>Background‏ 
.From Layer‏ 

ملاحظة: تفترض طبقة الخلفيّة الجديدة أن لون الخلفيّة هو المعيّن 
في شريط الأدوات. يمكنك تعديل ذلك بحسب الحاجة. 

اختر طبقة صورة الخلفيّة (وهي في هذا المثال الطبقة التي تتضمّن 
منظر شاطىء البحر). 

ملاحظة: إن النقر على أيقونة العين الموجودة بجانب عيّنة الصورة 
المصغرة يظهر ويخفي الطبقة المنتقاة. 

في لوح الطبقات» أكتب قيمة في خانة الكمدة م0 أو اسحب 
مقبض الكمدة المنزلق (الشكل 4). 

ملاحظة: حوّم بمؤشر الماوس فوق نص الكمدة لتنشيط مقبض 
الكمدة المنزلق. 

افتح الصورة التي تريد استعمالها كطبقة ثانية في الصورة المركبة. 
. اختر أداة النقل ©2107 (الشكل 5) أو اضغط مفتاح التحكم 001 
(ويندوز) أو الأوامر 002224© (ماكنتوش) لتنشيط أداة النقل. 

. اضغط مفتاح البديل 416 (ويندوز) أو الخيار 10ام© (ماكنتوش)» 
واسحب الانتقاء الذي تريد نسخه ونقله. 

عند النسخ بين الصورء اسحب الانتقاء من نافذة الصورة النشطة 
إلى نافذة الصورة المقصودة. وإذا لم يكن لديك شيء منتقىء فإنك 
ستنسخ الطبقة النشطة بأكملها. وأثناء سحب الانتقاء نحو نافذة 
الصورة الأخرى» ستظهر حدود تأشير ضمن النافذة حيث يمكنك 
إسقاط الانتقاء (الشكل 6). 
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Name: FEE 


Use Previous Layer to Create Clipping Mask 


Color: »ا‎ None 2 
Mode: Normal v Opacity: 100 * | 96 


الشكل 3 مربّع حوار الطبقة الجديدة 


الشكل 4 مقبض الكمدة المنزلق 


أداة النقل 
الشكل 5 اختر أداة النقل 


الشكل 6 اسحب صورة لإنشاء طبقة جديدة 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


2. أنقر نقراً مزدوجاً على اسم الطبقة في لوح الطبقات» واكتب اسماً 
جديداً. 

3 (اختياري) واصل إضافة تشكيلة من التأثيرات - مثل الظلال الساقطة 
وخطوط الإحاطة - لتغيير مظهر محتوى الطبقة (الشكل 7)» بالإضافة 
إلى إضافة المزيد من الطبقات إلى الصورة. 


الشكل 7 ظلّ ساقط وخطّ إحاطة مطبّقان على الطبقة 
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الصور النقطية والصور الخطيّة 

الصور النقطيّة م811 (والتي تسمّى أيضاً الصور المصفوفة «65/6”) تتألف من شبكة مستطيلة من عناصر الصورة (البكسلات 5ا©<ام) 
التي تمثّل محتوى تلك الصورة. ويخصّص لكل بكسل موقع وقيمة لونية معيّنة من أجل رسم الصورة. وعندما تصنع الصور النقطية, فإنك 
تقوم أساساً (باسخدام برنامج الرسوم) بتعيين اللون لكل بكسل. والرسومات والصور الفوتوغرافية المحفوظة بنسق جي آي إف 61۴ 
أو جي بيخ ۶۴6[ هي من أنساق الصور النقطية. ولأن الصور النقطيّة تخصمّص الألوان على قاعدة البكسلء فهي ممتازة جداً من ناحية 
تمثيل تدرّجات الظلّ واللون. وإذا استوردت صورة بنسق «جي آي إف» أو «جي بيغ»» فإنها ستظل صورة نقطية في أدوبي فوتوشوب. 
والصور النقطيّة تعتمد على الدقة النقطيّة (76501:410). وهذا يعني أن مقاس الصورة وجودتها يعتمدان على عدد البكسلات الموجودة 
في كل بوصة في الصورة. والصور المحفوظة للعرض على الشاشة تكون دقّتها النقطيّة بمقدار 72 بكسل في كل بوصةء وذلك لأن هذه هي 
الدفة التي تستطيع معظم الشاشات عرضها. أما الصور المحفوظة لغايات الطباعة فيجب أن تكون دقّتها 300 بكسل في كل بوصة على الأقل. 
وعلى النقيض من الصور النقطيةء لا تتألف الصور الخطيّة 18610 من البكسلات ولا تعتمد على قاعدة البكسل في تكوينها. بدلاً من 
ذلكء تحافظ الرسوم الخطيّة على وضوح حوافها ولا تفقد أية تفاصيل عند تغيير مقاساتهاء وذلك لأنها تعتمد على المعادلات الرياضية 
لحساب شكل الخط. تحفظ هذه المعادلات في ملف الصورة وهي التي تحدّد أبعاد الصورةء واللون» والشكل» والسّمك. ويُصيّر (أو يُرسم) 
الشكل الفعلي على الشاشة في وقت المعاينة. 

ولأنها تتألف من المعادلات وليس البكسلات» فإن الصور الخطيّة لا تعتمد على الدقة النقطيّة. وكنتيجة لذلكء فإن الصور الخطيّة ممتازة 
للعناصر البصرية» مثل الشعارات التي ستستعمل بمقاسات مختلفة. وعندما تستورد الصورَ من أدوبي إلليستريتورء فهي عموماً صور 
خطيّة. كما أنك قد تصنع الصور الخطيّة في فوتوشوب عندما ترسم الأشكال على طبقات الأشكال. 


الصور النقطيّة والصور الخطيّة عند تغبير مقاساتها 


لأن الصور النقطيّة مؤلفة من البكسلات المنفردةء فهى أميل إلى أن تتشوه عند تغيير مقاسها. بعبارة أخرىء عندما تحاول زيادة مقاسهاء 
فإن حوافها تصبح مشؤشة أوغائمةء أو مهتزة (الشكل 1). 


الشكل 1 مثال عن صور نقطية بمستويين مختلفين من التكبير 
الصور الخطيّة. من الناحية الأخرىء يتغيّر مقاسها بطريقة جيدةء وذلك لأنها تعتمد على المعادلات الرياضية في تحديد مظهرها (الشكل 2). 


الشكل 2 مثال عن رسوم خطيّة بمستويين مختلفين من التكبير 
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و 
كيف تضيف علامة مائية إلى الصور 
عندما تعرض عملك على الآخرين» يُستحسن أن تدمغ الصور بعلامة مائية لكي تحمي ملكيتك الفكرية (الصور التي تعبت في إنشائها). 
والعلامة الماثبة (1/64771471) هي رسالة مرئية جزئياً تشير إلى أن ملكية الصورة عائدة لك. 
ويمكنك تطبيق العلامة المائية باتباع عدّة طرائق. وأغلب هذه الطرائق يتضمّن وضع العلامة المائية على طبقة فوق الصورة نفسها ثم 
تنسيق طبقة العلامة المائية بحيث تظهر الصورة من خلال العلامة المائية. ويتمثل أحد أساليب تنسيق طبقة العلامة بتخفيض كمدة 
الطبقة. شير الكمدة :0061 إلى درجة شفافية الطبقة. تستطيع ضبط كمدة الطبقة من خلال مربّع حوار نمط الطبقة. 
لإضافة علامة ماثية إلى صورة 
1. شل فوتوشوب وافتح صورة ما. 
2 اختر أداة النضٌ ٠مو1‏ من صندوق الأدوات (الشكل 1). 
عندما تختار أداة النصٌء يتغيّر شريط الخيارات إلى شريط خيارات 
النص. يجب أن يظهر شريط خيارات النضّ في أعلى مساحة العمل أداة النض 
(الشكل 2). وإذا أنت لم تر شريط خيارات النضٌء اختر الأمر 
.Window>Options‏ 
3. في شريط خيارات النضٌء عيّن نوع الخطّ (وانصه؟ غمه)؛ ونمط 
الحرف (ع5671 «(font‏ والمقاس «(size)‏ والمحاذاة «(alignment)‏ 
ولون النص. اجعل مقاس الحرف كبيراً نسبياً ولون الخطّ متغاير (قاتم 
القرّاء رؤية النض على الصورة. 
4 اسحب في الصورة لرسم صندوق النضٌ. 
5. أنقر فى صندوق النص الذي أعددته واكتب رسالة الحقوق المحفوظة, 
مثل «Copyright 2012 Stubbs Island Wle Watches‏ ثم 
عدّل الخطوط بحسب الحاجة. 
والآن ستجعل الرسالة نصف شفافة كي يظل المشاهدون قادرين 
على رؤية الصورة. ستفعل ذلك من خلال تغيير نمط طبقة النص. 
6. اختر أمز خيارات الدمج .Layer>Layer Style>Blending Options‏ 
ينفتح مربّع حوار نمط الطبقة (الشكل 3). 
ملاحظة: يمكنك أيضاً النقر نقراً مزدوجاً على الطبقة في لوح 
الطبقات لفتح مربّع حوار نمط الطبقة. 
7. انتق خيار المعاينة .Pre view‏ 
يتيح لك هذا الخيار إمكانيّة معاينة تأثير التغييرات فور إجرائها. 
8. اسحب مقبض الكمدة المنزلق 026167 إلى اليسار حتى ترضى عن 
مظهر رسالة الحقوق المحفوظة. 


الشكل 1 أداة النضٌ في صندوق الأدوات 


الشكل 3 مربّع حوار نمط الطبقة 
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9. اختر موافق لإغلاق مربّع حوار نمط الطبقة. 
تظهر العلامة المائية على الصورة (الشكل 4). لاحظ أنْ الصورة لا 
تزال مرئية جزئياً من خلال النص. إن السبب في ذلك هو أنك خفْضتٌ 
کا 


الشكل 4 علامة مائية أضيفت إلى الصورة 
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كيف تجمع الصور في فوتوشوب 
في فوتوشوبء يمكنك استعمال طبقات متعدّدة من أجل جمع وتوحيد الصورء لكن هناك طريقتان إضافيتان لإنشاء صورة منفردة من 
صور متعددة. 
٠‏ اصنع صورة بانورامية باستخدام أمر دمج الصور 200:0726186. يدمج هذا الأمر عدّة صور ويحولها إلى صورة واحدة متصلة. 
يستطيع أمر دمج الصور تجميع الصور المجزأة أفقيا أو عمودياً. 
٠‏ اصنع صورة نطاق دينامي عالي (إتش دي آر) (1210]) عوصه1 عنسهصر1 طعا تتألف من دمج مستويات مختلفة ومتعددة من 
التعريض الضوئي ضمن صورة منفردة تحتوي نطاق الدرجات اللونيّة الكامل للمشهد. 


إنشاء الصور البانورامية 

مصطلح المشهد البانورامي :3013م مشتق من لغة السينماء وهو في أغلب الأحيان صورة جميلة تلتقط وتعرض حقل معاينة عريضء 
كما هو مبين في الشكل 1. في أدوبي فوتوشوب يمكنك إنشاء المشاهد البانورامية من خلال تخييط سلسلة من الصور الفوتوغرافية. 
يعلمك هذا الدليل كيف تجمع الصور تلقائياً في فوتوشوب باستعمال أمر دمج الصور ء28ءدره]هط2. 


التقط الصور لاستعمالها مع أمر دمج الصور 
تلعب صورك المصدرية دوراً كبيراً في تركيب المشاهد البانورامية. ولتفادي المشاكلء اتبع هذه التعليمات عند التقاط الصور لاستعمالها 
مع أمر دمج الصور: 

٠‏ لتكن الصور متداخلة بما فيه الكفاية. يجب أن تتداخل الصور بمقدار 40% تقريباً. ما إذا كان التداخل أقلّ من ذلك فقد لا يتمكن 
أمر دمج الصور 2001006186 من تركيب المشهد البانورامي تلقائياً. على أية حال تذگر ضرورة أنْ لا تتداخل الصور كثيراً. فإذا 
تداخلت الصور بمقدار 70% أو أكثرء فقد لا يستطيع أمر دمج الصور جمع وتركيب الصور. حاول إبقاء الصور الفردية متميّزة جداً 
على الأقلّ عن بعضها البعض. 

٠‏ استعمل طولاً بؤرياً واحداً. إذا كنت تستعمل عدسة زوم» لا تغيّر الطول البؤري (زوم إن أو آوت) أثناء التقاط الصور. 

٠‏ ابق الكاميرا مستوية. بالرغم من أن أمر دمج الصور »2001052618 يمكنه معالجة الانحرافات الطفيفة بين الصور, إلا أن الإمالة 
التي تزيد عن بضع درجات يمكن أن تؤدّي إلى حدوث الأخطاء عند تجميع المشهد البانورامي. إن استعمال حامل ثلاثيّ القوائم 
مع رئيس دوّار يساعد في المحافظة على محاذاة الكاميرا ونقطة المعاينة. 

٠‏ ابق في الموضع نفسه. حاول أن لا تغيّر موضعك أثناء التقاط سلسلة الصورء وذلك لكي تؤخذ الصور من نقطة المعاينة نفسها. إن 
استعمال منظار العين البصري مع حمل كاميرا قريباً من العين يساعد في المحافظة على ثبات نقطة المعاينة. أو حاول استخدام 
حامل ثلاثيٌ القوائم لإبقاء كاميرا في المكان نفسه. 

٠‏ تجنْب استعمال عدسات التشؤه. يمكن لعدسة عين السمكة ۴1-٤,‏ وغيرها من عدسات التشؤه أن تتعارض مع عمل أمر دمج الصور. 

٠‏ حافظ على التعريض الضوئي نفسه. تجنب استعمال الفلاش في بعض الصور وعدم استعماله صور أخرى. يذكر أن خيارات الدمج 

في أمر دمج الصور 2001026186 تساعد في تليين تأثيرات اختلاف التعريض الضوئيء لكن الاختلافات المتطرّفة تجعل المحاذاة 
صعبة. وبعض الكاميرات الرقمية يغيّر إعدادات التعريض الضوئي تلقائياً أثناء التقاط الصور لذا قد تحتاج إلى التحقق من 
إعدادات الكاميرا لكي تتأكّد من أن جميع الصور لها نفس التعريض الضوئي. 


الشكل 1 صورة بانورامية 
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أمر دمج الصور والدمج المتقذم 

يسمح الدمج المتقذم لأمر دمج الصور Photomerge‏ بتقييم سلسلة من الصور والعثور على الموضع المثالي لإنشاء الدرز أو مسار 
التخييط الذي يصلح كخط انتقال تدريجي من صورة إلى اخرى. تصبح کل صورة طبقة منفصلة مع قناع مطبئّق إلى مسار الدمج. في 
الشكل 2 يمكنك أن ترى كيف أن ثلاث صور ضعت على طبقات منفصلة مع أقنعة الدمج المتقدّم من أجل جمع وتخييط المشهد في 
الشكل 1. 


الشكل 2 صور موضوعة على طبقات والتي يتألف منها المشهد البانورامي في الشكل 1 
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إنشاء مشهد بانورامي باستعمال أمر دمج الصور في فوتوشوب 

لإنشاء مشهد بانورامي» تحتاج إلى سلسلة من الصور المشهدية التي تتداخل مع بعضها قليلاً. 
لإنشاء مشهد بانورامي: 

1. اختر أمر دمج الصور .File> Automate>Photomerge‏ 


حل صن 


يظهر مربّع حوار دمج الصور (الشكل 3). 


SSS‏ سس 


Layout Source Files OK 
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Cancel 
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O Perspective | P1000866.JPG Remove 


Add Open Files 
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O collage 


(® Reposition 


[¥ Blend Images Together 


Vignette Removal 


Geometric Distortion Correction 


الشكل 3 مربّع حوار دمج الصور 

اختر أحد خيارات التخطيط 0106إ1.3آ. 

٠‏ الخيار الآلى 4:40 يعنى أن يختار فوتوشوب تخطيط المنظور ©"ناءء م2625 أو الأسطوانى 0(:112011621: وذلك بحسب أيهما الذي 

٠‏ خيار المنظور 61806م265 يصنع تركيباً ثابتاً بتعيين إحدى الصور المصدرية (افتراضياً الصورة الوسطى) كصورة مرجعية. سيتم 
تحويل الصور الأخرى (إعادة موضعتهاء أو مطها أو إمالتها بحسب الضرورة) وذلك لكي يتطابق المحتوى المتداخل والمتكرّر عبر 
الطبقات. 

٠‏ الخيار الأسطواني 1114731641 يحدّ من تأثير التشوّه المسمى «ربطة العنق» والذي يمكن أن يحدث مع التخطيط المنظوري 
Perspective‏ وذلك بعرض الصور الفردية كما لو أنها موضوعة على أسطوانة. سيظل المحتوى المتداخل عبر طبقات متطابقاً. 
وستوضع الصورة المرجعية في المركز. وهذا هو الخيار الأفضل والمناسب لإنشاء المشاهد البانورامية العريضة. 

٠‏ خيار التخطيط الكروي [1:67464م5 مشابه لخيار تخطيط المنظوري لكنه يصنع تقؤّساً تدريجياً عند الحواف العليا والسفلى للصورة. 

٠‏ انتق خيار الكولاج #ه00118 لفتح الصور المصدرية في مربّع حوار وضبط مواضعها يدوياً بغية الحصول على أفضل نتيجة. 

يضبط خيار إعادة الموضعة 051102م26 محاذاة الطبقات ويطابق المحتوى المتداخلء لكن لا يحول (بالمطّ أو الإمالة) أىّ من 

الطبقات المصدرية. ۰ 


. أنقر زرٌ التصفح ء٥8‏ ثم حدّد مكان الملفات التي تريد دمجها واخترهاء ثم انقر زرٌ الفتح ١ءم0.‏ 


تظهر الملفات المنتقاة في قائمة ملفات المصدر 11165 ع501116. 
تأكْد من انتقاء خيار دمج الصور معاً .Blend Images Together‏ 


. أنقر موافق )0. 
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يجمع أمر دمج الصور تلقائياً الصور ويحولها إلى مشهد بانورامي باستعمال الطبقات والأقنعة (الشكل 4). يتحدد استخدام الأقنعة من 
خلال وظائف الدمج المتقدّم في أمر دمج الصور 6586<مه]0. لإخفاء طبقة أو إظهارهاء أنقر أيقونة الرؤية في لوح الطبقات 625تزهآ. 


الشكل 4 طبقات مدمجة 
6> إن الخطوة التالية هي قطع المشهد البانورامي بحيث يملأ إطاراً 
مستطيلاً. في صندوق الأدوات 210015 اختر أداة القطع 0207© 
وأطر المشهد البانورامي. 
تظهر شبكة قاعدة الأثلاث مع مقابض تحجيم (الشكل 5). 


الشكل 5 تأطير المشهد البانورامي النهائي 
7 لقطع الانتقاء اضغط مفتاح الإدخال (ويندوز) أو مفتاح الرجوع (ماكنتوش). 
8. احفظ الصورة. 


الوصول إلى أمر دمج الصور من خلال أدوبي بريدج 

يمكنك أيضاً الشروع في عمليّة إنشاء المشهد البانورامي من ضمن أدوبي بريدج. وهذه مسألة مفيدة إذا كنت تستعمل أدوبي بريدج 
لإدارة مجموعات صورك. 

للوصول إلى أمر دمج الصور من داخل أدوبي بريدج: 

1. في أدوبي بريدج 811086 »هلخ اختر الصور التي سيتألف منها المشهد البانورامي. 
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2 في شريط قائمة الأوامرء اختر الأمر ©2618ده4ه0ط2<مهطادوههط10015<2” (الشكل 6). 


ينطلق فوتوشوب ويظهر مربّع حوار دمج الصورء محتوياً على الصور التي انتقيتها في أدوبي بريدج. 
> 
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الشكل 6 دمج الصور من أدوبي بريدج 


3. واصل عمليّة إنشاء المشهد البانورامي كما تم شرحه سابقاً في هذا الدليل. 


إنشاء صور المدى الدينامي العالي (إتش دي آر) 
النطاق الدينامي (النسبة بين المناطق القاتمة والساطعة) في العالم المرئي يتجاوز بكثير ما يمكن عرضه على الشاشة أو الموادٌ 
المطبوعة. ويمكن لعين الإنسان أن تتكيّف مع مستويات السطوع الشديدة الاختلاف» لكن معظم الكاميرات وشاشات الكمبيوتر لا 
يمكنها سوى إعادة إنتاج مقدار محدد من النطاق الدينامي. المصوّرونء وفنانو التصوير السينمائي» وغيرهم من العاملين في مجال 
الصور الرقمية يجب أن يكونوا انتقائيين فيما يتعلق بما هو مهم في المشهد لأنهم يعملون ضمن نطاق دينامي محدود. 
تفتح صور النطاق الدينامي العالي (إتش دي كر) Hig Dynamic Range (HDR)‏ عالماً واسعاً من الإمكانيات لأنها يمكن تعرض النطاق 
الدينامي الكامل للعالم المرئي. ولأن جميع قيم الإشراق في مشهد العالم الحقيقي ممثلة بشكل متناسب ومخزنة في الصورة ذات 
النطاق الدينامي العاليء فإن تعديل التعريض الضوئي للصورة ذات النطاق الدينامي العالي يشبه تعديل التعريض الضوئي عندما تُصوّر 
مشهداً في العالم ان تتيح لك هذه القابلية إمكانئة إنشاء تأثيرات الاهتزاز وانهدام التركيز وغير ذلك من تأثيرات الإضاءة في 
العالم الحقيقي والتي تبدو واقعية المظهر. حالياً تُستخدم صُور النطاق الدينامي العالي في الغالب في الأفلام السينمائيةء وفي المؤثرات 
الخاصة» وفي الأعمال الثلاثية الأبعاد. وبعض أنواع التصوير الفوتوغرافي الراقي. 
يمكنك إنشاء صورة ذات نطاق دينامي عالي باستعمال صور متعدّدة, كل منها ملتقط بتعريض ضوئي مختلف. في فوتوشوبء» يتيح 
لك أمر الدمج إلى إتش دي آر برو 2:0 12۸ 10' 216186 القدرة على إنشاء صور النطاق الدينامي العالي باستخدام الصور الملتقطة 
بتعريض ضوئي متفاوت ثم تحويلها إلى صورة منفردة تحتوي على النطاق الكامل للضوء في مشهد. 
التقاط الصور من أجل صُور النطاق الدينامي العالي 
تذكّر جيداً النصائح التالية عند التقاط الصور بغية جمعها باستخدام أمر الدمج إلى إتش دي آر برو 2:0 :Merge '10 HDR‏ 

٠‏ حافظ على ثبات الكاميرا. ثبت الكاميرا على حامل ثلاثيّ القوائم. 

٠‏ التقط العديد من الصور المتفاوتة من حيث التعريض الضوئى (05016م*©). خذ صوراً كافية لتغطية النطاق الدينامى الكامل 

للمشهذ. يمكتك التقاط ما لآ يقل عن خمس إلى سبع ضور لكك قد تاج لأخذ أكفر من ذلك العدة اعتمادا على النطاف 
الدينامي للمشهد. أما العدد الأدنى للصور فيجب أن يكون ثلاث. 
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٠‏ نوع سرعة المصراع (5111627). إن تغيير فتحة العدسة (aperture)‏ يؤذي إلى تغيير عمق الحقل (depth of field)‏ في كلل تعريض 
ضوئي ويمكن أن يعطي نتائج أقلّ جودة. كما أن تغيير مقدار تحسّس الضوء (180) أو فتحة العدسة قد يتسبّب أيضاً في نشوء 
الضوضاء البصرية (©5ذمم) أو التظليل (6158ءعمع1) في الصورة. 

٠‏ لا تستعمل خيار التعريض الضوئي المتفاوت آلياً .)auto-bracketing(‏ بشكل عام» إذا استخدمت وظيفة خيار التعريض الضوئي 
المتفاوت آلياً في الكاميراء فإن التغيير في التعريض الضوئي سيكون طفيفاً جداً عادة. 

٠‏ استعمل نطاقاً عريضاً من مستويات التعريض الضوئي. يجب أن تكون الاختلافات في التعريض الضوئي بين الصور بمقدار قيمة 
۷ واحدة أو واثنتين (817 تعني قيمة التعريض) بين كل تعريض والذي يليه (أي ما يساوي مقدار مؤشّر وه اء واحد أو اثنين 
بين كل تعريض والذي يليه). 

٠‏ استعمل إضاءة ثابتة. لا تَنوّع مستويات الإضاءة؛ على سبيل المثال» لا تستعمل الفلاش في تعريض ضوئي من دون الآخر. 

٠‏ استعمل مشهداً ساكناً فقط. تأكّد من أن لا شيء متحرّك في المشهد. دمج مستويات التعريض الضوئي المختلفة ينجح فقط 
باستخدام الصور ذات التعريض الضوئي المختلف للمشهد نفسه. 

لإنشاء صورة ذات نطاق دينامي عالي: 
1. اختر أمر الدمج إلى إتش دي آر برو 10 6<112286غهمدم دخ <ع 1زم ف 0 00٧0٧0‏ مومعو ؟ 

Source Files OK .HDR Pro 


Choose two or more files from a set of exposures to 


merge and create a High Dynamic Range image. E 


2. في مربّع حوار الدمج إلى إتش دي آر بروء أنقر زرٌ التصفّح 28201756 
ثم اسلك المسار اللازم لانتقاء الصورء وانقر زز الفتح دعم0. ٍِ 0-00 
تظهر الصور في قائمة الملفات (الشكل 7). لإزالة بند من القائمة» اختره e.‏ 0 


فى فى مريّع حوار الدمج إلى إتش دى | انق زر الازالة SAM_0220.JPG |__ Remove | R‏ 
نش د .Rem‏ 
بي کي مرح حور امع إلى ! ينار برو و انعر رر الوزاله 6100176 O E [Add open Fles|‏ 


SAM_0232.JPG 


ملاحظة: إذا أردت إضافة مجلّد صور أو الصور المفتوحة فى 
فوتوشوبء اختر المجلّد 701046 من قائمة الاستعمال 756] أو انقر 
زر إضافة الملفات المفتوحة. 


[VI Attempt to Automatically Align Source Images 


3. (اختياري) انتق خيار محاولة ترتيب الصور المصدرية آلياً د الشكل 7 مربّع حوار الدمج إلى إتش دي آر برو 
Automatically Align Source 65‏ مغ إذا كنتَ قد التقطت 
الصور المتعددة بكاميرا محمولة يدوياً. 

4. أنقر موافق )0. 
يعالج فوتوشوب الصور. 
يعرض مريّع حوار ثانٍ مصغرات للصور المستعملة في النتيجة 
المدمجة» ومعاينة للنتيجة المدمجة. وقائمة عمق البت» ومقبض 
منزلق لضبط معاينة النقطة البيضاء (الشكل 8). 

5. إذا دعت الضرورةء افعل أحد الأمور التالية لضبط خيارات المعاينة 
العائدة لمعاينة النتيجة المدمجة: 

٠‏ أنقر أزرار الزائد أو الناقص الموجودة تحت معاينة الصورة لتكبير 
معاينة الصورة أو تصغيرها. 
٠‏ اختر نسبة المعاينة المئوية أو الصيغة من القائمة المنبثقة الموجودة تحت معاينة الصورة. 

6. اختر عمق البت (طامءل 016) للصورة المدمجة من قائمة الصيغة 210036 وتأكْد من انتقاء التكيّف المحلىٌ Local Adaptation‏ 
لطريقة عرض باعتماة ترسم الدوجات: ۰ 
يمكنك تخريج الصورة المدمجة إلى ملف بعمق لوني مقداره 32 أو 16 أو 8 بت. على أية حال» وحده الملف ذو العمق اللوني 
2 بت هو القادر على تخزين جميع بيانات الصورة ذات النطاق الدينامي العالي. 
يعدّل خيار التكئف المحليّ 404010110 1.041 تناسق درجات النطاق الدينامي العالي بتعديل مستويات السطوع المحليّة في كافة 
أنحاء الصورة. 


الشكل 8 معاينة الدمج إلى إتش دي آر برو مع مصغرات 
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7 عدّل الإعدادات لمعاينة الصورة المدمجة: 

٠‏ ضمن صيغة 32 بت» اسحب المقبض المنزلق الموجود تحت الرسم 
البيانى لتعديل معاينة النقطة البيضاء فى الصورة المدمجة. لإعادة 
تعديل معاينة النقطة البيضاء في أي وقته اختر الأمر -5716<32 
.bit Preview Options‏ 

Edge ©1097 ضمن صيغة 16 أو 8 بت» اسحب مقابض وهج الحافة‎ ٠ 
المنزلقة‎ 10,٥ 410 106211 المنزلقة ومقابض الدرجة والتفاصيل‎ 
من أجل تحسين معاينة الصورة.‎ 

8. أنقر موافق ×0 لإنشاء الصورة المدمجة (الشكل 9). 

يعالج فوتوشوب الصور. 

إذا اخترت حفظ الصورة المدمجة بعمق لوني مقداره 16 أو 8 بت» فسوف يظهر مربّع حوار تحويل النطاق الدينامي العالي 11212 

5.2 قم بإجراء تصحيح التعريض الضوئي والتباين لإنتاج صورة بالنطاق الدينامي (نطاق الدرجات اللونية) الذي تريده. 


الوصول إلى الدمج إلى إتش دي آر برو من داخل أدوبي بريدج 

يمكنك أيضاً الشروع في عمليّة إنشاء صورة ذات نطاق دينامي عالي من ضمن أدوبي بريدج. وهذه مسألة مفيدة إذا كنت تستعمل 
أدوبي بريدج لإدارة مجموعات صورك. 

للوصول إلى الدمج إلى إتش دي آر برو من داخل أدوبي بريدج: 

1. في أدوبي بريدج» اختر الصور التي ستتألف منها الصورة ذات النطاق الدينامي العالي. 

2 في شريط قائمة الأوامرء اختر الأمر Tools>Photoshop>Merge To HDR Pro‏ (الشكل 10). 


ينطلق فوتوشوب ويظهر مربّع حوار الدمج إلى إتش دي آر برو ه22 12۸ 1١‏ 216186, محتوياً الصور التي انتقيتها في أدوبي بريدج. 
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الشكل 10 الدمج إلى إتش دي آر برو من داخل أدوبي بريدج 


3. واصل عمليّة إنشاء الصورة ذات النطاق الدينامي العالي كما تمّ شرحه سابقاً في هذا الدليل. 
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كيف تصخح الألوان 
بعد أن تفتح الصورة في فوتوشوبء قد تود تعديل جودة الألوان أو مستويات الضوءء أو تحويل تلك الصورة إلى الأسود والأبيض» أو 
تصحّح التشؤّهات الناجمة عن العدسة أو الألوان. ويمكن لهذا أن يحسّن مظهر الصورة ويصخح المشاكل التي تظهر أثناء المسح الضوئي 
أو التقاط الصورة. 

ملاحظة: تنطبق معظم المهام الواردة في هذا الدليل بشكل أساسي على الصور الفوتوغرافية. 

استعمال التعديلات الآلية 

يتضمّن فوتوشوب عدّة أوامر لتعديل جودة الصورة تلقائياً. وفي العديد من الحالات» سيكون هذا كل ما ستحتاجه. يغطي الجزء الأخير 
من هذا الدليل كيفية إجراء مثل هذه التعديلات يدويا. 

يعدّل أمر الألوان التلقائية +010© 0اه التباين (056256) والألوان فى الصورة بتفتيش الصورة لتمييز الظلالء والدرجات اللونيّة 
الوسطىء» وبقع الإضاءة. ا 

لاستعمال أمر الألوان التلقائية: 

1. افتح الصورة التي تريد تصحيحها. . Adjustments‏ 
2. افعل أحد الأمور التالية: Add an adjustment‏ 

٠‏ أنقر أيقونة المنحنيات 02565 أو المستويات 15ء1.6»7 في لوح 
التعديلات e٤‏ tیuزAd‏ (الشكل 1). 

Layer>New Adjust- اختر أمر إنشاء طبقة تعديل جديدة‎ ٠ 
واختر أما المستويات 1.6715 أو المنحنيات‎ ment ayer 
وعنتال. أنقر موافق 016 في مربّع حوار الطبقة الجديدة.‎ 

ينفتح لوح الخصائص 5ع1]1ءم2:0 (الشكل 2). 

ملاحظة: يمكنك أيضاً اختيار أمر الألوان التلقائية مغتدثظ<ءع1<28آ 

لتتطبيق التعديل على طبقة الصورة مباشرة. تذكْر بِأنْ هذه 

الطريقة تنبذ معلومات الصورة وهي آلية لا تتيح لك التدخل. لا 

تستطيع تعديل أيّ من الخيارات الموصوفة في الخطوات التالية. 


المنحنيات الأسود والأبيض المستويات 


الشكل 1 لوح التعديلات 


الشكل 2 لوح الخصائص مع خيارات المستويات 
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3. في لوح الخصائص 67665م0:, اضغط مفتاح البديل غ41 (ويندوز) اا Ee Color Core‏ 


أو الخيار ه6:0م0 (ماكنتوش) وانقر زرٌ الآلي مأندش. 0 2 
يظهر مرب حوار خيارات التصحيح التلقئي للألوان (الشكل 3). Tg‏ ص 
4 في قسم الخوارزميات 4180115735 ضمن مريّع حوار خيارات Find Dark & Light Colors‏ ® 
التصحيح التلقائي للألوان» انتق خيار إيجاد الألوان القاتمة والساطعة او کے و ہا راا ی 
[VÎ Snap Neutral Midtones .Find Dark & Light Colors‏ 
تعدّل خوارزميات تصحيح الألوان نطاق الدرجات اللونيّة باستعمال Target Colors & Clipping‏ 
إعدادات معيّنة مثل ق جميع قنوات الألوان بشكل متماثلء تعديل % shadows: N ci: EC]‏ 
القنوات بشكل منفرد أو العثور على المعدل الوسطى للبكسلات 1117ل midtones:‏ 
الأشدّ قتامة والبكسلات الأشدّ سطوعاً في الصورة. Highights: [|__| die: o.10 % ٠‏ 


5. انتق خيار الوثب بالدرجات اللونيّة الوسطى المحايدة Neu-‏ م5227 I] save as defaults‏ 
.tral Midtones‏ 


الشكل 3 مربّع حوار خيارات التصحيح التلقائي للألوان 


يعثر فوتوشوب على معدل لون محايد تقريباً في الصورة ثم يُعدّل 
قيم الغاما (و5ع02غ5210) لجعل اللون محايدا. 
6> حدّد الظلال وبقع الإضاءة المقصوصة (0ءممنك). وعدّل اللون 
الهدف للدرجات اللونيّة الوسطى. 
بحسب المعطيات الافتراضية» يقص فوتوشوب البكسلات السوداء 
والبيضاء بنسبة 0.1% - أي أنه يهمل أول 0.1% من أقصى الطرفين 
عندما يُعرّف البكسلات الأشدٌّ قتامة والبكسلات الأشدّ سطوعاً فى 
الصورة. ا 
7 تأكْد من عدم انتقاء خيار الحفظ كمعطى افتراضي -©(1 كلظ 5276 
اسه وأنقر موافق 0 لتطبيق الألوان التلقائية. 
يطبق فوتوشوب الألوان التلقائية إلى الصورة. 
لاحظ التغييرات في الصورة. يجب أن تزداد الإضاءة في بعض 
المناطق وتشتدٌ العتمة في مناطق أخرى. عموماً يجب أن يتحسّن 
وضوح الألوان (لكن ليس حدّتها). 


تعديل المستويات بطبقة تعديل 
لكل صورة نطاق من الدرجات اللونية» وهو يتراوح من البكسلات الأشدّ قتامة إلى البكسلات الأشدّ سطوعاً. وتميل الصور إلى أن تبدو 
أفضل عندما تكون بكسلاتها الأشدّ قتامة قريبة من الأسود وبكسلاتها الأشدٌ سطوعاً قريبة من الأبيضء مما يعطي الصورة نطاقاً عريضاً من 
الدرجات اللونية. يمكنك استعمال أمر المستويات 167615 فى فوتوشوب لتعديل البكسلات الأشدٌّ قتامة والبكسلات الأشدّ سطوعاً فى 
الصورة. ويمكنك أيضاً تعديل الدرجات اللونيّة الوسطى: الدرجات الرمادية أو الغامًا في الصورة والتي تقع في منتصف نطاق السطوع. 
في طبقة التعديل» يمكنك إجراء التغييرات على مستويات الدرجات مع المحافظة على الصورة الأصلية. والتحرير غير التدميري (-20206 
editing‏ ع#ناءداماة) يعني أنك تستطيع إجراء التجارب والاختبارات إلى ما لا نهاية من دون القلق حول احتمال خسران أو تغيير الصورة 
الأصلية. وباستعمال طبقات التعديل (3761.آ غ56260ناز40) لتعديل الصورة» ستظل الصورة الأصليّة سليمة. ويمكنك متى شئت تعطيل 
أو تشغيل طبقات التعديل من أجل تعديل الصورة. 
لاستعمال أمر المستويات 1/15 من خلال لوح التعديلات: 
1. تأكّد من عدم انتقاء أي شيء في الصورة (إذا كنت تريد تطبيق التغييرات 

على كامل الصورة). 
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2 إذا لم يكن لوح التعديلات sا«مصاوسزهA4‏ مرئياً اختر الأر ك Properties‏ 
Ol Levels‏ لقان 


.Window>Adjustments 

3. في لوح التعديلات» أنقر زرٌ المستويات 5اع7©.آ (الشكل 1). 
ينفتح لوح الخصائص 270561665 وضمنه رسم بياني» بالإضافة إلى خيارات 
المستويات وبعض النماذج المعدة مسبقاً والشائعة الاستعمال (الشكل 4). 
يمكنك اختبار بعض الخيارات المتوفرة في قائمة النماذج المُعدّة مسبقاً ۲٠56s‏ 
أو استعمال الرسم البياني لتعديل نطاق الدرجات اللونيّة في الصورة. 
يُصوّر الرسم البياني كيفية توززع البكسلات في الصورة من خلال إظهار مخطط 
عدد البكسلات في مستوى من مستويات الكثافة اللونية. ويُظهر الرسم البياني 
التفاصيل في الظلال (معروضة في الجزء الأيسر من الرسم البياني)ء والدرجات 
اللونيّة الوسطى (معروضة في المنتصف). وبقع الإضاءة (معروضة في الجزء 
الأيمن). ويمكن للرسم البياني أن يساعدك في تقرير ما إذا كانت الصورة تحتوي 
على تفاصيل كافية لإجراء تصحيح جيد. 

4. اسحب المثلث الأيسر (الأسود) إلى النقطة التي تبدأ عندها الألوان الأشدٌ قتامة. 


لاحظ أن الأجزاء الأشدّ قتامة من الصورة قد أصبحت أشدٌ قتامة. 
5. اسحب المثلث الأيمن (الأبيض) إلى النقطة التي تبدأ عندها الألوان الأشدٌ سطوعاً. 
لاحظ أنّ الأجزاء الأشدٌ سطوعاً في الصورة قد أصبحت أشدٌ سطوعاً. 
6. اسحب المثلّث الأوسط (الرمادي) إلى اليسار قليلاً. 1 _ 
لظ أن 'الدرسات افو الوسطى قد أعناءت کي ا )ا 
7. عندما تبدو الصورة أفضل بنظركء. اغلق لوح الخصائص e۲٤۴‏ م220. 
ملاحظة: يحتوي لوح التعديلات الذي يعرض خيارات المستويات زز التعديل الآلي 
منناث. يعدّل زرٌ الآلى ٥ا۸‏ نقطة الأسود ونقطة الأبيض فى الصورة تلقائياً. وهذه 
الطريقة ف قط قاع جا فى سق الور الى فعا اة ف “الشكل 9 لوج الطبقات مع طيقة ديل السكويات 
مستويات التباين؛ على أية حالء ولأن الخيار الآلي يعدّل كل قناة لونية بشكل 
منفرد. فهو قد يزيل بعض الألوان أو يتسبب في ظهور مسحة لونية طاغية. أما 
التعديل اليدوي للمستويات في الصور فتنتج عنه في أغلب الأحيان تعديلات أكثر 
دقة ونعومة. 


8. اختر الأمر .Window>Layers‏ 

يظهر لوح الطبقات. لاحظ أن طبقة تعديل جديدة اسمها المستويات واحد -0ع.آ 

1 اء قد ظهرت (الشكل 5). ستظل الصورة الأصليّة من دون تعديل في طبقة 
تعديل الإضاءة والعتمة باستخدام أداتيٌّ إنقاص الكثافة والحرق 
التعليمات الواردة في القسم السابق تَغْيّر الإضاءة والعتمة في الصورة ككل. قد تحتاج أحياناً إلى تعتيم أو إنارة مناطق معيّنة في الصورة. 
على سبيل المثالء قد تود إنارة الظلال على وجه شخص ما أو إضاءة الألوان في منطقة من الصورة تفتقر إلى الكثير من الضوء. 
يمكنك استعمال أداتيّ إنقاص الكثافة 2008# والحرق 8+8 لتغيير الإضاءة والعتمة في مناطق معيّنة من الصورة. إنقاص الكثافة 
والحرق قد يبدوان من فئة الإسماء الشاذةء لكنهماء مثل العديد من الوظائف الأخرى في فوتوشوب» مشتقان من عمليّات تحميض الأفلام. 


برنامج أتقن - دورة أساسيات تصميم الجرافيك 46 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


يسمح إنقاص الكثافة للمزيد من الضوء بالمرور عبر النسخة السلبيةء مما يجعل تلك المنطقة أشد سطوعاً بينما الحرق يسمح لمقدار 

أقل من الضوء بالمرور» مما يجعل المنطقة أعتم. 

وكلتا الأداتين متوفرة في صندوق الأدوات فوق أداة القلم .٠١‏ وتظهر أداة إنقاص الكثافة بحسب المعطيات الافتراضية. وللوصول إلى 

أداة الحرق» أنقر أداة إنقاص الكثافة واستمرٌ بالضغط على زرٌ الماوس (الشكل 6). 

لاستعمال أداة إنقاص الكثافة: 

1. اختر أداة إنقاص الكثافة في صندوق الأدوات (الشكل 6). 
يتغيّر المؤشر إلى شكل الفرشاة. تظهر الفرشاة عادة,كدائرة. 

2 يمكنك تغيير مقاس وشكل الفرشاة في شريط الخيارات (الشكل 7). 
اضبط مقاس الفرشاة بالتناسب مع المنطقة التي تريد إضاءتها. 

3. اسحب الفرشاة عبر الصورة في المناطق التي تريد إضاءتها. 
ملاحظة: إنقاص الكثافة يتطلّب بعض التمرّن. وربما كان من المفيد 
أن تبقي لوح المحفوظات :111:07 مفتوحاً بحيث يمكنك إلغاء 
أعمالك. 


الشكل 7 خيارات الفرشاة 


لاستعمال أداة الحرق: 
1. اختر أداة إنقاص الكثافة في صندوق الأدوات» تابع الضغط بزر 
الماوس» واختر أداة الحرق (الشكل 6). 
يتغيّر المؤمّر إلى شكل الفرشاة. تظهر الفرشاة عادة كدائرة. 
2 يمكنك تغيير مقاس وشكل الفرشاة في شريط الخيارات (الشكل 7). 
اضبط مقاس الفرشاة بالتناسب مع المنطقة التي تريد تعتيمها. 
3. اسحب الفرشاة عبر الصورة في المناطق التي تريد تعتيمها. 
ملاحظة: الحرق يتطلّب بعض التمرّن. وربما كان من المفيد أن تبقي 
لوح المحفوظات 11150177 مفتوحاً بحيث يمكنك إلغاء أعمالك. 
تطبيق مفعول مُرشّح قناع التوضيح 
بعد تنقيح الصورة, يُطبّق الكثير من محترفي فوتوشوب مفعول مُرشْح يسمّى مُرشْح قناع التوضيح )كه «عهطودن]. عندما تُجري 
تصحيح الألوان» قد يودي ذلك أحياناً إلى التسبب في التشويش أو الاهتزاز الطفيف في الصورة. مُرشح قناع التوضيح يجعل الصورة تبدو 
اوضح بتعديل مستويات تباين حواف التفاصيل. 
ملاحظة: يُعتبر مُرشّح قناع التوضيح واحداً من العديد من المُرشّحات القوية في فوتوشوب. والعديد من تلك المُرشّحات يُطبّق تأثيرات 
المظهر الفني على الصور. يمكنك اختبارها بانتقاء الخيارات المختلفة الموجودة في قائمة أمر المرشح ٤۲‏ )!ذ۴. 
كيف تُطبّق مفعول قناع التوضيح 
1. تأكّد من عدم انتقاء أي شيء في الصورة (إذا كنت تريد تطبيق التغييرات على كامل الصورة). 
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د 


اختر أمر مر شح قناع التوضيح .Filter>Unsharp Mask‏ 

يظهر مربّع حوار قناع التوضيح (الشكل 8). 

تأكْد من انتقاء خيار المعاينة 2865163 لكى تتمكن من رؤية التغييرات فى 
الصورة أثناء إجرائها. 1 ا 
اسحب مقبض المقدار 6هداهددة المنزلق حتى تبدو الصورة واضحة كما 
تريدها. 

اسحب مقبض النطاق 13015 المنزلق لتغيير قيمته. 

يقرّر مقبض النطاق 1230115 المنزلق عدد البكسلات المحيطة ببكسلات 
الحواف والتي ستتأثر بعملية التوضيح. بكسلات الحواف (ءاء×ام موادء) هي 
البكسلات الموجودة حيث يلتقى لونان مختلفان. أما القيمة الافتراضية فهى 
1 كل والضور دات ال الفط الأعلى كد فد من فة أعلن ٠`‏ 
اضبط قيمة العتبة 010طوع11' إلى 0 بكسل. 

تحدّد العتبة مدى اختلاف البكسلات كى تعتبر من بكسلات الحواف. لذا 
فإن القيمة 0 تؤدي إلى توضيح جميع البكسلات في الصورة. غموما اضبظ 
العتبة بمقدار يتراوح بين 0 و20 لتجتب ظهور «الضوضاء» غير المرغوبة في 
الصورة. 

عندما تبدو الصورة أفضل بنظركء أنقر موافق 0K‏ لتطبيق التغيير وإغلاق 
مرنع حوار قناع التوضيح. 


تحويل الصور إلى الأسود والابيض 
يتيح لك تعديل الأسود والأبيض ١زط۷‏ & 8121 إمكانيّة تحويل الصورة الملونة إلى المقياس الرمادي مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة 
على كيفية تحويل الألوان الفردية. يمكنك أيضاً تلوين صورة المقياس الرمادي بتطبيق درجة لونية على الصورةء وذلك لإنشاء تأثير البني 
الداكن (سيبيا 18م©5): على سبيل المثال. وظائف الأسود والأبيض Black & White‏ تشبه مازج القنوات Mixer‏ [عصصهطان. والذي يحول 
أيضاً الصور الملونة إلى اللون الآحادي مع السماح لك بتعديل قيمة الإدخال لكل قناة لونية. 

كيف تُحوّل الصور إلى الأسود والأبيض: 


.1 


افعل أحد الأمرين التاليين: 

٠‏ في لوح التعديلات ادع صادuزفكء‏ أنقر أيقونة الأسود والأبيض & )ه81 
White‏ . 

Layer>New Adjustment اختر أمر إنشاء طبقة تعديل جديدة‎ ٠ 
في مربّع حوار الطبقة الجديدةء اكتب اسماً‎ .اayer<Bاack‎ & White 
.0) لطبقة التعديل ثم أنقر موافق‎ 

يطبق فوتوشوب عمليّة تحويل افتراضية إلى المقياس الرمادي (ءاهءرهإع) 

وينفتح لوح الخصائص 1]165 م250 مع الخيارات الأسود والأبيض & عاء812 

.)9 (الشكل‎ White 

ملاحظة: يمكنك أيضاً اختيار الأمر .Image>Adjustemts> Black & White‏ 

لكن تذكّر بأنّ هذه الطريقة تجري التعديلات على طبقة الصورة مباشرة 

وتنبذ معلومات الصورة. 
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3 
Unsharp Mask 


Amount: 50 %‏ 
5 رھ 
Radius: 2.1 Pixels‏ 
| اسي1ى1ىى ‏ هلىلىلىسل سل سلس سس سلس ا 4 
Threshold: 0 levels‏ 


و gg‏ ی ی ی ی یتیک 


Properties 


LN Ol Black & White 


تفعيل الدرجة اللونية 


الأسود والأبيض 


الشكل 9 لوح الخصائص مع الخيارات الأسود والأبيض 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


2 


في لوح الخصائص 617665م2+0, عدّل التحويل يدوياً باستعمال 
مقابض الألوان المنزلقة» أو طبّق التحويل الآلى ٥4ء‏ أو اختر أحد 
نماذج المزج المُعدّة مسبقاً من القائمة ۲۲۲65 (الشكل 9). 

تتيح لك قائمة النماذج المُعدّة مسبقاً 2/5015 انتقاء نموذج مزج 
لمقياس رمادي معرّف أو مزج محفوظ سابقاً (الشكل 10). لحفظ 
المزج» اختر حفظ نموذج الأسود والأبيض Save Black & White‏ 
غ25 من قائمة اللوح. 

خيار التحويل الآلي ٥ا۸‏ يضبط مزج المقياس الرمادي استناداً إلى 
قيم الألوان في الصورة» مما يحقّق الحد الأقصى من توزع القيم 
الرمادية. والمزج الآلي يعطي في أغلب الأحيان نتائج ممتازة أو 
يمكن استعماله كنقطة انطلاق في عمليّة تعديل القيم الرمادية 
باستخدام مقابض الألوان المنزلقة. 

مقابض الألوان +010© المنزلقة تَعدّل الدرجات اللونيّة الرمادية 
لألوان معيّنة في الصورة. اسحب المقبض المنزلق إلى اليسار لتعتيم 
أو إلى اليمين لإضاءة الدرجات اللونيّة الرمادية للون الصورة الأصلي. 


3 (اختياري) لتطبيق درجة لونية مثل درجة اللون البني الداكن «سيبيا». 


انتق خيار الدرجة "۲1٣۲‏ في لوح الخصائص 1]165ء م20 (الشكل 9). 
ولتعديل درجة اللونء أنقر مربّع لون الدرجة لفتح منتقي الألوان. 


تصحيح تشوه العدسة وتعديل المنظور 
يُصحّح مُرشّح تصحيح العدسة 102]ء00116) ومع[ التشؤّهات الشائعة الناجمة عن العدسة مثل البرميل (1ع315) والمدبسة (-طوتاعصام 
nهi)».‏ والتظليل (قصغاعمع1). والانحراف اللوني (۸٥e۲۲41طa .)chromatic‏ يعمل هذا المُرشّح فقط على الصور ذات العمق اللوني 
البالغ 8 أو 16 بت في كل قناة من قنوات ألوان الصورة. 
يمكنك أيضاً استعمال هذا المُرشّح لتدوير الصورة أو إصلاح الخلل في منظور الصورة الناجم عن الانحراف العمودي أو الأفقي للكاميرا. 
شبكة الصورة في مربّع حوار المُرشّح تُسهّل هذه التعديلات وتجعلها أكثر دقّة من استعمال أمر التحويل «تدماعصه1. 

كيف تُصحح تشؤه العدسة 


1 
2 


اختر أمر تصحيح العدسة .Filter>Lens Correction‏ 

أنقر باب المخصّص ”0اا في مربّع حوار تصحيح العدسة 
(الشكل 11). 

انتق خيار إظهار الشبكة 6114 سهط؟. قد ترغب أثناء العمل فى 
لديل خطوط الك لشسعطيع الك على مقار التصحيع الذي 
تريد إجراءه. يمكنك أيضاً استخدام ضوابط التزويم 2002 لتعديل 
مستوى التكبير. 
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LN Ol Black & White 


Green Fiter 
High Contrast Biue Fîter 
High Contrast Red Fîter 


الشكل 10 قائمة نماذج الأسود والأبيض المُعدّة مسبقاً 


باب المخصص خيار إظهار الشبكة ‏ ضوابط التزويم 


الشكل 11 مريّع حوار تصحيح العدسة 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


4. اضبط أيّ من الخيارات التالية لتصحيح الصورة» ثم أنقر موافق 016 لإغلاق 
مريّع الحوار. 
خيار إزالة التشوه 101510141011 Remove‏ يصحح تشؤه برميل العدسة أو 
المدبسة. حرّك المقبض المنزلق تعديل الخطوط الأفقية والعمودية المنحنية 
في أي من الاتجاهين نحو مركز الصورة أو بعيداً عنه. يمكنك أيضاً استعمال 
أداة إزالة التشؤه لإجراء هذا التصحيح. اسحب نحو مركز الصورة لتصحيح تشوّه 
البرميل ونحو حافة الصورة لتصحيح تشوّه المدبسة. 
يصحّح خيار الانحراف اللوني Color Aberration‏ تھب )fringing(‏ الأحمر/ 
الأزرق السماوي صه0/0, الأخضر/الأرجواني 8]<ءع119/دء6ت,. أو الأزرق/ 
الأصفر 81116/9/611017. كبر معاينة الصورة للحصول على معاينة أقرب للتهدّب 
أثناء إجراء التصحيح. 
التظليل 77866 يصحّح الصور ذات الحواف المعتمة الناجمة عن عيوب 
العدسة أو تظليل العدسة غير الصحيح. 
المقدار 4701/04 يضبط مقدار الإنارة أو التعتيم على طول حواف الصورة. 
النقطة الوسطى 34142011 تحدّد عرض المنطقة التي ستتأثر بقيمة مقبض 
المقدار المنزلق. حدّد قيمة أدنى للتأثير على مساحة أوسع من الصورة. وحدّد 
قيمة أعلى لحصر التأثير ضمن حواف الصورة. 
المنظور العمودي ©1+6اءءم:2 167411 يصحح الخلل في منظور الصورة 
الناجم عن إمالة الكاميرا إلى الأعلى أو الأسفل. وهو بذلك يجعل الخطوط 
العمودية في الصورة متوازية. 
المنظور الأفقي Horizontal Perspective‏ يصخح منظور الصورة» ويجعل 
الخطوط الأفقية متوازية. 
الزاوية 47:1 تدوّر الصورة لتصحيح خلل إمالة الكاميرا أو لإجراء التعديلات 
بعد تصحيح المنظور. يمكنك أيضاً استعمال أداة التقويم صعأطونه5 لإجراء 
هذا التصحيح. اسحب على طول خط في الصورة تريد جعله مستقيماً عمودياً 
أو أفقياً. 
التحجيم +5681 يعدّل مقاس الصورة إلى الأعلى أو الأسفل. لن تتغير أبعاد 
بكسلات الصورة. إن الاستعمال الرئيس لهذا التعديل يتمثل في إزالة المناطق 
الفارغة من الصورة والناجمة عن تصحيح المدبسة. أو التدوير أو المنظور. 
يؤدْي التحجيم إلى الأعلى عملياً إلى قص الصورة وتوليد أبعاد البكسلات 
الأصلية. 
ملاحظة: إن إصلاح الصور التي تعاني من مشاكل متماثلة يعتبر أمراً سهلاً 
باستخدام نماذج الإعدادات المُعدّة مسبقاً. يمكنك أيضاً استعمال بعض 
نماذج تصحيح العدسة «منء0016 ens‏ المُعدّة مسبقا والمتوفرة في 
قائمة الإعدادات sع«ذا)ء5.‏ خيار العدسة الافتراضي 10121116 1.625 يستعمل 
الإعدادات التي حفظتها سابقاً لتوليفة الكاميراء والعدسة» والطول البؤريء 
وفتحة العدسة والتي استخدمتها في التقاط الصورة. أما خيار التحويل السابق 
217671015 فيستعمل الإعدادات التي استعملتها في تصحيح 
العدسة الأخير. أيّ مجموعة مخصّصة من الإعدادات تقوم بحفظها ستكون 
مدرجة في أسفل القائمة. 

5. اختر أمر الحفظ 1116<52576 لحفظ الصورة. 
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و 

كيف تصلح ١‏ لصو ر 

باستثناء تصحيح الألوان» إحدى المهام الأكثر شيوعاً التي ستؤدّيها في أدوبي فوتوشوب هي إصلاح الصور لتصحيح النقائص» وحذف 
الأجزاء غير المطلوبة من الصورةء وتصحيح المشاكل الناجمة عن عمليّة التقاط الصورة الفوتوغرافية. يغطي هذا الدليل عدّة طرائق 
لتنقيح الصور باستخدام أدوات التنقيح (الشكل 1). بما في ذلك استعمال أداة فرشاة مداواة البقع داحدمظ وصنلهء1], وأداة العين الحمراء 
«Red Eye‏ وأداة الترقيع Patch‏ وأداة النقل بحسب المحتوى 1/1076 ©87021-]00124611). يمكن للتوضيح الذكي Smart Sharpen‏ والحدٌ 
من اهتزاز الكاميرا ١0ء‏ ه۸ 521 2:دصه0 أن يساعدا في إصلاح الصور المهترّة. استعمل هذه الأدوات بشكل منفرد» أو مع بعضها 
البعض لتعديل مهام التنقيح الفوتوغرافية. 


7 Spot Healing Brush Tool 
موي‎ Healing Brush Tool 

> سه‎ ENE: Patch Tool 5 
2 Content-Aware Move Tool E 


Red Eye Tool‏ و 


الشكل 1 أدوات التنقيح 


استعمال لوح المحفوظات 

لأن التنقيح يمكن أن يتطلب احتمالات التجربة والخطأء يجب أن تعرف كيف تستعمل لوح المحفوظات رها لإلغاء الخطوات التي 
قمت بها. 

مثل أكثر مستعملي الكمبيوتر» لا بدّ وأنك على معرفة بأمر الإلغاء 1ءء«ه المتوفر في العديد من التطبيقات البرمجية. يتيح لك هذا 
الأمر إمكانيّة إلغاء تأثيرات أي أمر كنت قد نفذته للتو. 

ينقل فوتوشوب أمر الإلغاء 17006 عدّة خطوات أبعد بواسطة لوح المحفوظات. يتابع لوح المحفوظات الأوامر العشرين الأخيرة التي تم 
تطبيقها على الصورةء مما يسمح لك بالعودة إلى أي واحد منها. عندما تنفذ أحد الأوامر» مثل تحويل الصورة أو إضافة نص إليهاء فسيتم 
تسجيل هذه الخطوة في لوح المحفوظات. وستظهر الأوامر في القائمة بحسب ترتيب تنفيذها. وكڵ خطوة سيتمٌ إدراجها في اللوح 
مقرونة باسم الأداة أو الأمر الذي استخدمته لتغيير الصورة. 

يمكنك أيضاً أخذ «لقطة سريعة» (506وم2م5) لمجموعة معيّنة من الأوامرء مما يتيح لك العودة إلى هذا اللقطة السريعة لاحقاً. 
ملاحظة: بالرغم من أن لوح المحفوظات عظيم» إلا أنه يستهلك الذاكرة (ذاكرة الوصول العشوائي 1243/1).: كما تفعل الطبقات. لذ إذا 
كنت تعمل على صورة معقّدة ذات طبقات متعددةء فمن المستحسن تخفيض عدد الأوامر المحفوظة في لوح المحفوظات. يمكنك أن 
تفعل ذلك باختيار الأمر Edit> Performances‏ (ويندو ز) أو Photoshop>Preferances>Performance‏ (ماكنتوش). 


لاستعمال لوح المحفوظات: 


زر المحفوظات 
1. إفتح صورة في فوتوشوب. - 
2. أنقر زز المحفوظات :[1115]01 الموجود في الجانب الأيمن من 
اللوح (أو اختر الأمر إ:ده]117120017<1715) لفتح لوح المحفوظات > 
5 
(الشكل 2). 2 5 
3 تقذ عذة أوامر = مل اخثيان جزء هن الصورة: وتظبيق مفعول سس - ج 
مُرشح» وإضافة طبقة. ل له 
الفكرة هنا هي إضافة بعض الأوامر إلى لوح المحفوظات. ® ه م 


الشكل 2 لوح المحفوظات 
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4. أنقر أحد الأوامر السابقةء مثل النقل ©7107 (الشكل 3). 
لاحظ أن الصورة قد عادت إلى مظهرها السابق عندما نُفْذْ هذا الأمر. 
أيّ أوامر تُفذت بعد ذلك سوف تنبذ بشكل مؤقت وستبدو باهتة. ج 
في الشكل 3» على سبيل المثالء الممحاة 151356 دلو الطلاء غصنهط ساسم م 


5 Rectangle Tool 


Bucket‏ والطبقة الجديدة ۲ر1 س6× أصبحت باهتة ولن تظهر 

تأثيراتها في الصورة. 

عند هذه المرحلةء ما زالت الأوامر التى تلى الأمر الراهن (النقل 

0#) متوفرة في اللوح (إذا انتقيت اي ا على أية حالء إذا 

نفذت أمراً جديداً آخر. فسوف تختفي الأوامر الباهتة بشكل دائم. 
5. لحذف أحد الأوامر, اختره ثم انقر أيقونة الحذف 11666 (الشكل 3). 

تعود الصورة بشكل دائم إلى الأمر الذي يسبق الأمر المحذوف. أيقونة الحذف 


الشكل 3 انتقاء أمر سابق 


أخذ لقطة سريعة 
يمكنك استعمال وظيفة اللقطة السريعة 5506م502 لالتقاط الصورة كما تبدو عليه في أي مرحلة في قائمة أوامر لوح المحفوظات. 
عندما تشعر بالرضا عن الصورةء من المفيد أخذ لقطة سريعة. 


لأخذ لقطة سريعة: 

1. أنقر أمر المحفوظات الذي تريد التقاطه. 

2 أنقر أيقونة اللقطة السريعة 04طومةد5 (الشكل 4). 

3. انتقل إلى أعلى لوح المحفوظات حسب الضرورة من أجل معاينة ES‏ 
اللقطة السريعة (الشكل 3). . 3 Snapshot‏ 

4. للعودة إلى اللقطة السريعة. أنقرها كما تفعل مع أي أمر آخر في 
يمكنك المقارنة بين اللقطات مختلفة بالنقر عليها. 


Rasterize Layer 


Paint Bucket 


Magic Wand 


Deselect 


الشكل 4 اللقطات في لوح المحفوظات 


استعمال أداة فرشاة مداواة البقع 

تزيل أداة فرشاة مداواة البقع ں8 وداه ٤0ص5‏ العيوب والنقائص الأخرى بسرعة من الصور. وتعمل فرشاة مداواة البقع بالطريقة 
نفسها التي تعمل بها فرشاة المداواة داونا8 وهئله»11: ترسم باستخدام بكسلات ملتقطة من الصورة أو من نسيج آخر وتطابق نقش 
البكسلات الملتقطةء وإضاءتهاء وشفافيتهاء وتظليلها مع البكسلات التي تعمل على مداواتها. وبخلاف فرشاة المداواةء لا تشترط فرشاة 
مداواة البقع تحديد بقعة كعيّنة. تلتقط فرشاة مداواة البقع العيّنة تلقائياً من محيط المنطقة المنقّحة. 

ملاحظة: إذا أردت تنقيح منطقة كبيرة أو أردت تعريف منطقة التقاط العينة المصدرية بشكل أفضلء يمكنك استعمال فرشاة المداواة 
Healing Brush‏ بدلا من فرشاة مداواة البقع .Spot Healing Brush‏ 
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لاستعمال أداة فرشاة مداواة البقع: Ge etre 8 centre‏ 

1. أنقر أداة فرشاة مداواة البقع اودام8 دناه غ0م5 في صندوق 
الأدوات. 
يتغيّر المؤشّر إلى فرشاة. وتظهر الفرشاة عادة كدائرة. 

2. يمكنك تغيير مقاس الفرشاة أو شكلها في شريط الخيارات (الشكل 
5). 
يجب أن تكون الفرشاة كبيرة بما يكفي لتغطية كامل البقعة. مع 
بعض المسافة الإضافية حول الحواف. 

3. تأكّد من انتقاء خيار بحسب المحتوى ع1اتظ- كمع اد00. 
يملأ خيار بحسب المحتوى 00246214-4508156 علامة الانتقاء بشكل 
متصل من دون انقطاع بمحتوى مماثل من مكان قريب في الصورة. 
وللحصول على أفضل النتائج» اصنع علامة انتقاء تمتدٌ بعض الشيء 
إلى المنطقة التي تريد الاستنساخ منها. 

4. ضع أداة فرشاة مداواة البقع فوق المنطقة التي تريد تصحيحها 
(الشكل 6). 

5. أنقر لتطبيق التصحيح (الشكل 7). 


الشكل 5 خيارات الفرشاة 


أداة فرشاة مداواة البقع 


الشكل 6 أداة فرشاة مداواة البقع موضوعة فوق شائبة 


الشكل 7 مفعول فرشاة مداواة البقع وقد تم تطبيقه 


استعمال أداة العين الحمراء 


عندما تلتقط الصور الفوتوغرافية مع استعمال وميض الفلاشء قد يظهر في الصور تأثير العين الحمراء في أغلب الأحيان. يمكنك تصحيح 
خلل العين الحمراء بسرعة في صور الناس أو الحيوانات الملتقطة مع استعمال الفلاش باستخدام أداة العين الحمراء ,۴ إ٠R.‏ 
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لاستعمال أداة العين الحمراء: Spot Healing Brush Tool J‏ < 
1. أنقر أداة العين الحمراء ر۴ ۸٠١‏ في صندوق الأدوات (الشكل 8). لا 
2 ضع أداة العين الحمراء فوق البؤبؤ الذي تريد تصحيحه. : E‏ 
3. إذالم تعجبك النتيجةء الغ التصحيح» ثم عيّن واحداً أو أكثر من الخيارات 3 Red Eye Tool‏ 
التالية في شريط الخيارات (الشكل 9)» وانقر بأداة العين الحمراء ثانية. 
يزيد خيار مقاس البؤبؤ 5126 11أمنا2 أو يُنقص المنطقة التي ستتأثر بأداة 
العين الحمراء. 
يتحكم خيار مقدار التعتيم Parken Amount‏ بقتامة التصحيح. 
4. أنقر لتطبيق التصحيح (الشكل 10). 


الشكل 8 أداة العين الحمراء 


الشكل 9 خيارات أداة العين الحمراء 


الشكل 10 تأثير أداة عين حمراء وقد تمّ تطبيقه 


استعمال أداة الترقيع 
تتيح لك أداة الترقيع 1ه إمكانيّة إصلاح منطقة منتقاة باسخدام بكسلات من منطقة أخرى أو من نسيج آخر. تُطابق أداة الترقيع نقش 
البكسلات الملتقطةء وإضاءتهاء وتظليلها مع البكسلات المصدريةء مما يجعل النقص أو العيب يختفي ضمن الصورة المحيطة. يمكنك 
أيضاً استعمال أداة الترقيع لاستنساخ مناطق معزولة من الصورة. 
ملاحظة: عند إجراء الإصلاح باستخدام بكسلات من الصورة, اختر منطقة صغيرة من أجل الحصول على أفضل نتيجة. 
لاستعمال أداة الترقيع: 
1. ميّز العنصر الذي تريد إزالته من الصورة. 
على سبيل المثالء يمكنك إزالة بقعة سطوع ضوئي من صورة المعلم السياحي 
المعروضة في الشكل 11. 
الشكل 1 الصورة الأولية المراد ترقيعها 
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2. اختر أداة الترقيع داءعغهط. 

3. اسحب في الصورة لانتقاء المنطقة التي تريد إصلاحهاء وتأكّد من 
انتقاء خيار المصدر Source‏ في شريط الخيارات (الشكل 12). 
ملاحظة: يمكنك أيضاً رسم علامة الانتقاء قبل اختيار أداة الترقيع. 

4. لتعديل علامة الانتقاءء افعل أحد الأمور التالية: 

٠‏ اضغط مفتاح التغيير نط5 واسحب في الصورة للإضافة إلى 
علامة الانتقاء الحالية. ا 

٠‏ اضغط مفتاح البديل 416 (ويندوز) أو الخيار 10]م0 (ماكنتوش) 
واسحب في الصورة للطرح من علامة الانتقاء الحالية. 

۰ اضغط 6نط5+غ41 (ويندوز) أو 6كنطدج+ده6م© (ماكنتوش) 
واسحب في الصورة لاختيار منطقة تتقاطع مع علامة الانتقاء 
الحالية. 

5. ضع المؤشر داخل علامة الانتقاء واسحب حدودها إلى المنطقة 
التى تريد التقاط العيّنة منها (الشكل 13). عندما تُطلق زرٌ 
الماوس. سيم ترقيع المنظقة الأضلية المعقاة بالبكسلات الملتقطة 
(الشكل 14). 


الشكل 13 اسحب علامة الانتقاء إلى منطقة العيّنة 


4 


الشكل 14 الصورة المرقعة 


استعمال أداة النقل بحسب المحتوى 

تعمل أداة النقل بحسب المحتوى 2/1076 00162-457856 على نحو مماثل لعمل أداة الترقيع» باستثناء أن سحب علامة الانتقاء ينقل 
الجزء المنتقى من الصورة إلى موقع جديد. تلتقط أداة النقل بحسب المحتوى العيّنة تلقائياً من محيط المنطقة المنتقاة من أجل دمج 
المحتوى المنقول مع بكسلات الخلفيّة. 
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لاستعمال أداة النقل بحسب المحتوى: 


.1 


.4 


ميّز العنصر الذي تريد نقله في الصورة. 
على سبيل المثال» مع مواصلة العمل على صورة المعلم السياحي 
المعروضتة في الشكل 11ء قد يكون من المفيد نقل البناء الظاهر 
في أقصى اليمين بعيداً عن عمارة المكاتب الظاهرة إلى اليسار. 
اسحب في الصورة لانتقاء المنطقة التي تريد نقلها. تأكّد من إبقاء 
ما يكفي من الهامش حول تلك المنطقة بحيث يمكن دمج بكسلات 
الحافة مع بكسلات الخلفيّة بشكل مناسب. 

ملاحظة: يمكنك أيضاً رسم علامة الانتقاء قبل اختيار أداة الترقيع. 

لتعديل علامة الانتقاءء افعل أحد الأمور التالية: 

٠‏ اضغط مفتاح التغيير نط5 واسحب في الصورة للإضافة إلى 
علامة الانتقاء الحالية. 

۰ اضغط مفتاح البديل 416 (ويندوز) أو الخيار نام0 (ماكنتوش) 
واسحب في الصورة للطرح من علامة الانتقاء الحالية. 

٠‏ اضغط 6/نط5 +416 (ويندوز) أو نط5+مه6م© (ماكنتوش) 
واسحب في الصورة لاختيار منطقة تتقاطع مع علامة الانتقاء 
الحالية. 

ضع المؤشر داخل علامة الانتقاء واسحب حدودها إلى المنطقة 

التي تريد نقل الانتقاء إليها (الشكل 15). عندما تطلق زر الماوسء 

سيت نقل المنطقة المنتقاة (الشكل 16). 


التوضيح باستعمال التوضيح الذكي 
يحسّن التوضيح (68م502) تعريف الحواف في الصورة. وسواء أتت الصور من كاميرا رقمية أو من ماسحة ضوثية» يمكن لمعظم 
الصور أن تستفيد من التوضيح. ودرجة التوضيح المطلوبة تتغيّر بالاعتماد على جودة الكاميرا الرقمية أو الماسحة الضوئية. لكنء تذگر 
أن التوضيح لا يستطيع تصحيح الصورة المشوّشة جداً. يؤْمّن مُرشّح التوضيح الذكي 2م522 55316 سيطرة محسّنة غير متوفرة في 
مُرشّحات التوضيح الأخرى (الشكل 17). يمكنك تعيين خوارزمية التوضيح أو التحكّم بمقدار التوضيح الذي يحدث في مناطق الظلّ 
وبقع الإضاءة. 


7| Preview 3# 
Preset: Default - 


Amount: Qn 20) % 
Radius: ayn 10 PX 
Reduce Noise: am 0 % 


Remove: Lens Blur 0 


Shadows / Highlights‏ حر 


حك كسا | Cancel‏ 


الشكل 17 مربع حوار التوضيح الذكي 
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a =‏ 
الشكل 15 سحب محتوى الصورة المراد نقله 


ظط " 


الشكل 16 الصورة النهائية المنقّحة 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


لاستعمال مرشح التوضيح الذكي: #2 Preview‏ [7] 
1. افتح الصورة وزوّم فى نافذة المستند إلى 10090 للحصول على معاينة دقيقة > Preset: Custom‏ 
للتوضيح. % 227 Amount: r‏ 


للسسسوست :ی 
2. اختر أمر التوضيح الذكي .Filter>Sharpen>Smart Sharpen‏ ت ع 


Reduce Noise: Cm 4 % 5‏ 
3 تاكد من تفعيل خيار المعاينة P۷1 eW‏ واضبط وسائل السيطرة في مربع حوار 


التوضيح الذكي )ا شكا 17: > 5 Remove: Motion Blur vl |o‏ 
يتحكّم المقدار ١٤‏ سه ص4 بمقدار التوضيح. تزيد القيمة العالية التباين بين Shadows‏ ¥ 
بكسلات الحواف, مما يعطى الصورة مظهراً أَشِدٌ وضوحاً. % 0 Fade Amount: ds‏ 


5 3 9ك 5 سس جك idth:‏ 
يقرّر النطاق 101115 عدد البكسلات المحيطة ببكسلات الحافة والتى سنتأت O 30 * ٠‏ 


بالتوضيح. كلما ارتفعت قيمة النطاقء اتسع التأثير على الحواف وأصبح 


Radius: An [1 px 


ا Highlights‏ 
ال اكثر جلاء. 
لتوضيح كثر : % _ Fade Amount: Qam‏ 
يخفض خيار تخفيض الضوضاء 20156 1606 الضوضاء غير المرغوبة مع 5 ١‏ ا 
المحافظة على الحواف المهمة من دون التأثير عليها. عو م م يي 
يعيّن خيار الإزالة ۸٠.٠٥۷١‏ خوارزمية التوضيح التي ستستخدم في توضيح 


| Cancel 


التوضيح الذكي 


الصورة. 

٠‏ الاهتزاز الخاص 81111 21155182© هو الطريقة المستعملة من قبل مُرشّح 
قناع التوضيح .Unsharp Mask‏ 

٠‏ يكتشف اهتزاز العدسة سا8 ومع.1 الحواف والتفاصيل في الصورةء ويوفر 
توضيحاً أدق للتفاصيل ويحدّ من ظهور الهالات. 

ه يحاول اهتزاز الحركة 81 2600 تخفيض تأثيرات الاهتزاز الناجم عن 
حركة الكاميرا أو موضوع الصورة. عيّن الزاوية عاعدصث إذا انتقيتَ خيار 
اهتزاز الحركة من قائمة الإزالة 5م0تدع]. 

4 أنقر الظلال/بقع الإضاءة وغطاعناداع52001/111 لتوسيع الخيارات وعدّل مقدار 
التوضيح في مناطق الظلال وبقع الإضاءة (الشكل 18). إذا رأيتَ أن هالات 
التوضيح القاتمة أو الفاتحة قوية جد يمكنك تخفيفها من خلال الخيارات 
التالية التي تتوفر فقط للصور ذات العمق اللوني -8بت و-16بت في كل قناة: 
يُعدّل مقدار التلاشي 7206 التوضيح في مناطق بقع الإضاءة أو الظلال. 
يسيطر عرض الدرجات 117106 10221' على نطاق الدرجات اللونية التي سيتم 
تعديلها في مناطق الظلال أو بقع الإضاءة. حرّك المقبض المنزلق إلى اليسار أو 
اليمين لإنقاص أو زيادة قيمة عرض الدرجات. تحدّد القيم الأصغر التعديلات 
ضمن المناطق الأعتم فقط لتصحيح الظلال وضمن المناطق الأخف فقط 
لتصحيح بقع الإضاءة. 
يسيطر النطاق 1284015 على مقاس المنطقة المحيطة بكلّ بكسل والتى 
ستستعمل لتحديد ما إذا كان البكسل واقعاً في الظلال أو في بقع الإضاءة. 
إن سحب المقبض المنزلق إلى اليسار يحدّد منطقة أصغرء وسحبه إلى اليمين 


5. أنقر موافق لإغلاق مربع حوار التوضيح الذكي. 
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استعمال مرشح تخفيض اهتزاز الكاميرا 
يحتوي فوتوشوب على آلية ذكية تخفّض تلقائياً اهتزاز الصورة الناجم عن حركة الكاميرا (الشكل 19). 


الشكل 19 تخفيض اهتزاز الكاميراء قبل (يسار) وبعد (يمين) 


يستطيع مُرشح تخفيض الاهتزاز 160015 51216 تخفيض تأثير الاهتزاز الناجم عن عدّة أنواع من حركة الكاميرا (الشكل 20)؛ بما في 
ذلك الحركة المستقيمةء والحركة على هيئة قوس. والحركة التدويرية» والحركة المتعرّجة. إذا دعت الضرورةء يمكنك تعديل الإعدادات 
المتقدّمة من أجل مزيد من توضيح الصورة. 

GEGE 
Place mouse over control for help. 


nel j 


4|7 


[VI Preview 

Blur Trace Settings 

Blur Trace Bounds 50 px 

۵ 

Source Noise Auto ¥ 

Smoothing 30.0 % 
ر‎ 

Artifact Suppression 30.0 % 

Y Advanced ا د نيه‎ 5 
الإعدادات المتقدمة‎ 
[VÎ show Blur Estimation Regions 5 


مُكبّر التفاصيل 


EE) 16196 lw 4 39 عل‎ 1x x 4 Ig — فك مُكبّر التفاصيل‎ 


تعمل وظيفة تخفيض اهتزاز كاميرا بطريقة أفضل على صور الكاميرا الساكنة المضاءة جيّداً والتي تحتوي على ضوضاء بصرية منخفضة. 
النوعان التاليان من الصور الساكنة مناسبان جداً لتخفيض الاهتزاز: 

٠‏ الصور الداخلية أو الخارجية الملتقطة باستعمال عدسة ذات طول بؤري طويل 

٠‏ الصور الداخلية لمشهد ساكن والتي التقطت بسرعة مصراع بطيئة ومن دون فلاش 
بالإضافة إلى ذلك يمكن لتخفيض الاهتزاز أن يساعد في توضيح النصوص المهترّة في الصور بسبب حركة الكاميرا. 
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لاستعمال مُرشّحِ تخفيض اهتزاز الكاميرا: 


.1 
2 


افتح الصورة. 
اختر أمر تخفيض الاهتزاز Filter>Sharpen>Shake Reduc-‏ 
دهن. يحلل فوتوشوب تلقائياً منطقة الصورة الأفضل لتطبيق 
مفعول تخفيض الاهتزازء ويتعرّف على طبيعة الاهتزازء ويستنبط 
التصحيحات الملائمة لتطبيقها على كامل الصورة. تُعرض عليك 
الصورة المصخحة لمراجعتها في مربع حوار تخفيض الاهتزاز 
(الشكل 20). 

يتيح لك مكبّر التفاصيل 1.056 انه( الموجود في القسم السفلي 
الأيمن من مربع الحوار إمكانية تفحص المنطقة بعناية وتركيز. إذا 
دعت الضرورةء زوّم تكبيراً أو تصغيراً على العنصر المطلوب في 
الصورة. أثناء السحب أداة اليد فوق مُكبّر التفاصيل لفحص منطقة 
من الصورةء أطلق زرٌ الماوس لرؤية معاينة سريعة لتخفيض الاهتزاز 


في تلك المنطقة. 
تأكّد من تفعيل خيار المعاينة 226160 ثم انقر زز فك مكبر 
التفاصيل .Unlock Detail Loupe‏ 


تنفك نافذة مكبر التفاصيل وتنفصل لتصبح فوق الصورة (الشكل 
1. يمكنك نقل مُكبّر التفاصيل ضمن الصورة للتركيز على منطقة 
جديدة منها مناسبة لتخفيض اهتزاز الكاميرا. 

إذا دعت الحاجة. استعمل الخيارات المتوفرة في لوح الخيارات 
المتقدّمة Advanced‏ ضمن مربع حوار تخفيض الاهتزاز من أجل 
تعديل تأثير الاهتزاز. 
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الشكل 21 مُكبّر التفاصيل بعد فكّه 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


٠‏ وو 0 4 وه ٠‏ وو 5 هو وو 
كيف تولد انساق الملفات المختلفة 
الوسائط المختلفة - طباعة. ويب» وفيديو - تتطلّب أنساقاً مختلفة من الملفات. يصف هذا الدليل كيفية توليد أنساق الملفات الملائمة 
لهذه الوسائط باستعمال أدوبي فوتوشوب. عند إنشاء أي صورة في فوتوشوبء من المهم أن تتذكر أنه عند حفظ الصورةء فإن فوتوشوب 
يحفظ تلك الصورة كما تظهر على الشاشة. بعبارة أخرىء إذا أخفيت بعض الطبقات» فسوف لن تظهر في الصورة المحفوظة. 
وظيفة نسخ سي إس إس (ورقة الأنماط المتسلسلة) :إم00© 055 في فوتوشوب تتيح لك إمكانية التصدير السريع لشيفرة سي إس إس 
التي تنسّق النصوص والأشكال. 
ويمكنك حفظ أنساق الملفات المتولّدة إلى أدوبي كرياتيف كلاود 0104 02606 +اه40. حسابك الخاص على أدوبي كرياتيف 
كلاود مرفق بمساحة تخزين خاصّة بكء لذا ستكون ملفاتك متاحة لك في أي مكان وعلى أي جهاز أو كمبيوتر. 
حفظ الملفات للويب 
بالنسبة لصفحات الويبء ينبغي عموماً حفظ الصور بنسق ملفات جي بيغ ۶86[ النسق جي بيغ مستعمل أكثر من أي نسق آخر من 
أنساق الصور على صفحات الويب (الأنساق الأخرى المستعملة على الويب تتضمّن جي آي إف 615 - يُستعمل عادة للصور ذات الألوان 
المحدودة - وبي إن جي 2216 - وهو الأقل استعمالاً في أغلب الأحيانء لكنه نسق مرن). 
النسق جي بيغ شعبي [۲٤6‏ وواسع الانتشار لأنه يضغط الملفات بطريقة جيدة - بعبارة أخرى. يمكنك جعل الملفات أصغر حجماً من 
دون التضحية بالجودة. على أية حالء إذا ضغطت الملف أكثر من اللازم» فإن جودته ستتدنى؛ وتكمن المسألة في العثور على التوازن 
الصحيح بين جودة الصورة ومستوى الضغط. 
وفوتوشوب من جهته يُسمّل هذه العملية من خلال أمر يدعى الحفظ للويب 5866 1802 5396. يمكنك استعمال أمر الحفظ للويب من 
أجل معاينة الملف جي بيغ مع إعدادات الضغط المختلفة قبل حفظه. 
ملاحظة: عندما تحفظ ملفاً للويب» فهو يظهر بمقاس بكسلاته الكامل. ذلك أن مقاس المستند لا يؤثّر على كيفية عرض الصورة في 
متصفّح الويب. على سبيل المثال» الصورة التي مقاسها بالبكسل 480×640 تعرض بذلك المقاس في المتصفح. يؤر مقاس المستند فقط 
على كيفية طباعة الصورة. 


من أجل حفظ الملف بنسق جي بيغ: 

1. شغّل فوتوشوب وافتح صورة. 

2< اختر أمر الحفظ للويب .File>Save For Web‏ 

يظهر مربّع حوار الحفظ للويب (الشكل 1). 

3. من قائمة نسق الملف المحسن ptimized 1116 ۴٥۲1٣4۵٤‏ المنبثقة, 
اختر جي بيخ [۲٤86‏ إذا لم يكن منتقى أصلاً (الشكل 2). 


قائمة نسق الملف المحسز 


الشكل 2 قائمة نسق الملف المحسّز 
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4 أنقر باب العرض الثنائي 2-175 لعرض كل من الملف الأصلي 
فا المت الان سيحفظ (الشكل 3): ا 

5. عذّل الجودة إمّا باستعمال قائمة جودة الضغط Compression‏ 
Quality‏ المنبثقة أو مقبض الجودة 1115© المنزلق (الشكل 4). 
أثناء تغيير الإعدادات» لاحظ كيف تبدو جودة الصورة التي سيتم 
حفظها (المعاينة) بالمقارنة مع حجم الملف. من الناحية المثالية, 
يتوجّب عليك العثور على التوازن الصحيح بين المحافظة على 
جودة الصورة المضغوطة مقابل الحجم الأصغر للملف. 

6. حين تشعر بالرضا عن النتيجةء أنقر زرٌ الحفظ ©525. 
يؤذّي النقر على زرٌ الحفظ 5356 إلى حفظ نسخة من الصورة 
بنسق جي بيغ تلقائياً مع الإعدادات التي انتقيتها. ستظل الصورة 
الأصليّة كما هى من دون تغيير. لأغراض العملء قد تود الإشارة = - Preset: JPEG Medium‏ 
إلى بعض الإعدادات ضمن اسم الملف« مثل banner_medium.»‏ 
8 بالنسبة لصورة حفظت بجودة جي بيغ متوسشطة. 
بعد انتهاء عمليّة الحفظ. سيظل الملف الأصلي مفتوحاً في 
فوتوشوب. 1 Embed Colo Profile‏ 
ملاحظة: إذا كانت الصورة الأصليّة بنسق جي بيغ أيضاً (العديد من 
أنواع الكاميرات الرقمية يحفظ الصور بنسق جي بيغ)» فينبغي أن 
تحفظ النسخة في موقع مختلف من موقع النسخة الأصليّة (أو 


]| 8 1 
ا 
8 
2 
3 


باسم مختلف) لتفادي الالتباس. متي الجواة المرراق.. .امهرد لقص كنب صوالناك 
المحسّن 
الشكل 4 إعدادات الحفظ للويب 


توليد الملفات للطباعة 

توليد الملفات لاستعمالات الطباعة يختلف عن حفظ الصور للويب: ينبغي أن تستعمل نسق ملفات غير مضغوط وأن تتأكد من أن 
الملف بمستوى عالٍ من الدقّة النقطيّة هن ںامء٠ء‏ (من المفضل أن تكون 300 بكسل في كل بوصة) قبل حفظه. من المستحسن دائماً 
استيراد الصورة إلى فوتوشوب بأعلى دقّة نقطيّة ممكنة لتأمين المزيد من المرونة بالنسبة لأنواع الصور التي يمكنك توليدها من الملف. 
ملاحظة: يمكنك أن تطبع إلى الطابعة مباشرة من أي كمبيوتر يشل فوتوشوب. والخيارات الواردة هنا في هذا الشرح تتعلق بإرسال 
الصورة إلى طابعة» أو إلى كمبيوتر آخر ستطبع منه الصورة, أو إلى برنامج آخر. 

توليد الملفات للطباعة يتضمّن ثلاث خطوات: 

1. ضبط الدقّة النقطيّة للصورة إلى 300 بكسل في كل بوصة (ذمم). 

2 تحويل الصورة إلى الألوان الرباعية 024116 (إذا كانت الصورة ستذهب إلى الطباعة على مطابع الأوفست). 

3. توليد ملف بنسق مناسب للطباعة (خالٍ من الضغط أو مضغوط بآلية لا تتسبب في تدني الجودة)» مثل نسق تيف 11۴۴. 


ضبط الدقة النقطيّة إلى 300 بكسل فى كل بوصة 
إن تعيين دة نقطيّة أعلى مسألة مهمّة للمحافظة على المرونة والجودة. 
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لضبط الدقة النقطيّة إلى 300 بكسل في كل بوصة: 


1. افتح صورة في فوتوشوب. 


Image Size: 80.64 2 
Dimensions: (7] 353 px X 368 px 
Fit To: Original Size 


5 7 5 .4 . 55 
2. اختر أمر مقاس الصورة 512 ع1512286<1152286. 5هللا دلت ا 
Height: 12.98 Centimeters 5‏ ام 
Resolution: 72 Pixeks/Inch -‏ 


يظهر مربّع حوار مقاس الصورة (الشكل 5). 
3. تأكّد من عدم انتقاء خيار إعادة التقاط عيّنات الصورة ءامصتددع18 


[Yl Resample: Autþmatic 


Snake) ( OK 
.Image 
عند عدم انتقاء هذا الخيارء فإنك تضمن أن ما سيتمٌ هو تغيير الدقّة خانة نض الدقة النقطية‎ 


النقطيّة للصورةء وليس حذف أو إضافة البكسلات. 

4. أكتب 300 في خانة نص الدقة النقطيّة «0نں!اهءه۸ (الشكل 5). 
تأكّد من انتقاء البوصة/بكسلاتطءه015/1<*ذط كوحدة قياس للدقة 
النقطيّة. 


الشكل 5 مربّع حوار مقاس الصورة 


5. أنقر موافق )0. 
لمعاينة الصورة بالمقاس الذي ستظهر فيه عند طباعتهاء اختر أمر 
مقاس الطباعة .View>Print Size‏ 


تحويل الصور إلى الألوان الرباعية 
تستعمل الكمبيوترات تركيبات من الأحمر 164, والأخضر 67662 والأزرق 816 (آر جي بي ۸68) لعرض الصور. أما المطابع المتخصّصة 
(طباعة الأوفست) فتطبع الصور بالألوان الكاملة باستعمال الأزرق السماوي (2ةتر0). والأرجواني (4غدء8128). والأصفر (11077علا)» 
بالإضافة إلى الأسود. وهذا يُعرف بالطباعة بالألوان الرباعية ©1/ا034). وإذا كنت ستطبع على طابعة حبر نفاث (6ء[1م1ذ) مكتبيةء 
فباستطاعتك ترك الصورة بصيغة ألوان آر جي بي ۸68 لكن إذا كنت سترسل الصورة إلى مطبعة أوفست متخصّصة: فينبغي أن تحوّل 
الصورة إلى الألوان الرباعية. 
لمعاينة كيف ستبدو الصورة باستخدام الألوان الرباعيةء اختر الأمر View>Proof Setup> Working CMYK‏ (بالنسبة لبعض الصورء 
قد لا تلاحظ أي اختلاف على الإطلاق). تسمّى هذه المعاينة التدقيق الناعم #هه٣۲‏ 50[/6. 
ملاحظة: عمليّة التدقيق الناعم هي عمليّة تقريبة. فالذي تراه على الشاشة يعتمد على جودة شاشتك وإعدادات العرض, بالإضافة إلى 
شروط الإضاءة في بيئة عملك. وقد تلاحظ نتائج مختلفة عندما تطبع الصورة فعليا. لكنء وعلى الرغم من هذاء يمكن لعملية التدقيق 
الناعم أن تكون مفيدة. 
يتيح لك فوتوشوب أيضاً إمكانيّة معاينة كيف ستظهر الصورة على نطاق من الطابعات المختلفةء بما في ذلك معظم تشكيلات طابعات 
إبسون وطباعة الأوفست. لمعاينة هذه الخيارات« اختر أمر التدقيق المخمّص للألوان .View>Proof Setup>Custom‏ 
لتحويل الصورة إلى الألوان الرباعية: 
1. احفظ نسخة عن الصورة. 
2. اختر أمر التحويل إلى صيغة الألوان الرباعية .Image>Mode>CMYK‏ 
3. إذا كانت الصورة مؤلفة من طبقات. سيسألك فوتوشوب فيما إذا كنت تريد تسطيحها. أنقر زرٌ التسطيح م6)ة81. 

(لأنك حفظت نسخة عن الملفء يمكنك فتح النسخة المحفوظة من أجل استرجاع الطبقات). 
توليد نسق تيف 
بعد أن حولت الصورة إلى الألوان الرباعية وتأگدت من أنّها بالدقة النقطيّة الصحيحةء يمكنك حفظها بنسق مناسب للطباعة (بنسق خال 
من الضغطء والمعروف بالنسق غير القابل للخسارة 0551655). وفي هذا التمرينء ستختار النسق تيف 11۴۴. 


ملاحظة: بالرغم من أن نسق تیف 11۴۴ هو نسق الصور غير القابل للخسارة الأكثر شيوعاً إلا أنك تستطيع أيضاً استعمال النسق إي 
بي أس 825 أو أدوبي بي دي إف ۶5۴. 
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لتوليد صورة بنسق تیف 11۴۴: 2 - r‏ 

1. اختر أمر الحفظ باسم .File>Save As‏ ج 
يظهر مريّع حوار الحفظ باسم (الشكل 6). 

2. في خانة النسق ٤٣ا٥۴‏ اختر تیف (۲1۴۴.٭ :111.*) 1111 (ويندوز) أو 
تیف 11۴۴ (ماكنتوش). 

3. أنقر زرٌ الحفظ 5056. 
يظهر مربّع حوار خيارات نسق تيف (الشكل 7). 

4. لأن الصورة ذاهبة إلى طابعة. فلستٌ بحاجة إلى أن تضغطها. دع خيار 
ضغط الصورة 0012165510 110386 معدّ على أساس بلا ©ع02آ2. دع خيار 
نظام البكسل 080612 ۴×۵1 معد على أساس 10162169560. اڪ 
ملاحظة: عملي من النادر جداً أن يتم ضغط ملفات تيف. قائمة النسق المنبثقة 

5. اضبط نظام البايت 01067 غ86 بحسب نظام التشغيل الذي تستخدمه الشكل 6 مربّع حوار الحفظ باسم 
(ويندوز أو ماكنتوش). TF Options‏ 

> لأن الصورة ذاهبة إلى طابعة. لست بحاجة أيضاً إلى حفظ الطبقات. تأكّد ويس em.‏ 


من انتقاء خيار نبذ الطبقات وحفظ نسخة Discard Layers And Save‏ 0 


O JPEG 


.A Copy 
يسطح هذا الخيار الطبقات فى الصورة.‎ 
ا‎ )868868( .OK أنقر موافق‎ 7 
© Per Channel (RRGGBB) u 8 ١ 8 
Byte Order ملاحظة: إذا كانت الصورة تحتوي على طيقه الخلفيّة فقط فإن خيار نبد‎ 
@ IBM PC ات 2 فة لن يكون متوفراً‎ | 


© Macintosh 


Maximum 


[O save Image Pyramid 
Save Transparency 
Layer Compression 
RLE (faster saves, bigger files) 


ZIP (slower saves, smaller files) 


Discard Layers and Save a Copy 


الشكل 7 مربّع حوار خيارات نسق تيف 


طباعة الصورة وحفظ إعدادات مربع حوار الطباعة 

قد تكون هناك العديد من المناسبات التي تريد فيها طباعة نسخة من الصورة على طابعة محليّة. ويوفر لك فوتوشوب الكثير من خيارات 
الطباعة» بما في ذلك أمريّ الطباعة التاليين: 

أمر الطباعة 1 يعرض مريّع حوار الطباعة, حيث يمكنك معاينة مهمة الطباعة واختيار الطابعة, وعدد النسخ»› خيارات التخريج» 
وخيارات إدارة الألوان. 

أمر طباعة نسخة واحدة برم00) 076 2/14 يطبع نسخة واحدة من الملف من دون عرض مريّع الحوار. 

مسبقاً للاستعمال لاحقاً. 
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لضبط خيارات الطباعة والطباعة في فوتوشوب: 
1. اختر أمر الطباعة غصءط<1116. 
يظهر مريّع حوار الطباعة (الشكل 8). 
2 افعل واحداً أو أكثر من الأمور التالية: 
٠‏ استعمل قائمة الطابعة ,ذإ" لاختيار الطابعة. 
٠‏ اختر عدد النسخ التي تريد طباعتها. 
۰ اضبط اتجاه الورق إلى البورتريه ()ثه:20) أو المنظر الطبيعي (©28205627.آ). 
إذا دعت الحاجةء أنقر زرٌ إعدادات الطباعة وعدة5»]6 ٤ذ۴‏ لضبط خيارات إعداد الصفحة الخاصّة بطابعتكء وانتقاء محرك 
الطابعة» ونظام التشغيلء مثل مقاس الورق والتخطيط. 
٠‏ اضبط خيارات إدارة الألوان management)‏ orاco)‏ وخيارات التدقيق (عوصةههام). 
٠‏ عدّل موضع (51]100هم) ومقاس (©50216) الصورة بالنسبة إلى مقاس واتجاه الورق الذي انتقيته. 
٠‏ اضبط خيارات التخريج (علامات الطباعة والوظائف) 
3. افعل واحداً أو أكثر من الأمور التالية: 
٠‏ لطباعة الصورة, أنقر زرٌ الطباعة غصذةط. 
٠‏ لإغلاق مريّع الحوار من دون تغيير الخيارات» أنقر زرٌ الإلغاء اعءعصه0. 
٠‏ لإبقاء الخيارات وإغلاق مربّع الحوار أنقر زرٌ تمّ عده1. 
ملاحظة: إذا تلقيت رسالة تحذير بأنْ الصورة أكبر من المنطقة الصالحة للطباعة من الورقة, أنقر زرٌ الإلغاء [ع©»مة0 ثم اختر الأمر 
cFile>Print‏ وانتق خيار التحجيم لملائمة واسطة التخريج .Scale '10 Fit Media‏ 
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ضبط اتجاه الورق 


زر إعدادات الطباعة 


Printer: Adobe PDF 


Print Settings/.. 


Copies: 1 


Layout: El® 


Remember to enable the printer's color 
۵ management in the print settings dialog box. 


Document Profile: Untagged RGB 


Color Handling: Printer Manages Colors - 
Printer Profile: Adobe RGB (1998) چ‎ 
| Normal Printing > 

Rendering Intent: Relative Colorimetric ¥ 


] [ Black Point Compensation 


١ حر‎ Description 


[/1Center Top: | 7.478 Left: | 4.568 


l— Scaled Print Size 


Scale: Height: Width: 
100% 12.98 12.45 


Scale to Fit Media Print Resolution: 72 PPI 


FIPrint Selected Area Units: Centimeters v 


علامات الطباعة والوظائف 


إنشاء الصور للفيديو 


FY Color Management 


¥ Position and Size 


د علد ططق > 


ضبط الطابعة وخيارات مهمّة الطباعة 


موضع الصورة ومقاسها 


الشكل 8 مربّع حوار الطباعة 


Show Paper White 


معاينة الطباعة 


Match Print Colors G7/mut Warning 


تعيين إدارة الألوان وخيارات التدقيق 


يستطيع فوتوشوب إنشاء الصور بنسب باعية مختلفة (نسبة العرض إلى الارتفاع) لكي تظهر تلك الصور بشكل صحيح على الوسائط 
المختلفة مثل شاشات الفيديو. يمكنك انتقاء خيار فيديو معيّن (باستعمال مريع حوار الجديد )New‏ وذلك للتعويض عن التحجيم عند 


استعمال الصورة النهائية في لقطات الفيديو. 


المناطق الآمنة 


نموذج الفيلم والفيديو 71060 & ۴1٣"‏ المعدّ مسبقاً يصنع أيضاً مستنداً يحتوي على دلائل الرسم غير القابلة للطباعة والتي تحدّد 
المنطقة الآمنة للعمل ومنطقة االشارة الآمنة ضمن الصورة (الشكل 9). وباستعمال الخيارات في قائمة المقاس 5126: يمكنك إنشاء 
الصور لأنظمة الفيديو المعيّنة - إن تي إس سي 27150 بال .281 أو إتش دي تي في 11221757. 
المناطق الآمنة مفيدة عندما تحرّر الصور من أجل البثٌ وأشرطة الفديو. ومن الجدير بالذكر أن معظم أجهزة التلفزيون الاستهلاكية تتبنى 
عمليّة تسمّى المسح الزائد (صهء0765)» والتي تقتطع جزءًا من الحواف الخارجية للصورةء مما يسمح بتكبير مركز الصورة. لكن مقدار 
المسح الزائد ليس ثابتاً عبر جميع أنواع أجهزة التلفزيون. ولكي تضمن بأن كل شيء سينحصر ضمن المنطقة التي تعرضها معظم أجهزة 
التلفزيون. اضبط موضع النضٌّ ضمن هوامش الشارة الآمنةء وكلّ العناصر المهمّة الأخرى ضمن هوامش العمل الآمنة. 
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المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


الشارة الآمنة 
(المستطيل 
الداخلي) 


Untitied-1 © 10096 (RGB/8#) [scaled] x 


الشكل 9 دلائل الرسم في نموذج معدّ مسبقاً لمقاس ملف الفيديو في مستند جديد 


لإنشاء صورة للاستعمال في الفيديو: 


.1 


افتح مستندا جديداً. 

يظهر مربّع حوار المستند الجديد (الشكل 10). 

من قائمة النماذج المُعرّة مسبقاً 2:65»15 في مربّع حوار المستند الجديد 
New‏ اختر نموذج الفيلم والفيديو ه1106 & 8112 المعدّ مسبقاً. 

اختر المقاس الملائم لنظام الفيديو الذي ستعرض عليه الصورة. 

في هذا المثال» تم انتقاء خيار إن تي إس سي دي في 5۷ 77150 (الشكل 
11(. 

أنقر زرٌ الخيارات المتقدّمة dءء‏ ,هل۸ لتحديد توصيف الألوان والنسبة 
الباعية للبكسل. 

مهم: بحسب المعطيات الافتراضية» تفتح المستندات ذات النسبة الباعية 
غير المربعة للبكسل مع تفعيل خيار تصحيح المقياس التناسبي للبكسل 
Aspect Ratio Correction‏ أع<لط. وهذا الخيار يحجم الصورة بحيث 


تبدو كما ستظهر على جهاز تخريج يعتمد البكسلات غير المربّعة (وهو 
عادة شاشة عرض فيديو). 


أنقر موافق 016 لإغلاق مريّع حوار المستند الجديد. 

أنقر موافق 016 لإغلاق الرسالة «تصحيح النسبة الباعية للبكسل لأغراض 
المعاينة فقط. عطله للحصول على الجودة القصوى للصورة». 

ينفتح المستند الجديد (الشكل 9). 
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العمل الآمنة 
(المستطيل 
الخارجي) 
Doc: 1012.5K/0 bytes‏ 
شڪ New‏ 
سک Name:‏ 
J]‏ معدت ) + Preset: Custom‏ 
Width: 576 Pixels - Delete Preset‏ 
Height: 307 Pixels HR‏ 
Resolution: 72 Pixels/Inch -‏ 
Color Mode: RGB Color > 8 v‏ 
Background Contents: White Image Sze:‏ 
ا Advanced‏ )۸ 
Color Profile: sRGB IEC61966-2.1‏ 
Pixel Aspect Ratio: Square Pixels #‏ 


الشكل 10 مريّع حوار المستند الجديد 


Preset: Film & Video ¥ 
Size: NTSC DV چ‎ 
Width: TSC DV Widescreen 7 
. NTSC D1 
Height: عوجر‎ D1 Widescreen 
Resolution: NTSC D1 Square Pixel 
NTSC D1 Widescreen Square Pixel 
Color Mode: PAL D1/DV 
PAL D1/DV Widescreen 


PAL D1/DV Square Pixel 
PAL D1/DV Widescreen Square Pixel 


Background Contents: 


۸) Advanced HDV/HDTV 720p/29.97 
HDV 1080p/29.97 
Color Profile: DVCPRO HD 720p/29.97 
DVCPRO HD 1080p/29.97 
Pixel Aspect Ratio: HDTV 7 
Cineon Half = 


الشكل 11 خيارات النماذج المُعرّة مسبقاً لمقاس الفيلم والفيديو 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


7 لمعاينة الصورة كما ستظهر على شاشة الكمبيوثر (بكسل مريع)» اختر 
أمر تصحيح المقياس التناسبي للبكسل View>Pixel Aspect Ratio‏ 
.Correction‏ 
على سبيل المثال» في الشكل 12 تبدو صورة دائرية معروضة مع 
تفعيل خيار تصحيح المقياس التناسبي للبكسل ثم مع تعطيله. 
ملاحظة: يمكنك معاينة الصورة فورياً مح تفعيل خيار تصحيح المقياس 
التناسبي للبكسل وتعطيله. عند فتح صورة ذات بكسلات غير مربعة 
مع مع تفعيل خيار تصحيح المقياس التناسبي للبكسلء اختر الأمر 
Window For‏ عل <عع مه11771200717<4 واختر اسم المستند. مع 
تنشيط النافذة الجديدةء اختر أمر تصحيح المقياس التناسبي للبكسل 
Pixe] Aspect Ratio Correction‏ لتعطيله. 

8. إذا كانت لديك وسيلة عرضء مثل شاشة عرض فيديو موصولة إلى 
كمبيوترك» يمكنك معاينة المستند على تلك الشاشة باختيار الأمر 
.File>Export> Render Video‏ 
ملاحظة: عند إنشاء الصور للفيديوء يمكنك تحميل مجموعة من 
أعمال الفيديو المسجّلة (المرفقة مع فوتوشوب) والتي تؤتمت بعض 
العيا حيال لعجي الصوو طايخ وى إضاد ا ولخمم 0 الشكل 12 دائرة في مستند إن تي إس سي دي في 5۷ 0/750 
النسبة الباعية للبكسل. 0 بكسل) معروضة على شاشة كمبيوتر (بكسل مريّع) مع 

تفعيل خيار تصحيح المقياس التناسبي للبكسل (فوق) وتعطيله 


(تحت) 


نسخ سي إس إس من طبقات فوتوشوب 

وظيفة نسخ سي إس إس 055 رمه في فوتوشوب تولّد شيفرة ورقة أنماط متسلسلة Cascading 5671 She‏ (سي إس إس 055) 
من طبقات الأشكال أو النصوص (الشكل 13). تُنسخ شيفرة سي إس إس إلى ذاكرة الوصول العشوائي ويمكن لصقها إلى ورقة أنماط 
في برنامج تطوير مواقع الويب المفضل لديك» مثل أدوبي دريم ويفر. 


Layers 
م‎ Kind : T Û فى‎ 
Pass Through $ Opacity: 100% 
Lock: 
+ 5 Homepage 
< E Logo.png 


< Bl Hero.png 37 
< 295 Nav1 Blending Options... 


> + lw CaztIcons Copy CSS 
ب‎ 
im HA R cC + Bw Featured Products Duplicate Group... ١ 


for. aE 


A D V E N 1 < lw Pluralist App Ungroup Layers 


< ll Adventure Sports Delete Group 


الشكل 13 لوح الطبقات وقائمة سياق الطبقة 
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بالنسبة للأشكالء تلتقط وظيفة نسخ سي إس إس 055 رمه القيم التالية: 


٠‏ المقاس 
٠‏ الموقع 
٠‏ لون خط الإحاطة 


٠‏ لون الملء (بما في ذلك التدرّجات اللونية) 
٠‏ الظلّ الساقط 


بالنسبة لطبقات النصوصء تلتقط وظيفة نسخ سي إس إس 055 رمه القيم التالية أيضاً: 


. نوع الخط 

٠‏ مقاس الحرف 

٠‏ وزن الحرف 

٠‏ إرتفاع الحرف 

٠‏ خط تحت الأحرف 


إن نسخ سي إس إس من مجموعة طبقات (منداممع 16) تحتو 


٠‏ نص مرتفع 
٠‏ نص منخفض 
٠‏ محاذاة النص 


ي على أشكال أو نصوص يؤدي إلى إنشاء صنف 01855 لكل طبقة 


بالإضافة إلى صنف مجموعة م1ا620. يمثل الصنف «مجموعة» وسم ديف 110 الأصل الذي يحتوي وسوم «ديف» الفرعية التي تقابل 


الطبقات في المجموعة. تتعلق القيم العلوية اليسرى لوسوم «ديف» الفرعية (7ذك dانطء)‏ بوسوم «ديف» الأصلية .(parent div)‏ 


ملاحظة: لا يعمل أمر نسخ سي إس إس 055 رمه مع العناصر الذكية 5اءءزط0 5256 أو عند انتقاء طبقات نصوص أو أشكال 


متعدّدة لم تُجِمّع. 
كيف تنسخ شيفرة ورقة أنماط متسلسلة من طبقات: 
1. في لوح الطبقات» افعل أحد الأمرين التاليين: 

٠‏ أنقر بالزرٌ الأيمن على طبقة نص أو شكل أو مجموعة طبقات 
واختر أمر نسخ سي إس إس 055 رمه من قائمة السياق 
(الشكل 13). 
سي إس إس 055 رمه من قائمة أوامر لوح الطبقات. 


2 إلصق الشيفرة إلى مستند ورقة الأنماط ضمن محرّر أوراق 
الأنماط متسلسلة (الشكل 14). 
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Edit View Insert Modify Format Con 


DW File 


pluralist-style.css X 
!أ‎ Code SPEDE ارج لمعتسي‎ Tite: Î ا‎ 


@charset "utf-8"; 


/* CSS Document */ 


Cat_Icons 4 
position: absolute; 
left: Opx; 
top: Opx; 
width: 1600px; 
height: 3683px; 
z-index: 233; 


SHOP_BY_CATEGORY 4 
font-size: 14px; 
font-family: "HypatiaSansPro"; 
color: rgb( 87, 95, 101 ); 
line-height: 3.429; 
text-align: center; 
-moz-transform: matrix( ©. 75286) 
-webkit-transform: matrix( 0.757 
-ms-transform: matrix( 0.752800: 
position: absolute; 


الشكل 14 ورقة أنماط متسلسلة ملصوقة في دريم ويفر 


} 


1 
2 
9 
4 
5 
6 
14 
8 
9 


© # Of 24| # O 


a 
ا‎ 


لها 


]| © له" ٣ھ‏ 
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الحفظ إلى كرياتيف كلاود 

حسابك الخاص على أدوبي كرياتيف كلاود مرفق بمساحة تخزين خاصّة بكء لذا ستكون ملفاتك متاحة لك في أي مكان وعلى أي جهاز 
أو كمبيوتر (الشكل 15). يمكنك معاينة العديد من أنواع ملفات كرياتيف في متصفح الويب مباشرة على كمبيوتر, أو الكمبيوتر اللوحي» 
أو الهاتف الذكي. وأنواع الملفات تلك تتضمّن بي اس دي (251, أي آي 41ء آي إن دي دي 2121121 جي بي جي ۴6[ بي دي إف 22121 
جي آي إف 611. بي إن جي PNG‏ فوتوشوب تاتش «اعناه1' ممطاوه]20, آيدياز 14»25, وغير ذلك. 


Frefox “ | 


[ED Files : Adobe Creative Cloud 


¢ | 6 https://creative.adobe.com/files 


Creative Cloud Files 86 عع‎ > 


1 Greate Folder 


This folder is empty. م‎ 
Search 


الشكل 15 صفحة ملفات كرياتيف كلاود 


كيف تحفظ إلى كرياتيف كلاود: 

1. أدخل إلى حسابك على كرياتيف كلاود. 

2 إسحب الأصول وأسقطها من سطح المكتب إلى صفحة الملفات 
65 على كرياتيف كلاود (الشكل 16). 
يمكنك أيضاً تحميل ملفاتك وإدارتها على كرياتيف كلاود باستعمال 


زر الأحداث 5مه6ع4 على صفحة ملفات كرياتيف كلاود (الشكل D loa 0 1 les‏ ل 


.)15 


Outdo ` r 


الشكل 16 اسحب الملفات وأسقطها 
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. لحذف الملفاتء انتق خيار الأرشيف 41176 بنقر مثلث 
القائمة الموجود فى الزاوية السفلية اليمنى للملف (الشكل 
7). 1 

. أنقر زرٌ الأرشيف ع""خطء41 للتأكيد. 

تنتقل المادة إلى صفحة الأرشيف (الشكل 18). 

. لحذف الملفات حذفاً نهائيا اختر الملفات التى تريد حذفها 
بشكل دائم وانقر خيار الحذف النهائي ء1 0000 
في قائمة الحدث ٣٥ء۸‏ (الشكل 19). 

. في مربع حوار التأكيد. أنقر الحذف النهائي (الشكل 20). 
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poison-mushroom_jpg vw 


E Post Publicly 


$ Send Link 


Move‏ جس] 


„/#/ Rename 


الشكل 17 مثلث القائمة 


Creative Cloud Files / 


Archive 


- 


poison-mushroom_jpg, 
9/6/2013 511 


الشكل 18 صفحة أرشيف كرياتيف كلاود 


” E 


RK Restore 


vw / TT BA ESE jpg 


الشكل 19 قائمة الحدث 


Delete 'poison-mushroom.jpg'? 


Permanently Delete 


Cancel 


الشكل 20 مربع حوار تأكيد الحذف النهائي 
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كيف تحجم الصور وتدورها وتقطعها 
سوف ترغب مراراً وتكراراً في تحجيم الصورة وقطعها بعد فتحها في فوتوشوب من كاميرا رقمية أو ماسحة ضوئية. والقطع م0© يعني 
قطع بعض أجزاء الصورة والتخلّص منها والإبقاء فقط على الأجزاء التي تريدها. 


النسخ الاحتياطي للصورة الأصلية 

قبل إجراء أيّ تغييرات على الصورةء يجب أن تحفظ الصورة دائماً باسم ملف جديد. ستكون لديك مرونة قصوى إذا حفظتها بنسق ملفات 
بي اس دي (251 - نسق ملفات فوتوشوب المحلي. يمكنك توليد صورة بنسق تيف 11۴۴ (للطباعة) وجي بيغ ©28[ (للويب) من ملف 
بي إس دي منفرد. على سبيل المثالء ملفات بي إس دي تحافظ على الطبقات» لذا ستكون الطبقات متوفرة عندما تعيد فتح الملف. 


تحجيم الصور 
عند العمل في فوتوشوب» يُفضَل عموماً إبقاء الصورة في أعلى مستوى ممكن من الدقّة النقطيّة من أجل إتاحة مرونة أعظم عند توليد 
الصور. 
حول أبعاد البكسل والدقة النقطيّة 
أبعاد البكسل 411651005 [6«ام (مقاس الصورة أو ارتفاعها وعرضها) للصور النقطيّة هو مقياس عدد البكسلات على مسافة عرض 
الصورة وارتفاعها. أما الدقّة النقطيّة هه »!ء٠‏ فهي جودة التفاصيل في الصور النقطيّة وتقاس بالبكسلات في كل بوصة (أمم). وكلما 
ازدادت البكسلات في كل بوصة» كانت الدقّة النقطيّة أعظم. عموماً الصورة ذات الدقة النقطيّة الأعلى تنتج صورة مطبوعة ذات جودة 
أفضل. 

٠‏ لكي تتم طباعة الصور جيداً فهي تحتاج عموماً إلى أن تكون ذات دقّة نقطيّة مقدارها 300 بكسل في كل بوصة. 

٠‏ بالنسبة لمعظم صفحات الويب» يمكنك حفظ الصور بدقة نقطيّة مقدارها 72 بكسل في كل بوصة. ولأن أكثر الشاشات لا تعرض 

الصور بدقة أعلى من هذه. يمكنك تخفيض حجم الملف بتخفيض الدقة النقطيّة. 

ملاحظة: لا تنفك تقنيّات الشاشات وسرعة الاتصال بالإنترنت بالتطوّر بشكل مستمر. على أية حالء لا يزال معيار 72 بكسل في كل بوصة 
معتمداً على نطاق واسع» وفي غالب الأحيان» لن تخطئ أبداً حين تعتمده. 
إن توليفة أبعاد البكسل والدقة النقطيّة هي التي تقرّر مقدار البيانات في الصورة. وما لم يتم إعادة توليد بيانات الصورةء فإن مقدار 
بيانات الصورة لن يتغير عند تغيير أبعاد البكسل أو الدقة النقطيّة. وإذا غيّرت الدقّة النقطيّة للملف. فسوف يتغيّر عرضه وارتفاعه وفقاً 
لذلك للمحافظة على مقدار بيانات الصورة نفسه» والعكس بالعكس. 
يمكنك رؤية العلاقة بين مقاس الصورة والدقة النقطيّة في مربّع حوار مقاس الصورة ©5126 ©1286 (الشكل 1). 


Image Size: 27.2M 
Dimensions: [7] 3776 px X 2520 px 

Fit To: Original Size 
م‎ width: EEE Centimeters 0 ا‎ 
قائمة تعيين وحدة القياس‎ 
ا‎ Height: 35.56 Centimeters 
Resolution: 180 Pixels/Inch 


قائمة إعادة أخذ عيّنات الصورة [Y] Resample: Automatic‏ 


الشكل 1 مربّع حوار مقاس الصورة. 
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لتغبير الدقة النقطيّة للصورة: 2 .م2 


يؤثّر تغيير الدقة النقطيّة للصورة ليس فقط على مقاسها على الشاشةء بل px X 2520 px‏ 3776 ]7 
يؤثر أيضاً على جودة الصورة وخصائصها المطبوعة. Custom‏ 
۴ ھے د Centimeters v‏ 133.21 
1. افتح صورة في فوتوشوب. 
Centimeters 3 7 E 3‏ 88.9 
: ۵ جديد. 
حفظ الصورة باسم جدر 0 9 rrr‏ 
تحافظ هذه الخطوة على الصورة الأصليّة في حال أردث الرجوع إليها. ع 


يجب أن تحفظ نسخة عن الصورة الأصليّة دائماً قبل إجراء التغييرات. 

3. اختر أمر مقاس الصورة .Image>Image Size‏ س 
يظهر مربّع حوار مقاس الصورة (الشكل 1). ۰ 1 ا 
لاحظ أن مريّع الحوار يحتوي على صنفين رئيسيين من المعلومات حول 5 تن 
ماس للضورة. 1 

٠‏ تشير أبعاد البكسل 101161510115 61[ إلى العدد الفعلى للبكسلات 
الموجودة فى الصورة. ويمثل عدد البكسلات مقدار البيانات فى 
الصورة. وما 1 تنتق خيار إعادة أخذ عيّنات الصورة ءاصصصهوعا, فإن 
عدد البكسلات يظلّ كما هو من دون تغيير حين تغيّر مقاس الصورة 
وتغيّر دقتها النقطيّة. 

٠‏ يشير مقاس المستند 512 10001116714 إلى مظهر المستند عند 
طباعته. يُعتبر مقاس المستند أيضاً نقطة انطلاق لمعرفة كيف سيظهر 
المستند في مستند آخرء مثل ملف إنديزاين. وفي المشاريع اللاحقة 
ستضع صور فوتوشوب في ملفات إنديزاين. 

4. تكد من عدم انتقاء خيار إعادة أخذ عيّنات الصورة عام هءهR.‏ 
يغيّر خيار إعادة أخذ عيّنات الصورة ع1[مصدوع82 مقدار البيانات أو 
المعلومات فى الصورة أثناء تحجيمها. فى هذا الوقت, يُفضّْل ترك هذا 
الخيار ا ا 
ملاحظة: يمكنك استعمال إعادة أخذ عيّنات الصورة (عدنامصإresa(‏ 
لإجراء عمليّات التوسيع والتكبير. على أية حالء ولأن إعادة أخذ عيّنات 
الصورة لا تستطيع سوى توليد البكسلات عن طريق التخمين فقط 
يُستحسن استعمال صورة ذات دقة نقطيّة أعلى ابتداءً. 

5. غير قيمة الدقّة النقطيّة م غتناموعظ. 
لاحظ أن الرقمين الآخرين العائدين للعرض (ط1904) والارتفاع (غطعذ11) 
قد تغيّرا وفقاً لذلك. على سبيل المثالء افترض أن صورة ما قد ضبطت 
دقتها النقطيّة بمقدار 300 بقعة في كل بوصة (451) وأن مقاسها هو 
5 بوضات قرا الضورة مها عندما كط وها القطية بمقداد 
2 بقعة في كل بوصة (1م0) سيصبح مقاسها 3654 بوصة تقريباً 
(الشكل 2). 

6. أنقر موافق 016 لإغلاق مريّع حوار مقاس الصورة 5126 152886آ. 


Image Size: 
Dimensions: 

Fit To: 

5 Width: 
Û ب‎ Height: 
ا‎ Resolution: 


[O] Resample: 


1 Cancel 


نقطيّة بمقدار 72 بكسل 
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تخفيض مقاس صورة (أبعاد البكسل) 

بالرغم من أنّك سترغب في أغلب الأحيان في المحافظة على معلومات البكسلات. إلا أنك ستحتاج أحياناً إلى تخفيض المقاس الكلي 
للصورة (البكسلات). تزيل هذه الخطوة البكسلات وتخفض حجم الملف. سوف تلجأ إلى هذه الطريقة عادة عندما تُجهّز الصورة للويب 
أو لوسط إلكتروني آخر؛ أما بالنسبة للطباعة» فسترغب عموماً في أن تغيّر بكل بساطة مقاس المستند (بالطبعء قد تود تخفيض حجم 
الملف لأسباب أخرىء مثل الاقتصاد في مساحة القرص الصلب أو لتسريع إعادة تصيير الصورة). 


لتخفيض أبعاد بكسلات الصورة: 
1. اختر أمر مقاس الصورة .Image>Image Size‏ للم سس 
Image Ske: 435M (was 27.2) 0.‏ ا 
يظهر مربح حوار مقاس الصورة. ا ١‏ 
53.28 ا 


تعاملتَ في الخطوات السابقة مع مسألتيّ الدقّة النقطيّة» أو مقاس 
مستند الصورة. أما الآن فإنك ستهمل تلك المنطقة وتركز على أبعاد 
التكسل: 

2 اختر البكسل 21615 كوحدة قياس بالنقر على المثلث الموجود 
بجانب خيار الأبعاد قدهزقدعم121 (الشكل 3). CED‏ حوه 


3. انتق خيار إعادة أخذ عيّنات الصورة 16م165352 الموجود قرب الشكل 3 مربّع حوار مقاس الصورة مع فتح قائمة تعيين وحدة القياس 
أسفل مريّع الحوار. 
لاحظ أنْ قائمة أبعاد البكسل 1005ومعذ1 ۲1×1 وخيار تقييد 


Image Size: 4.35M (was 27.2M) 3 8 
قد أصبحا نشطين.‎ constrain 21020111055 التناسب‎ 


Dimensions: [7] 1510 px X 1008 px 


يُعْيّر هذا الخيار تلقائياً العرض حين تُغْيّر الارتفاع» والعكس بالعكس. Fit To: Custom‏ 

على سبيل المثال» إذا بدأتَ بصورة عرضها 2000 بكسل وارتفاعها r— width: 1510 Pixels‏ 

0 بكسل (اي بنسبة عرض إلى الارتفاع مقدارها 2:1) ثم غيّرتَ Height: 8 Pixels‏ م 

العرض إلى 1000 بكسلء فسيتغيّر الارتفاع تلقائياً إلى 500 بكسل 3 حل م Resolution: 2 Pixels/‏ 

[I] Resample: Î Automatic 5 عموماً‎ .Constrain Proportions عند انتقاء خيار تقييد التناسب‎ 
Automatic Alt+1 


انتقاء هذا الخيار يعتبر فكرة جيدة. 
4. اختر التوليد التكعيبى الحاد 1م521 عأطنء81 من قائمة إعادة 
أخذ عيّنات الصورة »[مدمهدوع1 (الشكل 4). 


Preserve Details (enlargement) Alt+2 
Bicubic Smoother (enlargement) Alt+3 


Bicubic Sharper (reduction) لع‎ 

هذا الخيار هو الأفضل لعميات التخفيض لأنه يحافظ على التفاصيل Bicubic (smooth gradients) Ak+5‏ 
5 1 معام Nearest Neighbor (hard edges)‏ 
في الصورة. Bilinear Alt+7‏ 


Cancel 


5. فى خانة العرض طف1 أكتب العرض المطلوب بالبكسلات. 
1 الشكل 4 مربّع حوار مقاس الصورة مع فتح قائمة التقاط العيّنات 


6 أنقر موافق 0K‏ لتغيير أبعاد بكسلات الصورة. 
ملاحظة: بعد تخفيض المقاس» يجب أن تطبّق مفعول مُرشّح 
قناع التوضيح 2/1951 م2:هطاومن] على الصورة باختيار الأمر 
.Filter>Sharpen>Unsharp Mask‏ سيؤذي هذا إلى توضيح أي 


تشويش أو اهتزاز ناجم عن عمليّة التخفيض. 
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زيادة مقاس صورة 

تحتاج أحيانا إلى زيادة بكسلات الصورة (ءامصهءمن): أي أنك تأخذ صورة صغيرة وتجعلها أكبرء أو تأخذ منطقة صغيرة من صورة 
أكبر وتزيد مقاسها. يمكن لهذا الأمر أن يتسبب في حدوث مشكة لأن الصورة عندما تُكبّر تصبح في الغالب مشوّشة أو غائمة. خيار 
المحافظة على التفاصيل ءانه 2565615 في مربع حوار مقاس الصورة يساعد على المحافظة على الوضح عند تكبير الصور. 


رج : : 


الشكل 5 صورة أصلية غير مقصوصة (يسار) وصورة حادٌ الوضوح بعد تغيير مقاسها مع المحافظة على التفاصيل (يمين) 


لتوسيع أبعاد بكسلات الصورة: 


1. اختر أمر مقاس الصورة 5126 0286آ1<286<1. 5 SETS‏ 
ينفتح مربع حوار مقاس الصورة. Dimensions: [7] 500 px X 334 px‏ 

2. اختر النسبة المئوية ۲٠٠٠۲ء۴‏ لوحدة القياس بالنقر على المثلث الموجود ّ Fit To: Custom‏ 
بجانب خيار الأبعاد 101126251025 واختر من القائمة (الشكل 3). 3 r width: Percent‏ 
يتغيّر العرض 1871065 والارتفاع غطعاء11 إلى 100%. إن استعمال Height: 100 Percent‏ سم 
النسبة المئوية كوحدة قياس يجعل مسألة تكبير الصورة أمراً أكثر - Resolution: 0 Pixels/Inch‏ 
سهولة. > Resample: Preserve Details (enlargement)‏ [7] 

3. تأكّد من انتقاء خيار إعادة أخذ عيّنات الصورة ءام 4ء۸ والموجود % 0 Reduce Nose: Am‏ 
قرب أسفل مربع الحوار. 


7 الشكل 6 مربع حوار مقاس الصورة مع انتقاء خيار المحافظة على 
عند انتقاء هذا الخيارء لاحظ أن قائمة أبعاد البكسل -1015262 811 التفاصيل ومقبض تخفيض الضوضاء المنزلق 


5 وخيار تقييد التناسب 1٥01م P٥‏ صنهنومه0 قد أصبحا 

4. اختر المحافظة على التفاصيل 15أنهغ»10 ع127ءوع:2 من قائمة إعادة 
أخذ عيّنات الصورة (الشكل 4). 
يصبح مقبض تخفيض الضوضاء 710156 »126011 المنزلق نشطاً (الشكل 
6 إن يُستعمل مقبض تخفيض الضوضاء المنزلق لتنعيم الضوضاء 
البصرية التي قد تكون نجمت عن تكبير الصورة. 

5. في صندوق العرض ]11714 أدخل العرض المطلوب بالنسبة المئوية 
لزيادة مقا الصورة على ميل الال قد تدهل اة 300 فن 
صعدوق الننية المعوية لتكير الصورة قار ثا أفساف ` 

6. اسحب مقبض تخفيض الضوضاء المنزلق لإيجاد الدرجة المثالية 
لوضوح الصورة. 

7. أنقر موافق لزيادة أبعاد بكسلات الصورة. 
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تدوير الصور 


سيحدث أحياناً عندما تفتح الصورة في فوتوشوب أن تجد أنها ليست بالاتجاه الصحيح. وقد يحدث أحياناً أيضاً أن الصورة التي التقطتها 
مائلة قليلاً. هناك طرق سهلة لإصلاح الخلل في كلتا الحالتين. 


لتدوير الصورة: 


تتيح لك أوامر تدوير الصورة 10063102 »172286 إمكانيّة تدوير أو قلب ١.‏ ودج filter SD ew Window‏ جح يي سي 
الصورة بالكامل. وهذه الأوامر لا تعمل على الطبقات المنفردة (إمره1) Mode‏ 
أو أجزاء الطبقات. أو المسارات (طاهم)ء أو حدود الانتقاء (دمتءع1ءة). > وروءص LEYS f.‏ 
ا د ان 1 7 ا 5 Auto Tone Shift+ Ctrl+L 8 ٤ e‏ 
فإذا كنت تريد تدوير علامة انتقاء أو طبقة. استعمل أوامر التحويل OEE‏ ديه Ai‏ 
"ransform‏ أو التحويل الحرّ E OE GEE .Free Transform‏ 
Image Size... Alt+ Ctrl+I‏ 


1. اختر أمر تدوير الصورة 106260 1mage<>1mage‏ (الشكل 7)» 
واختر أحد الأوامر التالية من القائمة الفرعية: 


Canvas Size... Alt+Ctrl+C | 


Image Rotation 180° 


Crop 90° CW 

ع 53 ا 00 قد Trim... 90° CCW‏ 

٠‏ الامر 180° يدور الصورة بمقدار نصف دائرة. e‏ ا 

ل الأمر 90° CW‏ يدور الصورة بإتجاه حركة عقارب الساعة بمقدار Duplicate... Flip Canvas Horizontal‏ 

Apply Image... Flip Canvas Vertical 08 

ربع دا در Calculations...‏ 

Variables ١ يدوّر الصورة بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة‎ CCW 90“ الأمر‎ ٠ 

قدا اة Apply Data Set...‏ 
بمعد دائره. 

: ورج دادر 0 

Analysis 1 أمر التدوير الاعتباطي 476162197 يدوّر الصورة بالزاوية التي‎ ٠ 


تحدّدها أنت. إذا انتقيتَ هذا الخيار» أكتب قيمة زاوية تتراوح الشكل 7 قائمة تدوير الصورة الفرعية. 
بين 0 و359.99 فى خانة الزاوية عاعصة. اختر “0507 أو CCW°‏ 
للتدوير باتّجاه چ عقارب الساعة أو بعكس اتجاه حركة عقارب 
الساعة. ثم انقر موافق )0. 
2 اختر أمر الحفظ 1116<5876 لحفظ الصورة التي تمّ تدويرها. 


قطع الصور 

ستلتقط في أغلب الأحيان الصور التي هي أكبر مما تحتاجء أو أنك سترغب في إعادة تأطير الصورة لإزالة الأجزاء غير الضرورية. إن 
التقاط الصور التي هي أكبر مما تحتاج» وبأعلى دقة نقطيّة ممكنةء يمنحك المرونة في اختيار أجزاء صورة التي يمكن قطعها. وعملية 
القطع (م0ك) هي إزالة أجزاء من الصورة من أجل إنشاء التركيز البصري أو تقوية التركيب. 

يمكنك قطع الصورة في فوتوشوب بانتقاء منطقة منها بواسطة إحدى أدوات الانتقاء واستعمال أمر القطع مه386<02م:آ. أما أداة 
القطع م020 الموجودة في صندوق الأدوات فتوفر خيارات إضافية لقطع الصور. يمكنك استعمال أداة القطع لانتقاء المنطقة التي تريد 
قطعهاء أو ضبط أداة القطع م010 كي تعمل على اقتطاع الصورة إلى نسبة باعية (4102 اءممءه) محدّدة. يشرح هذا الدليل كيفية 
استخدام أداة القطع «هرن. 

شبكات التخغطية 

توجد تشكيلة من الشبكات التي تغطي الصورة التي تريد قطعهاء وهي متوفرة ضمن قائمة المعاينة 1716 في شريط الخيارات 
(ةط .)0ptions‏ شبكة قاعدة الأثلاث 5 01 Rue‏ على سبيل المتال» تعتمد على قاعدة مجرّبة وشائعة الاستخدام في مجال 
الفنون البصرية. تتألف هذه الشبكة من خطين أفقيين وخطين عمودين متساوين من حيث المسافة بينهما. ينشأ الإهتمام البصري 
والتركيب المعزز عندما توضع العناصر على طول (أو عند تقاطع) هذه الخطوط الأفقية والعمودية. 
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لقطع الصورة باستعمال أداة القطع: 
1. أنقر أداة القطع م020 في صندوق الأدوات (الشكل 8). 

يتغيّر المؤشّر إلى مؤشر أداة القطع م020 وتظهر علامة القطع عند 

حواف الصورة. 

2 اختر شبكة قاعدة الأثلاث #05نط1' 4ه 816 من قائمة المعاينة 

7167 في شريط الخيارات (الشكل 9). 

تظهر شبكة قاعدة الأثلاث كغطاء فوق الصورة. 

3. عدّل علامة القطع باتباع أحد الطرق التالية: 

٠‏ لنقل علامة القطع إلى موضع آخر. ضع المؤشر داخل صندوق 
الإحاطة واسحب. 

٠‏ لتغيير مقاس علامة القطع» اسحب المقبض الموجود في أي من 
الزوايا. ولتقييد الأبعاد اضغط مفتاح التغيير اذط؟ أثناء سحب 
مقبض الزاوية. 

٠‏ لتدوير علامة القطع» ضع المؤشر خارج صندوق الإحاطة (يصبح 
المؤشّر سهماً مقوساً)» واسحب. ولنقل النقطة المركزية التي 
تدور حولها علامة القطع» اسحب الدائرة الموجودة في مركز 
صندوق الإحاطة. 
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5 0 5 Crap Tool 


3 Perspective Crap Tool 


ور 


4 Slice Tool 


Slice Select Tool‏ ار 


الشكل 8 أداة القطع 


Straighten HH ¥ 57 Delete Cropped Pixels‏ رعو 


Rule of Thirds‏ :5 ب 
BB Grid‏ 
B§ Diagonal‏ 
Pg Triangle‏ 
Golden Ratio‏ 88 
Golden Spiral‏ ®{ 

Auto Show Overlay 


¥ Always Show Overlay 
Never Show Overlay 


Cycle Overlay 0 
Cycle Orientation Shift+ O 


الشكل 9 خيارات شبكات التغطية لأداة القطع 


الشكل 10 اسحب المقبض لتغيير مقاس منطقة القطع 


الشكل 11 اسحب المقبض لتدوير منطقة القطع 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


4. تستطیع» كخيار بديلء انتقاء خيار قطع من القائمة التي تتضمن 
لائحة من النماذج تناسب الأبعاد المُعدّة مسبقاً والموجودة ضمن 
شريط الخيارات (الشكل 12) 

5. إذا دعت الضرورة. استعمل أداة التقويم صعاطعنه50 لتصحيح 
انحراف الكاميرا. أنقر أداة التقويم في شريط الخيارات واسحب 
بعد ذلك على طول الخطّ الذي تريد جعله مستقيماً عمودياً أو 
أفقياً في الصورة. 

6. حين تشعر بالرضا عن منطقة القطع (الشكل 13). اضغط مفتاح 
الإدخال ما" (ويندوز) أو مفتاح الرجوع :دااع (ماكنتوش). 
يتم قطع الصورة إلى المنطقة المنتقاة (الشكل 14). 
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8.5 x 11 in 300 امم‎ 
1024 x 768 px 92 أمم‎ 
1280 x 800 px 113 ppi 
1366 x 768 px 135 أمم‎ 


New Crop Preset... 
Delete Crop Preset... 


الشكل 12 قائمة نماذج تناسب الأبعاد المُعدّة مسبقاً 


الشكل 13 منطقة القطع 


الشكل 14 القطع بعد تطبيقه 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


كيف تستعمل أدوات الانتقاء 
عندما تستعمل أدوبي فوتوشوب» ستحتاج كثيراً لانتقاء أجزاء معيّنة من الصورة. يمكنك عندئذ أجراء التغييرات على تلك الأجزاء فقط. 
يمكنك أيضاً قطع ولصق الانتقاء إلى خلفيّة جديدة. تمرّن إذاً على استخدام أدوات الانتقاء. واستخدامها قد يكون صعب لكن النتيجة 
الناجمة عن تعلّم كيفية اسخدامها سوف تساوي الجهد المبذول من أجل ذلك. وكلما كنت ماهراً في استعمالهاء كانت كنت أكثر مرونة 
في تغيير أجزاء الصور. 
يغطي هذا الدليل أساسيات استعمال ثلاثة أنواع مختلفة من أدوات الانتقاء: 

٠‏ أدوات الانتقاء السريع 56161101 Qi‏ والعصا السحرية 117814 12ع1/10: وهي تنتقي أجزاء الصورة ذات الألوان المتشابهة. 

٠‏ أدوات علامة الانتقاء المتقطعة +11470::6: تنتقي منطقة ذات شكل هندسيء مثل المستطيل أو الدائرة. 

٠‏ أدوات الأنشوطة م:وه]: تُحدّد المنطقة المنتقاة يدوياً. 
بعد رسم علامة الانتقاءء يمكنك وضع المادة المنتقاة على قناع طبقة جديد. ويمكنك استعمال الأقنعة لإخفاء أجزاء من طبقة وإظهار 
أجزاء من الطبقات الواقعة تحتها. وهنالك نوعان متوفران من الأقنعة: الطبقة م76[ والخطى ١هtءه».‏ أقنعة الطبقات (/7205 «عبره1) 
عبارة عن صور نقطية تعتمد على الدقة النقطيّة ويمكن تحريرها باستخدام أدوات الرسم أ أدوات الانتقاء. أما الأقنعة الخطيّة فهي 
مستقلة عن الدقة النقطيّة؛ ويمكنك إنشاءها باستخدام أداة القلم ۴٠١‏ أو أدوات الشكل 6م502. يتطرق هذا الدليل إلى إنشاء قناع 
خطي باستعمال إحدى أدوات الشكل. 


حول أدوات الانتقاء السريع والعصا السحرية 

يمكنك استعمال نوعين اثنين من أدوات الانتقاء المتشابهة, وذات العلاقة في آن معا لانتقاء أجزاء من الصورة: أدوات الانتقاء السريع 
Quick Selection‏ وأدوات العصا السحرية 187020 عذع 212 (الشكل 1). 

يمكنك استعمال أداة الانتقاء السريع من أجل «رسم» علامة الانتقاء بسرعةء وذلك باستعمال رأس فرشاة مستدير وقابل للتعديل. أثناء 
السحبء ستتوسّع علامة الانتقاء نحو الخارج وستعثر تلقائياً على الحواف المحدّدة في الصورة وتتبعها. 

يمكنك استعمال أداة العصا السحرية لانتقاء منطقة ذات لون موحد (سماء خلفيّة. على سبيل المثال) من دون الحاجة لتتبّع حدودها. 
وتستطيع تحديد نطاق الألوان» أو التفاوت» لأداة العصا السحريةء وذلك استناداً إلى التشابه مع لون البكسل الذي تنقره. 


: 7 Quick Selecton Tool W 
. 1 Magic Wand Tool w 


الشكل 1 أدوات الانتقاء 
لاستعمال أداة العصا السحرية: 
1. أنقر أداة العصا السحرية 18824 عذعه21 في صندوق الأدوات. 
يتغيّر المؤشّر إلى مؤشّر العصا السحرية. 
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يُنَعُم حواف الانتقال التدريجي 


الطرح من علامة الانتقاء انتقاء جديد 


التقاط العيّنة من البكسلات المتجاورة فقط تعيين النطاق عند التقاط عيّنة اللون التقاطع مع علامة الانتقاء 2 الإضافة إلى علامة الانتقاء 


الشكل 2 خيارات الانتقاء 


2 عيّن أحد خيارات الانتقاء فى شريط الخيارات. يتغير المؤشر 
بحسب الخيار الذي انتقيته (الشكل 2). 
. في شريط الخيارات» عيّن أيّ من الخيارات التالية: 
يقزر خيار التفاوت 10167472 مقدار التشابه أو الاختلاف 
بين البكسلات المنتقاة. أكتب قيمة التفاوت بالبكسل على أن 
تتراوح بين 0 و 255. تنتقى القيمة المنخفضة عدداً قليلاً جداً 
من الألوان الاو لليكبيل الا هق آنا القمة اة 
فتنتقي نطاقاً أوسع من الألوان. 
يصنع خيار الصقل 471-1145604 علامة انتقاء ناعمة الأطراف. 
ينتقى خيار التجاور 00141900115 المناطق المتجاورة فقط ذات 
الألوان المماثلة. ما عدا ذلك» سيتمّ انتقاء جميع البكسلات ذات 
الألوان المماثلة وفي الصورة بأكملها. 
في المثال المبيّن في الشكل 22 تمّ انتقاء زرٌ الإضافة إلى علامة 
الانتقاء 1٠١‏ 44ء وخيار مقاس العيّنة 5126 مامدصه؟ معد على 
أساس التقاط النقطة Point Sample‏ والتفاوت Tolerance‏ 
بقيمة 32, مع انتقاء خياري الصقل 421-2113560 والتجاور 
.Contiguous‏ 
. في نافذة الصورة, أنقر اللون الذي تريد انتقاءه (الشكل 3). 
يصوّر الشكل 3 ما سيحدث عند النقر على خلفيّة صورة المنظر 
الطبيعي باعتماد الإعدادات المبيّنة في الشكل 2. 
ملاحظة: بعد النقرة الأوليةء يتغيّر المؤشّر إلى العصا السحرية 
مع رمز الزائد (+). وهذا يشير إلى أن النقر الإضافي سيضيف 
إلى المنطقة المنتقاة. تابع النقر حتى تنتقي المنطقة بأكملها. 
5. بعد أن تنتقى المنطقة بأكملهاء يمكنك إجراء التغييرات عليهاء 
مثل إنشاء طبقة تعديل توازن لونى ع©82122 +010) لتعديل 
خلفيّة السماء الملونة (اختر الأمر Window>Adjustmenits‏ 
ثم أنقر زر التوازن اللوني Balance‏ 201012 ) (الشكل 4). 
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الشكل 3 استعمال أداة العصا السحرية 


Properties 


&3 Ol color Balance 
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الشكل 4 تطبيق مفعول طبقة تعديل التوازن اللوني على الانتقاء 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


استعمال أدوات علامة الانتقاء 
تمكنك أدوات علامة الانتقاء من انتقاء المستطيلات (©76]3581).: والقطع الناقص (56م111»). والصفوف بارتفاع بكسل واحد والأعمدة 
بعرض بكسل واحد (الشكل 5). 
٠‏ أداة الانتقاء المستطبل 71/147011 11601041181/107: تصنع علامة انتقاء مستطيلة الشكل (أو مربعة» عند استعمالها مع مفتاح التغيير 
.(Shift‏ 
٠‏ أداة انتقاء القطع الناقص :116472 1هء1/م:1اة: تصنع علامة انتقاء على شكل قطع ناقص (أو دائرةء عندما تستعمل مع مفتاح 
التغيير أكنط5). 
٠‏ علامة انتقاء الصف المنفرد ۸٠W‏ 16ع51 أو العمود المنفرد 001110 16ع51: تُعرّف الحدود كصف ارتفاعه بكسل واحد أو عمود 
عرضه بكسل واحد. 
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الشكل 5 أدوات علامة الانتقاء المتقطعة مع اختيار أداة الانتقاء المستطيل 


لاستعمال أداة الانتقاء المستطيل: 

1. أنقر أداة الانتقاء المستطيل 11310166 866122811121 في صندوق 
الأدوات. 
يتغيّر المؤشّر إلى التصالب. 

2 اسحب المؤْشّر عبر المنطقة التي تريد انتقاءها (الشكل 6). 

3. عندما تنتهي من رسم علامة الانتقاءء اطلق زرٌ الماوس. 
ملاحظة: لتعديل موقع علامة الانتقاء بعض الشيء اضغط مفاتيح 


الأسهم. الشكل 6 علامة انتقاء مستطيلة 
أيّ تغييرات تقوم بها الآن ستنطبق على الانتقاء فقط. على 


سبيل المثال» يمكنك تعديل إضاءة المنطقة المنتقاة (اختر الأمر  Properties‏ 
<Window>Adjustments‏ ثم أنقر زرٌ السطوع/التباين -نطاع8:1 Brighiness/ Contrast‏ للك :20 
2055/00211351) بتعديل المقابض المنزلقة (الشكل 7). 1 


الشكل 7 المُرشّح الفوتوغرافي 111462 ١٤٥ا‏ وقد طْبّق على الانتقاء 
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صقل حوافٌ علامات الانتقاء 

يمكنك في أغلب الأحيان تحسين النتائج بصقل, أو تخفيف. حواف علامات الانتقاءء خصوصاً إذا كنتَ تخطط لنسخ محتواها إلى خلفيّة 
جديدة. يمكنك استعمال خيارين اثنين لتنعيم الحواف: التخفيف (عد1إءطاهء؟) والصقل (8ه1251[ه-226). وكلا الخيارين متوفر من 
خلال شريط الخيارات عندما تنتقي أدوات الانتقاء (الشكل 8). 


VW Anti-alias Style: Normal Refine Edge... 


الشكل 8 شريط خيارات أداة انتقاء القطع الناقص 
يصقل خيار الصقل (عهذوهنله-ننصه) حواف علامة الانتقاء بتنعيم الانتقال اللوني المتدرج بين بكسلات الحافة وبكسلات الخلفيّة. 
ولأن بكسلات الحافة هي التي ستتغير فقطء لن تضيع أية تفاصيل. إِنّ تأثير الصقل طفيفء لكنّه يمكن أن يكون فعَّالاً في العديد 
من الحالات. يمكنك تطبيق الصقل على علامات الانتقاء المصنوعة بأداة الأنشوطة 2550,آ, أداة الأنشوطة المضلّعة 21٣هعرآاه۲‏ 
so‏ أداة الأنشوطة المغناطيسية 28550.آ عناعمع 2/2 أداة انتقاء القطع الناقص 21266 21ء1م1111. وأداة العصا السحرية 
Magic Wand‏ (ملاحظة: يجب أن تختار الصقل (321-211351528) قبل استعمال الأداة. بعد رسم علامة الانتقاء لا تستطيع إضافة 
الصقل). 
يودي استخدام خيار التخفيف (64116/10) إلى تلطيف حواف علامة الانتقاء بإضافة حدّ انتقال تدريجي بين علامة الانتقاء 
والبكسلات المحيطة بها. ويمكنك تعيين عرض هذا الحدّ في شريط الخيارات. وفي العديد من الحالات» يكون الحدّ البالغ عرضه 
3 إلى 5 بكسلات كافياً (يمكن لهذا الاهتزاز أن يتسبّب فى خسارة بعض التفاصيل عند حافة الانتقاء). إن تأثير التخفيف أكثر وقعاً 
من تار الصقل» لكك قل تقل نتاتجه عندما تنقل الماذة المنتقاة والمحفقة الحواف إلى خلفيثة مشعلفة بدرجة كبيرة. يمكدك 
تعيين مقدار التخفيف لأداة الأنشوطة, وأداة الأنشوطة المضلّعة, وأداة الأنشوطة المغناطيسيةء وأدوات علامة الانتقاء المتقطعة 
أثناء استعمال كل أداة. أو يمكنك إضافة التخفيف إلى علامة انتقاء حالية (ملاحظة: سوف لن ترى تأثيرات التخفيف حتى تنقل, 
أو تقطع» أو تنسخ, أو تملأ علامة الانتقاء). 
يحسّن خيار تحسين الحافة »8048 16 جودة حواف علامة الانتقاءء ويتيح لك القدرة على معاينة علامة الانتقاء على خلفيات مختلفة 
من أجل سهولة التحرير. أنقر زرٌ تحسين الحافة 8086 دن۸ في شريط الخيارات للوصول إلى الخيارات المتقدّمة (الشكل 9). 


قائمة نمط المعاينة 


أدوات تحسين النطاق 
وإزالة التحسينات 
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الخيارات المتوفّرة ضمن مريّع حوار تحسين الحافة تتضمّن: 

٠‏ نمط المعاينة 2104 «176: من هذه القائمة المنبثقة. اختر نمطاً لتغيير طريقة عرض علامة الانتقاء. يودي خيار إظهار الأصل 
Origin‏ +5601 إلى عرض الصورة من دون معاينة علامة الانتقاء. أما خيار إظهار النطاق 10201105 5501 فيعرض حدود علامة 
الانتقاء حيث سيحدث تحسين الحواف. 

٠‏ أدوات تحسين النطاق وإزالة التحسينات: تتيح لك هذه الأدوات إمكانيّة التعديل الدقيق لمنطقة الحدود التي سيتمٌ فيها تحسين 
الحواف. 

٠‏ النطاق الذكي :Smart Radius‏ يعدّل النطاق آلياً للحواف الحادة والناعمة الموجودة في منطقة الحدود. 

٠‏ النطاق 841::5: يحدّد مقاس حدود علامة الانتقاء التي سيتمّ فيها تحسين الحواف. زد مقدار النطاق من أجل إنشاء حدّ انتقاء 
أكثر دقة في المناطق ذات التحؤلات الناعمة أو التفاصيل الدقيقة. يعتمد المقدار المثالي للنطاق على مقاس علامة الانتقاء وعلى 
محتواهاء لذا جرب الإعدادات المختلفة. 

٠‏ التنعيم :/57:004: يخفُض المناطق الشاذة («التلال والوديان») ضمن حدود علامة الانتقاء لإنشاء حدود أنعم. 

٠‏ التخفيف 12011167: يصنع انتقالاً تدريجياً ناعم الحد. 

٠‏ التباين 0075:454: يشحذ حواف علامة الانتقاء ويزيل الزغب. ومن الجدير بالذكرء على أية حالء أن خيار النطاق الذكي وأدوات 
التحسين أكثر فعّالية من هذا الخيار. 

٠‏ إزاحة الحافة موي84 :/571: يقلّص هذا الخيار أو يوسّع محيط علامة الانتقاء. اكتب قيمة إيجابية للتوسّع أو قيمة سلبية للتقليص. 
وهو أكثر فائدة لإجراء التعديلات الطفيفة على علامات الانتقاء ناعمة الحدٌّ. يمكن لتقليص علامة الانتقاء أن يساعد على إزالة 
ألوان الخلفيّة غير المرغوبة من حواف علامة الانتقاء. 

٠‏ تطهير الألوان 001075 1266071147111416: يستبدل حواف اللون بلون آخر أو مادة أخرى. 
ملاحظة: لأن هذا الخيار يغيّر ألوان البكسلات» فهو يتطلب التخريج إلى طبقة جديدة أو مستند جديد. وذلك من أجل الحيلولة 
دون إجراء أي تغييرات غير متوقعة على الطبقة الراهنة. 

٠‏ المقدار 4710114 : يغيّر مستوى التطهير واستبدال بكسلات الحافة. 

٠‏ التخريج إلى 10 1/6م/::0: يحدّد ما إذا كان الانتقاء المحسّن سيصبح علامة انتقاء أم قناع على الطبقة الراهنةء أم سيتحؤّل إلى 
طبقة جديدة أو مستند جديد. 


استعمال أدوات الأنشوطة 
يحتوي فوتوشوب على ثلاث من أدوات الأنشوطةء وقد سمّيت كذلك لأنك تستطيع إنشاء علامة الانتقاء بطريقة مرنة - مثل الحبل. 
٠‏ أداة الأنشوطة م:دهط: مفيدة لرسم الأجزاء الحرة من حدود علامة الانتقاء. وهي أداة الانتقاء الأكثر صعوبة من حيث الاستعمالء 
لكنها الأكثر دقّة. 
٠‏ أداة الأنشوطة المضلعة :Polygona1 Las‏ وهي أسهل قليلاً من حيث الاستعمال» حيث تمكنك من انتقاء المناطق باستعمال 
الخطوط المستقيمة ونقاط الانتقاء. 
٠‏ أداة الأنشوطة المغناطيسية 0ء14 76/1ج314: تقفز آلياً إلى حدود المناطق المحدّدة في الصورة. ومن الأفضل استخدامها لانتقاء 
العناصر ذات التباين الواضح مع خلفياتها. 
يوضْح هذا الدليل كيفية استخدام أداة الأنشوطة المضلعة. هذا مع الإشارة إلى أن استعمال أداة الأنشوطة لا يختلف كثيراً باستثناء أن 
الانتقاء يتم كلبَاً بأسلوب الرسم الحر. تمرّن على استخدام الأنشوطات الثلاث بعد أن تشعر بالراحة مع استخدام الأنشوطة المضلعة. 
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لاستعمال أداة الأنشوطة المضلعة من أجل إنشاء قطع صورة على خلفيّة جديدة: 


5 


أنقر واستمرٌ بالضغط على أداة الأنشوطة 1.2550 في صندوق 
الأدوات, ثم اختر أداة الأنشوطة المضلّعة 0ء14 1ه« معرآام٣‏ من 
القائمة (الشكل 10). 

يتغيّر المؤشر إلى مضلع. 

ملاحظة: بعد أن تختار أداة الأنشوطة المضلعة: فإنها ستظهر كخيار 
أول فى القائمة حتى تختار أداة أنشوطة مختلفة. 

في شريط الخيارات» تأكّد من تفعيل خيار الإضافة إلى الانتقاء 404 
Selecti0n‏ 10' ثم اضبط قيمة التخفيف ۴٥۵٣٤۲‏ إلى 3 بكسلات 
(الشكل 11). 

عندما تزيد قيمة التخفيف 7862061 بعض الشّيءء. فإنك تضمن بذلك 
أن حواف علامة الانتقاء ستكون ناعمة ولطيفة وسيندمج العنصر 
جيداً مع الخلفيّة الجديدة. 


. أنقر حدود العنصر الذي تريد انتقاءه. 


قد يكون من المفيد زيادة تكبير العنصر. 


. والآن» أنقل المؤشر مسافة قصيرة على طول حدود عنصر وانقر ثانية. 


بالقطعة التي سبقتهاء 
استمرٌ في إنشاء القطع الصغيرة حتى تحيط بالعنصر كاملاً. 


عندما تضع المؤشّر فوق نقطة البداية الأصلية. ستظهر دائرة مغلقة 


بجانب مؤشّر أنشوطة المضلّع (الشكل 12). 
أنقر لإغلاق علامة الانتقاء. 


. أنقر زرٌ تحسين الحافة Refine e‏ في شريط الخيارات. 


يظهر مربّع حوار تحسين الحافة (الشكل 9). 

انتق أحد خيارات نمط المعاينة 21046 1716 (الشكل 13) لكي 
يضح من الممكن عزل عراف علقية الالتقاء سهولة الها مع 
على سبيل المثالء الخلفيّة القاتمة ستكون مفيدة أكثر لتعريف 
حوافٌ المنارة المبيّنة في هذا المثال. 

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول كل نمط من أنماط المعاينة, 
حوّم بالمؤشّر فوق النمط إلى أن يظهر تلميح الأداة. اضغط مفتاح 
الحرف إف ۴ لاستعراض خيارات نمط المعاينة. أو اضغط مفتاح 
الحرف إكس × لتعطيل جميع المعاينات بشكل مؤقت. 
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(O Lasso Tool L 


4 Polygonal Lasso Tool 5 


32 Magnetic Lasso Tool L 5 


الشكل 10 أدوات الأنشوطة فى صندوق الأدوات 


تعيين التخفيف إضافة إلى الانتقاء 


الشكل 11 خيارات الأنشوطة المضلّعة 


دائرة مغلقة 


Show Original (P) 


E 8 Marching Ants (M) 
۳ Overlay (V) 


E Black & White (K) 


On Layers (L)‏ كه 


Reveal Layer (R)‏ ب 


Press F to cycle views. 
Press X to temporarily disable all views. 


الشكل 13 خيارات نمط المعاينة 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


9و 


.10 


في منطقة كشف الحافة «ەناءء†26 معdع‏ انتق خيار النطاق 

.Smart Radius الذكي‎ 

عدّل مقبض النطاق 830115 المنزلق لتغيير مقاس منطقة التحسين 

وتليين حواف منطقة حدود... 

لاحظ نتائج تحسين الحافة (الشكل 14). 

من حين لآخر يجب أن تعدّل حافة علامة الانتقاء بطريقة تتجاوز 

استعمال النطاق الذكي. ولكي تفعل ذلكء استعمل أداة تحسين 

.Refine Radius النطاق‎ 

. أنقر زرٌ أدوات تحسين النطاق 1201115 ©1682 وإزالة التحسينات 
Erase Refinements‏ واختر أداة تحسين النطاق (الشكل 15). 
يتغيّر المؤشر إلى فرشاة دائرية مع تقاطع شعري. 

. اسحب على طول الحافة لتحسين حافة الانتقاء (الشكل 16). 
لاحظ نتائج تحسين الحافة (الشكل 17). 
ملاحظة: لتغيير مقاس الفرشاةء اضغط مفتاحيّ علامتيٌ الحصر ([ ])» 
أو استعمل مقبض المقاس المنزلق في شريط الخيارات. 

.في منطقة التخريج تام)0). انتق خيار تطهير الألوان -دمءء<1 
taminate 5‏ ثم اضبط خيار التخريج إلى 10' 1م011 إلى 
طبقة جديدة مع قناع الطبقة .New Layer With Layer Mask‏ 

. أنقر موافق )0. 
يوضع الانتقاء على طبقته الخاصّة مع قناع طبقة (الشكل 18). 

. أنقر على المربع الموجود بجانب الطبقة الأصليّة (طبقة الخلفيّة) 
لتنشيط أيقونة العين وجعل الطبقة مرئية. 

. إذا كانت طبقة الصورة هي طبقة الخلفيّة نفسهاء أنقر نقراً مزدوجاً 
على طبقة الصورة في لوح الطبقات لتحويلها من طبقة خلفيّة إلى 
طبقة عادية. 

. أنقر موافق 016 في مربّع حوار الطبقة الجديدة. 

. أنقر طبقة الخلفيّة نفسها لاختيارها. 

. اختر أمر انتقاء الكل 411 <اء56»16. 

. اضغط مفتاح الحذف غ1<»1©:6 لإزالة الخلفيّة الأصلية. 

. مع استمرار انتقاء طبقة الخلفيّة, أنقر أداة دلو الطلاء )ء8 غصنهط. 

. أنقر زر تعبين لون المقدّمة 20اهمرع»601 56 فى صندوق الأدوات 
واختر لوناً لينتشر وراء الانتقاء. 
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الشكل 14 تعديل نطاق الحافةء قبل وبعد 


١ ٍ Erase Refinements 3 : E 


0.0 px 


الشكل 15 أداتى تحسين النطاق وإزالة التحسينات 


الشكل 16 أداة تحسين النطاق 


||| الآ 


ظ 
| 
50 


الشكل 17 نتائج أداة تحسين النطاق 


الى 1 T‏ © اها 
Opacîy: 100% >‏ 


Fil: 100% >‏ 8 ج „ ع 


اا 


Lock: 


Trl 
o له م‎ Background copy 
۴ Background 


kK. Ol ©. #38 3 û 


الشكل 18 طبقة جديدة مع قناع طبقة 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


3. أنقر في طبقة الخلفيّة لإضافة لون خلفيّة جديد (الشكل 19). 
لاحظ بأَنْ طبقات العناصر قد اندمجت بالخلفيّة. وهذا بسبب النطاق المحسَّن 
الذي أضفته إلى الانتقاء. 


الشكل 19 العنصر على خلفيّة جديدة 


حول أقنعة الطبقات الخطيّة 

في القسم السابق» استعملت أداة الأنشوطة المضلّعة 50وه.آ 5281ع:(201 لانتقاء منطقة من صورة لكي تستطيع لصقها إلى طبقة 
جديدة. يمكنك أيضاً استعمال قناع خطيٌ لإنشاء صورة مقتطعة. يصنع القناع الخطيّ 72291 إدءء۷) شكلاً حادٌ الأطراف على الطبقة 
وهو مفيد حين تريد إضافة عنصر تصميم بحواف نظيفة ومحدّدة. بعد أن تصنع طبقة بقناع خطيْء يمكنك تطبيق واحداً أو أكثر من 
أنماط الطبقة عليه. 

والأقنعة الخطيّة مستقلة عن الدقّة النقطيّة وتصنع بأدوات القلم د26 أو الشكل 6مط5. كما أن الأقنعة الخطيّة غير ضارّة. مما يعني 
أنك تستطيع إعادة تحرير الأقنعة لاحقاً من دون خسارة البكسلات التي تخفيها. في لوح الطبقات» يظهر القناع الخطيّ كعيّنة مصغّرة 
إضافية إلى يمين عيّنة الطبقة المصغرة. تمثّْل عيّنة القناع الخطيّ المصغْرة مساراً يقضّ محتوى الطبقة. 

يوفر لوح الخصائص 616165م2*0 العائد للأقنعة یه“ (الشكل 20) وسائل التحكم اللازمة لتعديل القناع. يمكنك تغيير كمدة (7اذعهم0) 
القناع للسماح لمقدار أقل أو أكثر من المحتوى بالظهورء أو عكس ألوان القناع أو تحسين حدوده. كما هو الحال مع علامة الانتقاء. 


قائمة أوامر اللوح : Properties v~‏ 


زر لوح الخصائص Ol Masks‏ 
زر القناع الخطىٌ 9 Vector Mask‏ 


زر قناع الطبقة 
كثافة القناع 


تخفيف أطراف القناع 


تطبيق القناع تعطيل/تفعيل القناع حذف القناع 


الشكل 20 لوح الخصائص 
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لإنشاء قناع طبقة خطي: 


9 
2 


افتح ملف الصورة الذي تريد إضافة قناع الطبقة الخطيٌ إليها. 

أنقر باب الطبقات لجلب لوح الطبقات إلى المقدّمةء أو إذا كان 
اللوح غير مرئي» اختر الأمر .Window>Layers‏ 

إذا كانت طبقة الصورة هي طبقة الخلفيّة. أنقر نقراً مزدوجاً على 
طبقة الصورة في لوح الطبقات لتحويلها من طبقة خلفيّة إلى طبقة 
عادية (الشكل 21). أما إذا كانت طبقة الصورة عاديةء فتجاوز إلى 
الأمام نحو الخطوة 5. 

ملاحظة: لأن طبقات الخلفيّة مغلقة, فأنت لا تستطيع نقلها في لوح 
الطبقات. تحتاج إلى تحويل طبقات الخلفيّة إلى طبقات عادية من 
أجل فتحها. 

يظهر مربّع حوار الطبقة الجديدة (الشكل 22). 

في مربّع حوار الطبقة الجديدة يمكنك تغيبر اسم الطبقة. أنقر 
موافق 016 لإغلاق مربّع الحوار وتحويل طبقة الصورة من خلفيّة 
إلى طبقة عادية. 

تأكد من أن الطبقة الجديدة منتقاة في لوح الطبقات واختر الأمر 
.Layer> Vector Mask>Hide All‏ 

يختفي محتوى الطبقة بسبب القناع الخطيٰ الجديد الذي يخفي 
الطبقة بأكملها. 

أنقر زز لوح الخصائص ۲م٥٣۴‏ لفتح خيارات الأقنعة 1/2515 
(الشكل 20). 

اختر إحدى أدوات الشكل ءمهط؟. مثل أداة القطع الناقص ءومخ111 
(الشكل 24). 

يظهر المؤشر كتقاطع شعري. 

أنقر عيّنة القناع الخطيّ المصغّرة في لوح الطبقات لتنشيطه. 

انتق خيار المسار :22 من قائمة نمط الأداة 2/046 1001 في 
شريط خيارات أداة الشكل وانتق خيار توحيد الأشكال عصنطادده© 
5 من قائمة عمليّات المسار Path Operation‏ (الشكل 24). 
. اضغط مفتاح التغيير :514 واسحب بأداة الشكل لرسم شكل واحد 
أو أكثر فوق الصورة. 

يصنع القناع الخطيّ أشكالاً حادّة الأطراف على الطبقة والتي تكشف 
أجزاءًا من الصورة ضمن الأشكال (الشكل 25). 
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Background 


O ©. 


Name: ممع‎ AE 
Use Previous Layer to Create Clipping Mask 
Color: [x None 5 


Mode: Normal - Opacity: 100 ٠< 


الشكل 22 مريّع حوار الطبقة الجديدة 


Rectangle Tool‏ اسا 

® Rounded Rectangle Tool 
© Ellipse Tool 

5 Polygon Tool * 
ا‎ Line Tool 

Jp Custom Shape Tool 


الشكل 23 أدوات الشكل فى صندوق الأدوات 


قائمة عمليّات المسار قائمة نمط الأداة 


الشكل 24 شريط خيارات الشكل 


الشكل 25 أجزاء من الصورة ظاهرة من خلال الأشكال الموحّدة التي 
يتألف منها القناع الخطيْ 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


1. اسحب مقبض الكثافة 106251677 المنزلق في لوح الخصائص -م72170 
15 لتعديل كمدة القناع. 
باعتماد نسبة الكثافة البالغة 10096 سيكون القناع كامداً بالكامل 
ويحجب أي منطقة تحتية من الطبقة. وحين تخفّض نسبة الكثافة, 
يسمح القناع لمقدار أكثر من المنطقة السفلى بالظهور. وفي هذا 
المثال (الشكل 26)» تمّ ضبط نسبة كثافة القناع بمقدار 3096 لكي 
تبدو المنطقة الواقعة تحت القناع مرئية جزثياً. 

2. لإنشاء طبقة خلفيّة مملوءة بلون خالص» أنقر قائمة أوامر لوح 
الطبقات (الشكل 27) واختر إنشاء طبقة جديدة 7:©1ة.آ .New‏ 
يظهر مربّع حوار الطبقة الجديدة. 

3. أنقر موافق 016 لإغلاق مربّع حوار الطبقة الجديدة وإنشاء طبقة 
جديدة. قائمة أوامر اللوح 


4. في لوح الطبقات» اسحب الطبقة الجديدة وضعها تحت قناع 
الطبقة الخطيّ وتأكد من أنْ الطبقة الجديدة منتقاة. 5 6م الت 


5 . اختر الأمر 501]<1311. 200 | | 


يظهر مربّع حوار التعبئة (الشكل 28). faraway lighth...‏ 2 1 


6. في مربّع حوار التعبئة 5111, اختر أحد الخيارات التالية من قائمة 
الاستعمال ٥ءء‏ أو اختر سحا مخصصاً: 


الشكل 27 لوح الطبقات 

لون المقدمة «Foreground Color‏ لون الخلفيّة Background‏ 

"' | 9 رمادي بنسبة خمسين بالمئة 50% بره1©. أو احم‎ Black أسود‎ «Color 
e أبيض 117716: يملأ الانتقاء باللون المحدّد. ڪڪ‎ 


Use: Foreground Color ¥‏ 
اللون 00107: يملاً الانتقاء بلون تختاره من منتقي الألوان 6101© 5 


.Picker 


Blending 


النسيج 1 يملا الانتقاء بنسيج معيّن. أنقر السهم المعكوس Mode: Normal‏ 
الموجود بجانب عيّنة النسيج واختر نسيجاً من اللوحة المنبثقة. لماه 
يمكنك تحميل أنماط إضافية باستعمال قائمة أوامر اللوح. اختر 

اسم مكتبة الأنسجةء أو اختر تحميل الأنسجة 286525 1044 الشكل 28 مربّع حوار التعبئة 

واسلك المسار المؤدي المجلّد الذي يحتوي الأنسجة التي تريد 

استعمالها. 

المحفوظات :11:540: تعيد المنطقة المنتقاة إلى الحالة أو لقطة 

الصورة السريعة المعيّنة كمصدر في لوح المحفوظات. 

ملاحظة: إذا ملأت صورة صيغتها اللونيّة هى الألوان الرباعية 

CMYK‏ باستعمال خيار الأسوذ داق فإن فوتوشوب سيملاً 

جميع القنوات بنسبة 100% من اللون الأسود. وهذا قد يودي 

إلى استخدام حبر أكثر من المسموح به من قبل المطبعة. ولنتائج 

أفضل عند تعبئة صورة الألوان الرباعيةء استعمل خيار لون المقدّمة 

ga Foreground‏ تعيين اللون الأسود المناسب كلون للمقدّمة. 


7. حدّد صيغة الدمج (1620ط) ونسبة الكمدة (واذعهمه) للتلوين. 
8. انتق خيار المحافظة على الشفافية .Preserve Transparency‏ 
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9. أنقر موافق ©0 لتطبيقء التعبئة. 

0. (اختياري) لقطع الصورة. اختر أداة القطع م020 من صندوق 
الأدوات. 

1. اسحب فوق جزء الصورة الذي تريد الاحتفاظ به لإنشاء علامة قطع. 
لا ضرورة إلى أن تكون علامة القطع دقيقة, - يمكنك تعديل علامة 
القطع بحسب الحاجة. 

2. لإكمال عمليّة القطع (الشكل 29). اضغط مفتاح الإدخال (ويندوز) 
أو مفتاح الرجوع (ماكنتوش). 


الشكل 29 اكتمال قطع الصورة 
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٠ . 3 ۰‏ هو وو ٠‏ 
كيف تصدر الملفات وتحفظها 
يحظى إلليستريتور بشعبية واسعة في أوساط المصممين لأنه يتيح لهم إمكانية إنشاء الرسوم التي يمكن أن تستعمل في تشكيلة واسعة 
من التطبيقات. يمكنك بسهولة حفظ عملك للطباعة. أو للفيديوء أو للويب. وعند الحفظ للويب» ستتوفر خيارات إضافية وستولّد شيفرة 
سي إس إس 055 صالحة للاستعمال في المشاريع والتطبيقات الأخرى (الشكل 1). 


Dw بن نا‎ 
j Fie Edl View اسملا‎ Modify formt Commands Ste Wadow Help 


51م 


الشكل 1 عيّنة من تصدير الشيفرة من إلليستريتور إلى دريم ويفر 
كما أن حفظ عملك إلى كرياتيف كلاود 0104 0768176 يجعل ملفاتك متاحة لك من أي مكان وعلى أيّ جهاز أو كمبيوتر. ويمكنك 


معاينة العديد من أنواع ملفات كرياتيف في متصفّح الويب مباشرة على كمبيوترك» أو على الكمبيوتر اللوحيء أو الهاتف الذكي. وأنواع 
الملفات المذكورة تتضمّن: بي إس دي 252 أي آي 41 آي إن دي دي (121101 جي بي جي ۴6[ بي دي إف ۴0۴ جي آي إف 2.617 
بي إن جي N6‏ فوتوشوب تاتش داعن0]' مهطاوه]مط2 آيدياز قهع10 وغيرها. 


الحفظ للطباعة 
لاتخاذ القرارات الصائبة حول الطباعةء يجب أن تفهم المبادئ الأساسية للطباعة, بما في ذلك تأثير الدقّة النقطيّة («٥:اں1هءهء)‏ للطابعة 


أو معايرة ألوان الشاشة ودقّتها النقطيّة على مظهر عملك الفني عند طباعته. مربع حوار الطباعة في إلليستريتور ۲۲1٣۲‏ (الشكل 2) 


الشكل 2 مربع حوار الطباعة 
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إن طباعة نسخة مركبة من العمل الفني من مربع الحوار تساعدك على تحسين مشروعك للطباعة. والنسخة المركبة ع]اثوهم002 نسخة 
وحيدة على صفحة واحدة من العمل الفني تماثل ما تراه في نافذة إلليستريتور - بعبارة أخرىء مهمّة طباعة بسيطة ومباشرة. والنسخ 
المركبة مفيدة أيضاً من أجل تدقيق التصميم العام للصفحة» والتحفّق من الدقّة النقطيّة للصورةء وتحديد المشاكل التي قد تحدث على 
طابعة الأفلام (مثل أخطاء بوستسكريبت). 


كيف تطبع نسخة مركّة من العمل الفني إلى مستند بي دي إف: 


.1 


5 
.6 


اختر أمر الطباعة غصذوط<1116. 
ينفتح مربع حوار الطباعة (الشكل 2). 
للطباعة إلى ملف انتق AdobePstScript” File‏ أو Adobe PDF‏ 


من قائمة الطابعة ماہن۲ (الشكل 3). 

اختر أحد خياري مسطح الرسم التاليين: 

٠‏ لطباعة كڵ شيء على صفحة واحدةء اختر إهمال مسطحات الرسم 
5 n0reعا‏ في المنطقة العامة 2۴۲21ء6 ضمن مربع 
الحوار (الشكل 4). 

٠‏ لطباعة كل مسطح رسم منفصلاً أزل علامة الانتقاء من مربع 
خيار إهمال مسطحات الرسم وحدّد ما إذا كنت تريد طباعة كل 
مسطحات الرسم (411) أم نطاق معيّنء مثل من 1 إلى 3. 

4. انتق التخريج 6ام]1© من الجانب الأيسر من مربع حوار 
الطباعة, وتأكّد من أن الخيار فى قائمة الصيغة 210046 محدّد 
على أساس النسخة المركبة Composite‏ 

عيّن المزيد من خيارات الطباعة. 

انقر زر الطباعة غط2:1. 

ينفتح مربع حوار الحفظ إلى بي دي إف. 

سم الملف. وتصفّح إلى الموقع المطلوبء وانقر زرٌ الحفظ 5856. 

تُحفظ النسخة المركبة ضمن مستند بي دي إف (الشكل 5). 

ملاحظة: إذا كان المستند يتضمّن طبقات. يمكنك أن تحدّد 

الطبقات التي ستتمٌ طباعتها. اختر أمر الطباعة غصة:8116<2, وانتق 
خياراً من قائمة طباعة الطبقات 137:65 غمة:2: الطبقات المرئية 
والصالحة للطباعة Visible And Printable Layers‏ الطبقات 

المرئية 14ye‏ eاطی¡۷ء‏ أو كلّ الطبقات وتعتجهآ 1[ى. 


الحفظ القيدية 
يستطيع إلليستريتور إنشاء الصور بخيارات مختلفة من حيث نسبة الطول للعرض لكي تظهر تلك الصور بشكل صحيح على الأجهزة 
المختلفة مثل شاشات الفيديو. يمكنك انتقاء خيار فيديو معيّن (باستعمال مربع حوار الجدید )New‏ لتفادي تغيير المقاس عند تخريج 
الصورة التهائية إلى الفيديو. 
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Print Preset: Custom 


Printer: Adobe PDF 


Adobe PostScript® File 
PPD: 


QuickBooks PDF Converter 


neral Send To OneNote 2010 
Send To Neat 
Copies: 
Microsoft XPS Document Writer 
Artboards: Fax 


+ Adobe PDF 


8 ها هاه 9 ع هات 2 © ه 8 8 )| . 
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الشكل 5 بي دي إف مطبوع 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


المناطق الآمنة 

توفر نماذج الفيديو والفيلم and Film‏ مع1710 المعدّة مسبقاً عدّة نماذج جاهزة من مناطق القطع المختلفة المقاسات والتي تصلح 
للفيديو والفيلم (لاحظ أن خيار مسطح الرسم 41]602:4 قد تغيّر إلى مقاس القطع 5126 م020 بالنسبة لهذا التوصيف). ينشأ المستند 
الجديد مع دلائل رسم غير قابلة للطباعة تحدّد المنطقة الآمنة للحدث (36802-55) والمنطقة الآمنة للعنوان (©1016-501]) ضمن 
الصورة (الشكل 6). 


منطقة العنوان الآمنة منطقة الحدث الآمنة 


0 594 1188 E4 2 237.6 297 3564 وه‎ 475.2 Hit 594 6534 7128 
نل‎ LLL ل‎ IL الل‎ ue لمر‎ 


© 


5 


3 


2 
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الشكل 6 دلائل المقاس في نموذج ملف فيديو ويتضمّن منطقة الحدث الآمنة (المستطيل الخارجي) ومنطقة العنوان الآمنة (المستطيل الداخلي) 


المناطق الآمنة مفيدة عندما تحرّر للبت التلفزيوني وشرائط الفيديو. ومن الجدير بالذكر أن معظم أجهزة التلفزيون الاستهلاكية تستخدم 
عملية تسمّى المسح الزائد (ه076750): والتي تقتطع جزءًا من الحواف الخارجية للصورةء مما يؤديء بالتالي» إلى تكبير مركز الصورة. 
ومقدار المسح الزائد ليس ثابتاً عبر أجهزة التلفزيون المختلفة الأنواع. ولكي تضمن أن كل شيء سوف يظهر ضمن المنطقة التي تعرضها 
أكثر التلفزيونات» ابق النص ضمن هوامش منطقة العنوان الآمنةء وجميع العناصر المهمة الأخرى ضمن هوامش منطقة الحدث الآمنة. 
ينشئ إلليستريتور الملفات ذات البكسلات المربّعة الشكل فقطء لذا ولضمان ترجمة المقاسات بشكل صحيح في تطبيقات الفيديوء 
يعدّل إلليستريتور قيم الارتفاع والعرض. على سبيل المثالء إذا اخترت المعيار 2۷ 227150 فسوف يستخدم إلليستريتور مقاس البكسل 
4 والذي يُترجم إلى 480×740 بكسل في تطبيقات تحرير ومعالجة الفيديو. 


كيف تحفظ للفيديو: 

1. اختر أمر إنشاء مستند جدید 1116<276. 
ينفتح مربع حوار المستند الجديد (الشكل 7). 

2 من قائمة التوصيف 2170416 اختر توصيف الفيديو والفلم 51060 
.and Film‏ 


3 اكتب اسماً للمستند. 


Color Mode:RGB, 001:72, Align to Pixel Grid:No 


الشكل 7 مربع حوار المستند الجديد 
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4. حدّد عدد مسطحات الرسم للمستندء والترتيب الذي تريده لعرضها 


على الشاشة:. والخيارات الأخرى. 


5. اختر نموذجاً جاهزاً لمقاس الفيديو من قائمة المقاس 5126 (الشكل 8). 


ينفتح قالب الفيديو والفلم مسبق الإعداد كمستند جديد (الشكل 6). 


الحفظ للويب 


NTSC DV Widescreen 


NTSC DV 

NTSC DV Widescreen 
NTSC D1 

NTSC D1 Widescreen 
PAL D1/DV 


PAL D1/DV Widescreen 


HDV/HDTV 720 
HDV 1080 
DVCPRO HD 720 
DVCPRO HD 1080 
HDTV 1080 


الشكل 8 النماذج الجاهزة في قائمة المقاس 


Bleed: 


يوفر إلليستريتور تشكيلة من الأدوات لإنشاء تخطيط صفحات الويب أو لإنشاء رسوم الويب وتحسينها. على سبيل المثالء استعمل ألوان 
الويب الآمنة (إه1هء #fهء-طاءس)»ء‏ والموازنة بين جودة الصورة وحجم الملف» واختر أفضل نسق لملف الرسم الغرافيكي. ويمكن لرسوم 
الويب أن تستفيد من وظائف التقطيع (ءء:1اء) ومخططات الصورة. ويمكنك استعمال تشكيلة من خيارات تحقيق الأمثلية (-م2تصتامه 
دهن) كي تضمن أن ملفاتك ستعرض بشكل حسن على الشبكة. يُستعمل مربع حوار الحفظ للويب 1165 ۴٥۲‏ 5476 لانتقاء خيارات 
تحقيق الأمثلية ومعاينة العمل الفني المحسّن (الشكل 9). 


7+ 


Cancel 


برنامج أتقن - دورة أساسيات تصميم الجرافيك 


Optimize 


92 


2 
Save for Web 
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كيف تستمثل صورة للويب: 


.1 


5 


اختر أمر الحفظ للويب bؤWe .File>Saye For‏ 

ينفتح مربع حوار الحفظ للويب (الشكل 9). 

انقر أحد الأبواب في أعلى مربع الحوار لانتقاء خيار العرض: -م0 
mized‏ أو pا-2»‏ أو 4-0. إذا اخترتَ م7]-4, انقر المعاينة التي 
تريد استمثالها. 

(اختياري) إذا كانت الصورة تحتوي على شرائح. أو قطع متعدّدة, 
اختر قطعة واحدة أو أكثر من القطع التي تريد استمثالها. 

اختر نموذج استمثال معدّ مسبقاً من قائمة النماذج الجاهزة ۲۲٠۶٥٤‏ 
(الشكل 10). أو اضبط خيارات الاستمثال المختلفة. تتغيّر الخيارات 
المتوفرة اعتماداً على نسق الملف الذي تنتقيه. 

عدّل إعدادات الاستمثال حتى تشعر بالرضى عن التوازن بين جودة 
الصورة وحجم الملف (الشكل 11). إذا كانت الصورة تحتوي على 
شرائح متعدّدة. تأكّْد من استمثال كل الشرائح. 

إذا كنت تعمل على استمثال صورة ذات توصيف لوني مبيّت غير 
التوصيف 5168, يجب أن تحؤل ألوان الصورة إلى صيغة الألوان 
8ء قبل حفظها للاستعمال على الشبكة. هذا سيضمن أنّْ الألوان 
التي ترها في الصورة المحسّنة ستبدو كذلك في متصفحات الويب 
المختلفة. ستجد أن خيار التحويل إلى 51808 منتقى بحسب 
المعطيات الافتراضية. 

انقر زرٌ الحفظ 5056. 


. في مربع حوار حفظ النسخة المستمثلة باسم Save Optimized‏ 


4ء افعل ما يلي» ثم انقر زرٌ الحفظ :505: 

٠‏ اكتب اسم الملف» واختر موقع حفظ الملف أو الملفات الناتجة. 

٠‏ انتق خيار النسق 1057286 لتحديد نوع الملفات التي تريد حفظها: 
ملف إتش تي إم إل 11۷1 وملفات الصورء أو ملفات الصور 
فقطء أو ملف إتش تي إم إل فقط. 

٠‏ (اختياري) اضبط إعدادات التخريج لملفات إتش تي إم إل والصور. 

٠‏ إذا كانت الصورة تحتوي على شرائح متعدّدة: انتق خياراً لحفظ 
الشرائح من قائمة الشرائح 5عع5[11: كڵ الشرائح 5ععناة5 ۸11 أو 
الشرائح المنتقاة .Selected Slices‏ 

تُحسّن الصورة للويب (الشكل 12) 
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الشكل 12 الصورة المحسّنة والمصدّرة 
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توليد شيفرة سي إس إس 
يمكنك بسهولة إنشاء التصميم لصفحة إتش تي إم إل في إلليستريتور. وهذا الأسلوب يساعد مطوّر الويب كدليل بصري جيّدء والذي 
يستطيع بعد ذلك تشفير تخطيط الصفحة» والأنماطء والعناصر وتحويلها إلى صفحة في برنامج تحرير إتش تي إم إل. على أية حال 
محاكاة المظهر الدقيق وموضع المكؤنات والعحاضر غملية مفجرة ومضيعة الوقك: 
في إلليستريتورء تستطيع إنشاء تخطيط لصفحة إتش تي إم إل وبعد ذلك تولّد وتصدّر شيفرة سي إس إس التحتية التي تقرّر مظهر 
المكوّنات والعناصر في الصفحة. تتيح لك سي إس إس السيطرة على مظهر النضٌ والعناصر (مثل أنماط الأحرف والرسوم الغرافيكية). 
يمكنك اختيار تصدير شيفرة سي إس إس العائدة للعناصر المنفردة أو لكامل تصميم التخطيط في إلليستريتور. 
في لوح خصائص سي إس إس 270016165 C55‏ (الشكل 13).: يمكنك القيام بما يلي: 

٠‏ معاينة شيفرة سي إس إس العائدة للعناصر المنتقاة. 

٠‏ نسخ شيفرة سي إس إس العائدة للعناصر المنتقاة. 

٠‏ تصدير عنصر واحد أو أكثر, أو كل عناصر إلليستريتور المنتقاةء إلى ملف سي إس إس. 

٠‏ تصدير العناصر المستعملة القابلة للتنقيط. 


٠‏ توليد شيفرة سي إس إس الخاصّة بالمتصفح. 


GS Properties 


iinks 0‏ يم 
1 
pLURALIST‏ 


A 
A 
A capswîthba 
A 
A 


توليد شيفرة سي إس إس نسخ شيفرة سي إس تصدير شيفرة سي خيارات التصدير 


الشكل 13 لوح خصائص سي إس إس 


كيفية معاينة شيفرة سي إس إس وانتزاعها: 
1. لتوليد شيفرة سي إس إس» تأكّْد من أنْ العناصر في مستند إلليستريتور 
مُسمّاة في لوح الطبقات (الشكل 14). ا 
2. اختر الأمر .Window>CSS Properties‏ 
ينفتح لوح خصائص سي إس إس (الشكل 13). 


ت 
سكع 
f pro‏ 
© 


الشكل 14 لوح الطبقات 
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3. في مستند إلليستريتور المفتوح» افعل واحداً مما يلي: 
ه انتق أحد العناصر (الشكل 15). تُعرض شيفرة سي إس إس العائدة 
اضر في لوح خصائص سي إس إس (الشكل 16). 
٠‏ اضغط مفتاح التغيير ا؟نط8 وانتق عناصر متعدّدة, ثم انقر زرٌ توليد 
سي إس إس 055 ١۲4٠١ء6‏ في لوح خصائص سي إس إس. 
٠‏ اضغط مفتاح Ct‏ أو Command‏ مع مفتاح الحرف ۸ لانتقاء کل 
العناصرء ثم انقر زر توليد سي إس إس في لوح خصائص سي إس 
إس. 2 


الشكل 15 صورة منتقاة 


تعرض شيفرة سي إس إس التي تم توليدها. 
4. للحصول على شيفرة سي إس إس التي تم توليدهاء افعل واحداً مما 
يلي: 
لنسخ رمز منتقى» انتق رمزاً معيّناً وبعد ذلك: 
٠‏ للنسخ إلى الحافظة. انقر زر نسخ النمط المنتقى 4عاءعكء5 yرممC‏ 9 
الشكل 16 شيفرة سي إس إس العائدة للصورة المنتقاة 
.Style‏ : 
٠‏ للتصدير إلى ملفء انقر القائمة المتفرعةء ثم انقر تصدير شيفرة 
سي إس إس المنتقاة .Export Selected CSS‏ 


لنسخ الشيفرة كلها لا تنتق شيئاً في شيفرة سي إس إس» وبعد ذلك: 

٠‏ للنسخ إلى الحافظة. انقر زر نسخ النمط المنتقى 4عاءعكء5 7إم0© 
.Style‏ 

٠‏ للتصدير إلى ملف انقر القائمة المتفرعة, ثم انقر تصدير الكل 
.Export All‏ 


5. اثناء حفظ شيفرة سي إس إس إلى ملف» اضبط خيارات سي إس إس 
في مربع حوار خيارات تصدير سي إس إس (الشكل 17). 
أصبحت شيفرة سي إس إس المصدّرة جاهزة لتوضع ضمن تطبيق 
آخر» مثل دريم ويفر (الشكل 20). 


الشكل 7 مربع حوار خيارات تصدير سى إس إس 


DW File Edit View Inset Modify Format Commar 


QutdoortiomePage.css لي‎ 0-0-0741 
| [code | Splitlgpesian ii lgliyE a. (FE U. وک‎ 4 ( 


@charset "utf-8"; 
.linkimg1 


1 
background-image : url (linkimg1.F 
background-repeat : no-repeat; 


الشكل 18 شيفرة سي إس إس المصدّرة في دريم ويفر 
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الحفظ إلى كرياتيف كلاود 


يأتي حسابك الخاضٌ على أدوبي كرياتيف كلاود مرفقاً بمساحة تخزين على الإنترنت» لذا ستكون ملفاتك متوفرة من أي مكان وعلى 
أيّ جهاز أو كمبيوتر (الشكل 19). ويمكنك معاينة العديد من أنواع ملفات كرياتيف في متصفّح الويب مباشرة على كمبيوترك, أو على 
الكمبيوتر اللوحيء أو الهاتف الذكي. وأنواع الملفات المذكورة تتضمّن: بي إس دي (251, أي آي 41ء آي إن دي دي (172121. جي بي جي 
6ل بي دي إف 2108 جي آي إف 61۴» بي إن جي ۰۶6 فوتوشوب تاتش ءن10' مهطاوه]0ط2, آيدياز 1025 وغيرها. 


|6010 Creative Cloud 


¢ | @ https://creative.adobe.com/files 


زرٌ الأحداث ظ + سن 8 Creative Cloud Files‏ 


0 1 Create Folder 


This folder is empty. 
م‎ Search 


الشكل 19 صفحة ملفات كرياتيف كلاود 


هكذا تحفظ الملفات إلى كرياتيف كلاود: 

1. سجل الدخول إلى حسابك على كرياتيف كلاود. 

2. اسحب الأصول وأسقطها من سطح مكتبك إلى صفحة الملفات 
على كرياتيف كلاود (الشكل 20). 
يمكنك أيضاً تحميل ملفاتك وإدارتها على كرياتيف كلاود 


باستعمال زرٌ الأحداث ء«هناء4 على صفحة ملفات كرياتيف D loa 0 fl les‏ 0 


كلاود (الشكل 19). 


Outdo ١ r 


الشكل 20 اسحب الملفات وأسقطها 
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. لحذف الملفاتء انتق خيار الأرشيف »ع "نط4 بنقر مثلث القائمة 
الموجود في الزاوية السفلية اليمنى للملف (الشكل 21). 

. انقر زرٌ الأرشيف للتأكيد. 

تنتقل المادة إلى صفحة الأرشيف (الشكل 22). 

. لحذف الملفات بشكل دائم» اختر الملفات التي تريد حذفها بشكل 
دائم وانقر خيار الحذف النهائي عاء1ء10 تادعم ددمء25 في قائمة 
الحدث ٣٥ء۸‏ (الشكل 23). 

. في مربع حوار التأكيد. انقر الحذف النهائي (الشكل 24). 
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الشكل 21 مثلث القائمة 


@ له‎ Cente 0 


Creative Cloud Files / 


Archive 


poison-mushroom_jpg, 
9/6/2013 511 


الشكل 22 صفحة الأرشيف على كرياتيف كلاود 


vv E 


RK Restore 


الشكل 23 قائمة الحدث 


Delete 'poison-mushroom.jpg'? 


Permanently Delete 


Cancel 


الشكل 24 مربع حوار تأكيد الحذف النهائي 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


٠‏ وو 0 4 وه ٠‏ وو 5 هو وو 
كيف تولد انساق الملفات المختلفة 
الوسائط المختلفة - طباعة. ويب» وفيديو - تتطلّب أنساقاً مختلفة من الملفات. يصف هذا الدليل كيفية توليد أنساق الملفات الملائمة 
لهذه الوسائط باستعمال أدوبي فوتوشوب. عند إنشاء أي صورة في فوتوشوبء من المهم أن تتذكر أنه عند حفظ الصورةء فإن فوتوشوب 
يحفظ تلك الصورة كما تظهر على الشاشة. بعبارة أخرىء إذا أخفيت بعض الطبقات» فسوف لن تظهر في الصورة المحفوظة. 
وظيفة نسخ سي إس إس (ورقة الأنماط المتسلسلة) :إم00© 055 في فوتوشوب تتيح لك إمكانية التصدير السريع لشيفرة سي إس إس 
التي تنسّق النصوص والأشكال. 
ويمكنك حفظ أنساق الملفات المتولّدة إلى أدوبي كرياتيف كلاود 0104 02606 +اه40. حسابك الخاص على أدوبي كرياتيف 
كلاود مرفق بمساحة تخزين خاصّة بكء لذا ستكون ملفاتك متاحة لك في أي مكان وعلى أي جهاز أو كمبيوتر. 
حفظ الملفات للويب 
بالنسبة لصفحات الويبء ينبغي عموماً حفظ الصور بنسق ملفات جي بيغ ۶86[ النسق جي بيغ مستعمل أكثر من أي نسق آخر من 
أنساق الصور على صفحات الويب (الأنساق الأخرى المستعملة على الويب تتضمّن جي آي إف 615 - يُستعمل عادة للصور ذات الألوان 
المحدودة - وبي إن جي 2216 - وهو الأقل استعمالاً في أغلب الأحيانء لكنه نسق مرن). 
النسق جي بيغ شعبي [۲٤6‏ وواسع الانتشار لأنه يضغط الملفات بطريقة جيدة - بعبارة أخرى. يمكنك جعل الملفات أصغر حجماً من 
دون التضحية بالجودة. على أية حالء إذا ضغطت الملف أكثر من اللازم» فإن جودته ستتدنى؛ وتكمن المسألة في العثور على التوازن 
الصحيح بين جودة الصورة ومستوى الضغط. 
وفوتوشوب من جهته يُسمّل هذه العملية من خلال أمر يدعى الحفظ للويب 5866 1802 5396. يمكنك استعمال أمر الحفظ للويب من 
أجل معاينة الملف جي بيغ مع إعدادات الضغط المختلفة قبل حفظه. 
ملاحظة: عندما تحفظ ملفاً للويب» فهو يظهر بمقاس بكسلاته الكامل. ذلك أن مقاس المستند لا يؤثّر على كيفية عرض الصورة في 
متصفّح الويب. على سبيل المثال» الصورة التي مقاسها بالبكسل 480×640 تعرض بذلك المقاس في المتصفح. يؤر مقاس المستند فقط 
على كيفية طباعة الصورة. 


من أجل حفظ الملف بنسق جي بيغ: 

1. شغّل فوتوشوب وافتح صورة. 

2< اختر أمر الحفظ للويب .File>Save For Web‏ 

يظهر مربّع حوار الحفظ للويب (الشكل 1). 

3. من قائمة نسق الملف المحسن ptimized 1116 ۴٥۲1٣4۵٤‏ المنبثقة, 
اختر جي بيخ [۲٤86‏ إذا لم يكن منتقى أصلاً (الشكل 2). 


قائمة نسق الملف المحسز 


الشكل 2 قائمة نسق الملف المحسّز 
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4 أنقر باب العرض الثنائي 2-175 لعرض كل من الملف الأصلي 
فا المت الان سيحفظ (الشكل 3): ا 

5. عذّل الجودة إمّا باستعمال قائمة جودة الضغط Compression‏ 
Quality‏ المنبثقة أو مقبض الجودة 1115© المنزلق (الشكل 4). 
أثناء تغيير الإعدادات» لاحظ كيف تبدو جودة الصورة التي سيتم 
حفظها (المعاينة) بالمقارنة مع حجم الملف. من الناحية المثالية, 
يتوجّب عليك العثور على التوازن الصحيح بين المحافظة على 
جودة الصورة المضغوطة مقابل الحجم الأصغر للملف. 

6. حين تشعر بالرضا عن النتيجةء أنقر زرٌ الحفظ ©525. 
يؤذّي النقر على زرٌ الحفظ 5356 إلى حفظ نسخة من الصورة 
بنسق جي بيغ تلقائياً مع الإعدادات التي انتقيتها. ستظل الصورة 
الأصليّة كما هى من دون تغيير. لأغراض العملء قد تود الإشارة = - Preset: JPEG Medium‏ 
إلى بعض الإعدادات ضمن اسم الملف« مثل banner_medium.»‏ 
8 بالنسبة لصورة حفظت بجودة جي بيغ متوسشطة. 
بعد انتهاء عمليّة الحفظ. سيظل الملف الأصلي مفتوحاً في 
فوتوشوب. 1 Embed Colo Profile‏ 
ملاحظة: إذا كانت الصورة الأصليّة بنسق جي بيغ أيضاً (العديد من 
أنواع الكاميرات الرقمية يحفظ الصور بنسق جي بيغ)» فينبغي أن 
تحفظ النسخة في موقع مختلف من موقع النسخة الأصليّة (أو 


]| 8 1 
ا 
8 
2 
3 


باسم مختلف) لتفادي الالتباس. متي الجواة المرراق.. .امهرد لقص كنب صوالناك 
المحسّن 
الشكل 4 إعدادات الحفظ للويب 


توليد الملفات للطباعة 

توليد الملفات لاستعمالات الطباعة يختلف عن حفظ الصور للويب: ينبغي أن تستعمل نسق ملفات غير مضغوط وأن تتأكد من أن 
الملف بمستوى عالٍ من الدقّة النقطيّة هن ںامء٠ء‏ (من المفضل أن تكون 300 بكسل في كل بوصة) قبل حفظه. من المستحسن دائماً 
استيراد الصورة إلى فوتوشوب بأعلى دقّة نقطيّة ممكنة لتأمين المزيد من المرونة بالنسبة لأنواع الصور التي يمكنك توليدها من الملف. 
ملاحظة: يمكنك أن تطبع إلى الطابعة مباشرة من أي كمبيوتر يشل فوتوشوب. والخيارات الواردة هنا في هذا الشرح تتعلق بإرسال 
الصورة إلى طابعة» أو إلى كمبيوتر آخر ستطبع منه الصورة, أو إلى برنامج آخر. 

توليد الملفات للطباعة يتضمّن ثلاث خطوات: 

1. ضبط الدقّة النقطيّة للصورة إلى 300 بكسل في كل بوصة (ذمم). 

2 تحويل الصورة إلى الألوان الرباعية 024116 (إذا كانت الصورة ستذهب إلى الطباعة على مطابع الأوفست). 

3. توليد ملف بنسق مناسب للطباعة (خالٍ من الضغط أو مضغوط بآلية لا تتسبب في تدني الجودة)» مثل نسق تيف 11۴۴. 


ضبط الدقة النقطيّة إلى 300 بكسل فى كل بوصة 
إن تعيين دة نقطيّة أعلى مسألة مهمّة للمحافظة على المرونة والجودة. 


برنامج أتقن - دورة أساسيات تصميم الجرافيك 99 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


لضبط الدقة النقطيّة إلى 300 بكسل في كل بوصة: 


1. افتح صورة في فوتوشوب. 


Image Size: 80.64 2 
Dimensions: (7] 353 px X 368 px 
Fit To: Original Size 


5 7 5 .4 . 55 
2. اختر أمر مقاس الصورة 512 ع1512286<1152286. 5هللا دلت ا 
Height: 12.98 Centimeters 5‏ ام 
Resolution: 72 Pixeks/Inch -‏ 


يظهر مربّع حوار مقاس الصورة (الشكل 5). 
3. تأكّد من عدم انتقاء خيار إعادة التقاط عيّنات الصورة ءامصتددع18 


[Yl Resample: Autþmatic 


Snake) ( OK 
.Image 
عند عدم انتقاء هذا الخيارء فإنك تضمن أن ما سيتمٌ هو تغيير الدقّة خانة نض الدقة النقطية‎ 


النقطيّة للصورةء وليس حذف أو إضافة البكسلات. 

4. أكتب 300 في خانة نص الدقة النقطيّة «0نں!اهءه۸ (الشكل 5). 
تأكّد من انتقاء البوصة/بكسلاتطءه015/1<*ذط كوحدة قياس للدقة 
النقطيّة. 


الشكل 5 مربّع حوار مقاس الصورة 


5. أنقر موافق )0. 
لمعاينة الصورة بالمقاس الذي ستظهر فيه عند طباعتهاء اختر أمر 
مقاس الطباعة .View>Print Size‏ 


تحويل الصور إلى الألوان الرباعية 
تستعمل الكمبيوترات تركيبات من الأحمر 164, والأخضر 67662 والأزرق 816 (آر جي بي ۸68) لعرض الصور. أما المطابع المتخصّصة 
(طباعة الأوفست) فتطبع الصور بالألوان الكاملة باستعمال الأزرق السماوي (2ةتر0). والأرجواني (4غدء8128). والأصفر (11077علا)» 
بالإضافة إلى الأسود. وهذا يُعرف بالطباعة بالألوان الرباعية ©1/ا034). وإذا كنت ستطبع على طابعة حبر نفاث (6ء[1م1ذ) مكتبيةء 
فباستطاعتك ترك الصورة بصيغة ألوان آر جي بي ۸68 لكن إذا كنت سترسل الصورة إلى مطبعة أوفست متخصّصة: فينبغي أن تحوّل 
الصورة إلى الألوان الرباعية. 
لمعاينة كيف ستبدو الصورة باستخدام الألوان الرباعيةء اختر الأمر View>Proof Setup> Working CMYK‏ (بالنسبة لبعض الصورء 
قد لا تلاحظ أي اختلاف على الإطلاق). تسمّى هذه المعاينة التدقيق الناعم #هه٣۲‏ 50[/6. 
ملاحظة: عمليّة التدقيق الناعم هي عمليّة تقريبة. فالذي تراه على الشاشة يعتمد على جودة شاشتك وإعدادات العرض, بالإضافة إلى 
شروط الإضاءة في بيئة عملك. وقد تلاحظ نتائج مختلفة عندما تطبع الصورة فعليا. لكنء وعلى الرغم من هذاء يمكن لعملية التدقيق 
الناعم أن تكون مفيدة. 
يتيح لك فوتوشوب أيضاً إمكانيّة معاينة كيف ستظهر الصورة على نطاق من الطابعات المختلفةء بما في ذلك معظم تشكيلات طابعات 
إبسون وطباعة الأوفست. لمعاينة هذه الخيارات« اختر أمر التدقيق المخمّص للألوان .View>Proof Setup>Custom‏ 
لتحويل الصورة إلى الألوان الرباعية: 
1. احفظ نسخة عن الصورة. 
2. اختر أمر التحويل إلى صيغة الألوان الرباعية .Image>Mode>CMYK‏ 
3. إذا كانت الصورة مؤلفة من طبقات. سيسألك فوتوشوب فيما إذا كنت تريد تسطيحها. أنقر زرٌ التسطيح م6)ة81. 

(لأنك حفظت نسخة عن الملفء يمكنك فتح النسخة المحفوظة من أجل استرجاع الطبقات). 
توليد نسق تيف 
بعد أن حولت الصورة إلى الألوان الرباعية وتأگدت من أنّها بالدقة النقطيّة الصحيحةء يمكنك حفظها بنسق مناسب للطباعة (بنسق خال 
من الضغطء والمعروف بالنسق غير القابل للخسارة 0551655). وفي هذا التمرينء ستختار النسق تيف 11۴۴. 


ملاحظة: بالرغم من أن نسق تيف 11۴۴ هو نسق الصور غير القابل للخسارة الأكثر شيوعاً إلا أنك تستطيع أيضاً استعمال النسق إي 
بي أس 825 أو أدوبي بي دي إف ۶5۴. 
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لتوليد صورة بنسق تیف 11۴۴: 2 - r‏ 

1. اختر أمر الحفظ باسم .File>Save As‏ ج 
يظهر مريّع حوار الحفظ باسم (الشكل 6). 

2. في خانة النسق ٤٣ا٥۴‏ اختر تیف (۲1۴۴.٭ :111.*) 1111 (ويندوز) أو 
تیف 11۴۴ (ماكنتوش). 

3. أنقر زرٌ الحفظ 5056. 
يظهر مربّع حوار خيارات نسق تيف (الشكل 7). 

4. لأن الصورة ذاهبة إلى طابعة. فلستٌ بحاجة إلى أن تضغطها. دع خيار 
ضغط الصورة 0012165510 110386 معدّ على أساس بلا ©ع02آ2. دع خيار 
نظام البكسل 080612 ۴×۵1 معد على أساس 10162169560. اڪ 
ملاحظة: عملي من النادر جداً أن يتم ضغط ملفات تيف. قائمة النسق المنبثقة 

5. اضبط نظام البايت 01067 غ86 بحسب نظام التشغيل الذي تستخدمه الشكل 6 مربّع حوار الحفظ باسم 
(ويندوز أو ماكنتوش). TF Options‏ 

> لأن الصورة ذاهبة إلى طابعة. لست بحاجة أيضاً إلى حفظ الطبقات. تأكّد ويس em.‏ 


من انتقاء خيار نبذ الطبقات وحفظ نسخة Discard Layers And Save‏ 0 


O JPEG 


.A Copy 
يسطح هذا الخيار الطبقات فى الصورة.‎ 
ا‎ )868868( .OK أنقر موافق‎ 7 
© Per Channel (RRGGBB) u 8 ١ 8 
Byte Order ملاحظة: إذا كانت الصورة تحتوي على طيقه الخلفيّة فقط فإن خيار نبد‎ 
@ IBM PC ات 2 فة لن يكون متوفراً‎ | 


© Macintosh 


Maximum 


[O save Image Pyramid 
Save Transparency 
Layer Compression 
RLE (faster saves, bigger files) 


ZIP (slower saves, smaller files) 


Discard Layers and Save a Copy 


الشكل 7 مربّع حوار خيارات نسق تيف 


طباعة الصورة وحفظ إعدادات مربع حوار الطباعة 

قد تكون هناك العديد من المناسبات التي تريد فيها طباعة نسخة من الصورة على طابعة محليّة. ويوفر لك فوتوشوب الكثير من خيارات 
الطباعة» بما في ذلك أمريّ الطباعة التاليين: 

أمر الطباعة 1 يعرض مريّع حوار الطباعة, حيث يمكنك معاينة مهمة الطباعة واختيار الطابعة, وعدد النسخ»› خيارات التخريج» 
وخيارات إدارة الألوان. 

أمر طباعة نسخة واحدة برم00) 076 2/14 يطبع نسخة واحدة من الملف من دون عرض مريّع الحوار. 

مسبقاً للاستعمال لاحقاً. 
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لضبط خيارات الطباعة والطباعة في فوتوشوب: 
1. اختر أمر الطباعة غصءط<1116. 
يظهر مريّع حوار الطباعة (الشكل 8). 
2 افعل واحداً أو أكثر من الأمور التالية: 
٠‏ استعمل قائمة الطابعة ,ذإ" لاختيار الطابعة. 
٠‏ اختر عدد النسخ التي تريد طباعتها. 
۰ اضبط اتجاه الورق إلى البورتريه ()ثه:20) أو المنظر الطبيعي (©28205627.آ). 
إذا دعت الحاجةء أنقر زرٌ إعدادات الطباعة وعدة5»]6 ٤ذ۴‏ لضبط خيارات إعداد الصفحة الخاصّة بطابعتكء وانتقاء محرك 
الطابعة» ونظام التشغيلء مثل مقاس الورق والتخطيط. 
٠‏ اضبط خيارات إدارة الألوان management)‏ orاco)‏ وخيارات التدقيق (عوصةههام). 
٠‏ عدّل موضع (51]100هم) ومقاس (©50216) الصورة بالنسبة إلى مقاس واتجاه الورق الذي انتقيته. 
٠‏ اضبط خيارات التخريج (علامات الطباعة والوظائف) 
3. افعل واحداً أو أكثر من الأمور التالية: 
٠‏ لطباعة الصورة, أنقر زرٌ الطباعة غصذةط. 
٠‏ لإغلاق مريّع الحوار من دون تغيير الخيارات» أنقر زرٌ الإلغاء اعءعصه0. 
٠‏ لإبقاء الخيارات وإغلاق مربّع الحوار أنقر زرٌ تمّ عده1. 
ملاحظة: إذا تلقيت رسالة تحذير بأنْ الصورة أكبر من المنطقة الصالحة للطباعة من الورقة, أنقر زرٌ الإلغاء [ع©»مة0 ثم اختر الأمر 
cFile>Print‏ وانتق خيار التحجيم لملائمة واسطة التخريج .Scale '10 Fit Media‏ 
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ضبط اتجاه الورق 


زر إعدادات الطباعة 


Printer: Adobe PDF 


Print Settings/.. 


Copies: 1 


Layout: El® 


Remember to enable the printer's color 
۵ management in the print settings dialog box. 


Document Profile: Untagged RGB 


Color Handling: Printer Manages Colors - 
Printer Profile: Adobe RGB (1998) چ‎ 
| Normal Printing > 

Rendering Intent: Relative Colorimetric ¥ 


] [ Black Point Compensation 


١ حر‎ Description 


[/1Center Top: | 7.478 Left: | 4.568 


l— Scaled Print Size 


Scale: Height: Width: 
100% 12.98 12.45 


Scale to Fit Media Print Resolution: 72 PPI 


FIPrint Selected Area Units: Centimeters v 


علامات الطباعة والوظائف 


إنشاء الصور للفيديو 


FY Color Management 


¥ Position and Size 


د علد ططق > 


ضبط الطابعة وخيارات مهمّة الطباعة 


موضع الصورة ومقاسها 


الشكل 8 مربّع حوار الطباعة 


Show Paper White 


معاينة الطباعة 


Match Print Colors G7/mut Warning 


تعيين إدارة الألوان وخيارات التدقيق 


يستطيع فوتوشوب إنشاء الصور بنسب باعية مختلفة (نسبة العرض إلى الارتفاع) لكي تظهر تلك الصور بشكل صحيح على الوسائط 
المختلفة مثل شاشات الفيديو. يمكنك انتقاء خيار فيديو معيّن (باستعمال مريع حوار الجديد )New‏ وذلك للتعويض عن التحجيم عند 


استعمال الصورة النهائية في لقطات الفيديو. 


المناطق الآمنة 


نموذج الفيلم والفيديو 71060 & ۴1٣"‏ المعدّ مسبقاً يصنع أيضاً مستنداً يحتوي على دلائل الرسم غير القابلة للطباعة والتي تحدّد 
المنطقة الآمنة للعمل ومنطقة االشارة الآمنة ضمن الصورة (الشكل 9). وباستعمال الخيارات في قائمة المقاس 5126: يمكنك إنشاء 
الصور لأنظمة الفيديو المعيّنة - إن تي إس سي 27150 بال .281 أو إتش دي تي في 11221757. 
المناطق الآمنة مفيدة عندما تحرّر الصور من أجل البثٌ وأشرطة الفديو. ومن الجدير بالذكر أن معظم أجهزة التلفزيون الاستهلاكية تتبنى 
عمليّة تسمّى المسح الزائد (صهء0765)» والتي تقتطع جزءًا من الحواف الخارجية للصورةء مما يسمح بتكبير مركز الصورة. لكن مقدار 
المسح الزائد ليس ثابتاً عبر جميع أنواع أجهزة التلفزيون. ولكي تضمن بأن كل شيء سينحصر ضمن المنطقة التي تعرضها معظم أجهزة 
التلفزيون. اضبط موضع النضٌّ ضمن هوامش الشارة الآمنةء وكلّ العناصر المهمّة الأخرى ضمن هوامش العمل الآمنة. 
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المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


الشارة الآمنة 
(المستطيل 
الداخلي) 


Untitied-1 © 10096 (RGB/8#) [scaled] x 


الشكل 9 دلائل الرسم في نموذج معدّ مسبقاً لمقاس ملف الفيديو في مستند جديد 


لإنشاء صورة للاستعمال في الفيديو: 


.1 


افتح مستندا جديداً. 

يظهر مربّع حوار المستند الجديد (الشكل 10). 

من قائمة النماذج المُعرّة مسبقاً 2:65»15 في مربّع حوار المستند الجديد 
New‏ اختر نموذج الفيلم والفيديو ه1106 & 8112 المعدّ مسبقاً. 

اختر المقاس الملائم لنظام الفيديو الذي ستعرض عليه الصورة. 

في هذا المثال» تم انتقاء خيار إن تي إس سي دي في 5۷ 77150 (الشكل 
11(. 

أنقر زرٌ الخيارات المتقدّمة dءء‏ ,هل۸ لتحديد توصيف الألوان والنسبة 
الباعية للبكسل. 

مهم: بحسب المعطيات الافتراضية» تفتح المستندات ذات النسبة الباعية 
غير المربعة للبكسل مع تفعيل خيار تصحيح المقياس التناسبي للبكسل 
Aspect Ratio Correction‏ أع<لط. وهذا الخيار يحجم الصورة بحيث 
تبدو كما ستظهر على جهاز تخريج يعتمد البكسلات غير المربّعة (وهو 
عادة شاشة عرض فيديو). 

أنقر موافق 016 لإغلاق مريّع حوار المستند الجديد. 

أنقر موافق 016 لإغلاق الرسالة «تصحيح النسبة الباعية للبكسل لأغراض 
المعاينة فقط. عطله للحصول على الجودة القصوى للصورة». 

ينفتح المستند الجديد (الشكل 9). 
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العمل الآمنة 
(المستطيل 
الخارجي) 
Doc: 1012.5K/0 bytes‏ 
شڪ New‏ 
سک Name:‏ 
J]‏ معدت ) + Preset: Custom‏ 
Width: 576 Pixels - Delete Preset‏ 
Height: 307 Pixels HR‏ 
Resolution: 72 Pixels/Inch -‏ 
Color Mode: RGB Color > 8 v‏ 
Background Contents: White Image Sze:‏ 
ا Advanced‏ )۸ 
Color Profile: sRGB IEC61966-2.1‏ 
Pixel Aspect Ratio: Square Pixels #‏ 


الشكل 10 مريّع حوار المستند الجديد 


Preset: Film & Video ¥ 
Size: NTSC DV چ‎ 
Width: TSC DV Widescreen 7 
. NTSC D1 
Height: عوجر‎ D1 Widescreen 
Resolution: NTSC D1 Square Pixel 
NTSC D1 Widescreen Square Pixel 
Color Mode: PAL D1/DV 
PAL D1/DV Widescreen 


PAL D1/DV Square Pixel 
PAL D1/DV Widescreen Square Pixel 


Background Contents: 


۸) Advanced HDV/HDTV 720p/29.97 
HDV 1080p/29.97 
Color Profile: DVCPRO HD 720p/29.97 
DVCPRO HD 1080p/29.97 
Pixel Aspect Ratio: HDTV 7 
Cineon Half = 


الشكل 11 خيارات النماذج المُعرّة مسبقاً لمقاس الفيلم والفيديو 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


7 لمعاينة الصورة كما ستظهر على شاشة الكمبيوثر (بكسل مريع)» اختر 
أمر تصحيح المقياس التناسبي للبكسل View>Pixel Aspect Ratio‏ 
.Correction‏ 
على سبيل المثال» في الشكل 12 تبدو صورة دائرية معروضة مع 
تفعيل خيار تصحيح المقياس التناسبي للبكسل ثم مع تعطيله. 
ملاحظة: يمكنك معاينة الصورة فورياً مح تفعيل خيار تصحيح المقياس 
التناسبي للبكسل وتعطيله. عند فتح صورة ذات بكسلات غير مربعة 
مع مع تفعيل خيار تصحيح المقياس التناسبي للبكسلء اختر الأمر 
Window For‏ عل <عع مه11771200717<4 واختر اسم المستند. مع 
تنشيط النافذة الجديدةء اختر أمر تصحيح المقياس التناسبي للبكسل 
Pixe] Aspect Ratio Correction‏ لتعطيله. 

8. إذا كانت لديك وسيلة عرضء مثل شاشة عرض فيديو موصولة إلى 
كمبيوترك» يمكنك معاينة المستند على تلك الشاشة باختيار الأمر 
.File>Export> Render Video‏ 
ملاحظة: عند إنشاء الصور للفيديوء يمكنك تحميل مجموعة من 
أعمال الفيديو المسجّلة (المرفقة مع فوتوشوب) والتي تؤتمت بعض 
العيا حيال لعجي الصوو طايخ وى إضاد ا ولخمم 0 الشكل 12 دائرة في مستند إن تي إس سي دي في 5۷ 0/750 
النسبة الباعية للبكسل. 0 بكسل) معروضة على شاشة كمبيوتر (بكسل مريّع) مع 

تفعيل خيار تصحيح المقياس التناسبي للبكسل (فوق) وتعطيله 


(تحت) 


نسخ سي إس إس من طبقات فوتوشوب 

وظيفة نسخ سي إس إس 055 رمه في فوتوشوب تولّد شيفرة ورقة أنماط متسلسلة Cascading 5671 She‏ (سي إس إس 055) 
من طبقات الأشكال أو النصوص (الشكل 13). تُنسخ شيفرة سي إس إس إلى ذاكرة الوصول العشوائي ويمكن لصقها إلى ورقة أنماط 
في برنامج تطوير مواقع الويب المفضل لديك» مثل أدوبي دريم ويفر. 


Layers 
م‎ Kind : T Û فى‎ 
Pass Through $ Opacity: 100% 
Lock: 
+ 5 Homepage 
< E Logo.png 


< Bl Hero.png 37 
< 295 Nav1 Blending Options... 


> + lw CaztIcons Copy CSS 
ب‎ 
im HA R cC + Bw Featured Products Duplicate Group... ١ 


for. aE 


A D V E N 1 < lw Pluralist App Ungroup Layers 


< ll Adventure Sports Delete Group 


الشكل 13 لوح الطبقات وقائمة سياق الطبقة 
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بالنسبة للأشكالء تلتقط وظيفة نسخ سي إس إس 055 رمه القيم التالية: 


٠‏ المقاس 
٠‏ الموقع 
٠‏ لون خط الإحاطة 


٠‏ لون الملء (بما في ذلك التدرّجات اللونية) 
٠‏ الظلّ الساقط 


بالنسبة لطبقات النصوصء تلتقط وظيفة نسخ سي إس إس 055 رمه القيم التالية أيضاً: 


. نوع الخط 

٠‏ مقاس الحرف 

٠‏ وزن الحرف 

٠‏ إرتفاع الحرف 

٠‏ خط تحت الأحرف 


إن نسخ سي إس إس من مجموعة طبقات (منداممع 16) تحتو 


٠‏ نص مرتفع 
٠‏ نص منخفض 
٠‏ محاذاة النص 


ي على أشكال أو نصوص يؤدي إلى إنشاء صنف 01855 لكل طبقة 


بالإضافة إلى صنف مجموعة م1ا620. يمثل الصنف «مجموعة» وسم ديف 110 الأصل الذي يحتوي وسوم «ديف» الفرعية التي تقابل 


الطبقات في المجموعة. تتعلق القيم العلوية اليسرى لوسوم «ديف» الفرعية (7ذك dانطء)‏ بوسوم «ديف» الأصلية .(parent div)‏ 


ملاحظة: لا يعمل أمر نسخ سي إس إس 055 رمه مع العناصر الذكية 5اءءزط0 5256 أو عند انتقاء طبقات نصوص أو أشكال 


متعدّدة لم تُجِمّع. 
كيف تنسخ شيفرة ورقة أنماط متسلسلة من طبقات: 
1. في لوح الطبقات» افعل أحد الأمرين التاليين: 


٠‏ أنقر بالزرٌ الأيمن على طبقة نص أو شكل أو مجموعة طبقات 
واختر أمر نسخ سي إس إس 055 رمه من قائمة السياق 


(الشكل 13). 


٠‏ اختر طبقة نص أو شكل أو مجموعة طبقات واختر أمر نسخ 


سي إس إس 055 رمه من قائمة أوامر لوح الطبقات. 


2 إلصق الشيفرة إلى مستند ورقة الأنماط ضمن محرّر أوراق 


الأنماط متسلسلة (الشكل 14). 
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Edit View Insert Modify Format Con 


DW File 


pluralist-style.css X 
!أ‎ Code SPEDE ارج لمعتسي‎ Tite: Î ا‎ 


@charset "utf-8"; 


/* CSS Document */ 


Cat_Icons 4 
position: absolute; 
left: Opx; 
top: Opx; 
width: 1600px; 
height: 3683px; 
z-index: 233; 


SHOP_BY_CATEGORY 4 
font-size: 14px; 
font-family: "HypatiaSansPro"; 
color: rgb( 87, 95, 101 ); 
line-height: 3.429; 
text-align: center; 
-moz-transform: matrix( ©. 75286) 
-webkit-transform: matrix( 0.757 
-ms-transform: matrix( 0.752800: 
position: absolute; 


الشكل 14 ورقة أنماط متسلسلة ملصوقة في دريم ويفر 


} 


1 
2 
9 
4 
5 
6 
14 
8 
9 


© # Of 24| # O 


a 
ا‎ 


لها 


]| © له" ٣ھ‏ 
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الحفظ إلى كرياتيف كلاود 

حسابك الخاص على أدوبي كرياتيف كلاود مرفق بمساحة تخزين خاصّة بكء لذا ستكون ملفاتك متاحة لك في أي مكان وعلى أي جهاز 
أو كمبيوتر (الشكل 15). يمكنك معاينة العديد من أنواع ملفات كرياتيف في متصفح الويب مباشرة على كمبيوتر, أو الكمبيوتر اللوحي» 
أو الهاتف الذكي. وأنواع الملفات تلك تتضمّن بي اس دي (251, أي آي 41ء آي إن دي دي 2121121 جي بي جي ۴6[ بي دي إف 22121 
جي آي إف 611. بي إن جي PNG‏ فوتوشوب تاتش «اعناه1' ممطاوه]20, آيدياز 14»25, وغير ذلك. 


Frefox “ | 


[ED Files : Adobe Creative Cloud 


¢ | 6 https://creative.adobe.com/files 


Creative Cloud Files 86 عع‎ > 


1 Greate Folder 


This folder is empty. م‎ 
Search 


الشكل 15 صفحة ملفات كرياتيف كلاود 


كيف تحفظ إلى كرياتيف كلاود: 

1. أدخل إلى حسابك على كرياتيف كلاود. 

2 إسحب الأصول وأسقطها من سطح المكتب إلى صفحة الملفات 
65 على كرياتيف كلاود (الشكل 16). 
يمكنك أيضاً تحميل ملفاتك وإدارتها على كرياتيف كلاود باستعمال 


زر الأحداث 5مه6ع4 على صفحة ملفات كرياتيف كلاود (الشكل D loa 0 1 les‏ ل 


.)15 


Outdo ` r 


الشكل 16 اسحب الملفات وأسقطها 
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. لحذف الملفات» انتق خيار الأرشيف #"انطء*4 بنقر مثلث 


القائمة الموجود في الزاوية السفلية اليمنى للملف (الشكل 


17(. 
. أنقر زرٌ الأرشيف ۸۲٤11۷۵‏ للتأكيد. 
تنتقل المادة إلى صفحة الأرشيف (الشكل 18). 


. لحذف الملفات حذفاً نهائيةً اختر الملفات التي تريد حذفها 
بشكل دائم وانقر خيار الحذف النهائي Permanently Delete‏ 


في قائمة الحدث ٣٥ء۸‏ (الشكل 19). 
. في مربع حوار التأكيد. أنقر الحذف النهائي (الشكل 20). 
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poison-mushroom_jpg vw 


E Post Publicly 


$ Send Link 


Move‏ جس] 


„/#/ Rename 


الشكل 17 مثلث القائمة 


Creative Cloud Files / 


Archive 


- 


poison-mushroom_jpg, 
9/6/2013 511 


الشكل 18 صفحة أرشيف كرياتيف كلاود 


” E 


RK Restore 


vw / TT BA ESE jpg 


الشكل 19 قائمة الحدث 


Delete 'poison-mushroom.jpg'? 


Permanently Delete 


Cancel 


الشكل 20 مربع حوار تأكيد الحذف النهائي 
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لب 4 8 

نظرة عامة على ادوبي إلليستريتور 
ستتعلّم في هذا الدليل كيف تفعل ما يلي: 

٠‏ العمل ضمن مساحة العمل في أدوبي إلليستريتورء واستخدام الأدوات» ونوافذ المستندات» والألواح. 

٠‏ ستتعلّم كيف تُفصّل مساحة العمل. 

٠‏ التجوّل ضمن المستند باستعمال لوحيّ مسطح الرسم والملاح. 
استكشاف مساحة العمل 
تحيط مساحة العمل في إلليستريتور بكلّ ما تراه أولاً عندما تفتح أو تنشئ مستنداً: صندوق الأدوات» نافذة المستند» مسطح الرسم» 
والألواح. ويمكنك تفصيل وحفظ مساحة العمل المناسبة لنمط عملك. على سبيل المثالء يمكنك أن تختار عرض الألواح التي تستعملها 
كثيراً فقط أو تصغير وإعادة ترتيب مجموعات الألواح» وتحجيم النوافذء وإضافة نوافذ المستندات الإضافيةء وهكذا. 


صندوق الأدوات 


مساحات العمل - و TT‏ 7 : ج س نريط التطبيق 
لوح التحكّم 


نافذة المستند 
الألواح 


صندوق الأدوات 


منطقة المسودة مسطح الرسم مُستعرض مسطح الرسم مستوى التكبير 


الشكل 1 واجهة استخدام أدوبي إلليستريتور 


تحتوي مساحة العمل الافتراضية في إلليستريتور (الشكل 1) على شريط التطبيق (:ةط ١٥ناهءاممهة)‏ في أعلى الشاشة. ويوجد ضمن 

شريط التطبيق المذكور أيقونة القطبيق (البرنامج) إلليستريتورء والقائمة الرئيسيّة (ويندوز فقط). زر الانتقال إلى بريدج 10 ه6 

Bg‏ زز ترتيب المستندات Document‏ 4118186 ومُبلٌ ل مساحات العمل .Workspace Switch‏ وتحت هذا الشريط يوجد لوح 

التحكم »)٥١۲١1‏ وصندوق الأدوات 10015 إلى اليسار, والألواح ۴٠١١1‏ إلى اليمين» ونافذة مستند واحدة أو أكثر, والتي تفتح منفصلة. 

٠‏ القائمة الرئيسيّة عبر الطرف الأعلى من الشاشة تنظّم الأوامر ضمن قوائم مختلفة. 

ه يحتوى صندوق الأدوات على الأدوات اللازمة لإنشاء الصور وتحريرهاء وإنشاء العمل الفتى» وعناصر الصفحةء وغيرها. ستجد أن 
الأذوات ذات فاك مج مع ها ا 
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٠‏ يعرض لوح التحكّم خيارات السيطرة على الأداة المنتقاة حالياً. 
تعرض نوافذ المستندات الصفحات العائدة للملف الذي تعمل عليه حالياً وك صفحة في المستند محاطة بمسطح الرسم الخاص 
بهاء والذي يمثل المنطقة القصوى الصالحة للطباعة. خارج مسطح الرسم توجد منطقة المسودة. والتي يمكنك استخدامها لإنشاء 
عناصر العمل الفنّي وتحريرها وتخزينها قبل نقلها إلى مسطح الرسم. والعناصر الموجودة في منطقة المسودة تكون مرئية على 


تساعدك الألواح في مراقبة عملك وتعديله. ويمكنك إعادة تنظيم الألواح أو تجميعها أو تكديسها أو إرساءها. 


تفصيل مساحة العمل 


ومن خلال حفظ المقاس والموضع الحالي للألواح في واجهة إلليستريتور كمساحة عمل مسمّاة. يمكنك استعادة ذلك الترتيب حتى لو 
نقلت الألواح من مواضعها أو أغلقتها. تظهر أسماء مساحات العمل المحفوظة في مُبذّل مساحات العمل. 


لإنشاء مساحة عمل مخصصة: 
أنقل وعدّل تخطيط واجهة استخدام إلليستريتور بالطريقة التي 


.1 


تناسب حاجاتك (الشكل 2). 


من قائمة مُبدّل مساحات العملء اختر مساحة عمل جديدة New‏ 


.)3 (الشكل‎ Workspace 
تهر هرم حواز ماح العمل الجديية (الشكل ها‎ 
سم مساحة العمل.‎ 


أنقر موافق 016 لإغلاق مريّع الحوار مساحة العمل الجديدة. 
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الشكل 2 تخطيط مخصص لواجهة الاستخدام 


Automation 
Essentials 
Layout 
Painting 


Printing and Proofing 
Tracing 

Typography 

Web 
Reset Essentials 
New Workspace... 
Manage Workspaces... 


الشكل 4 مربّع حوار مساحة العمل الجديدة 
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5. اختر الأمر .Window>Workspace‏ 
لاحظ أن مساحة العمل الجديدة تظهر الآن فى أعلى قائمة مساحات 
الل ٤‏ 
حتى لو أجريت تغييرات على عناصر وتخطيط مساحة العملء يمكنك 


¥ Botany Workspace 


جا 


Automation 
Essentials 


العودة إلى مساحة العمل التى حفظتها باختيارها من القائمة أو من Layout‏ 
مُبدّل مساحات العمل (الشكل 5). Painting‏ 
Printina and Proofina‏ 


ويمكنك استعادة مساحة العمل المحفوظة في أي وقت باختيار 
الأمر Workspace‏ [.....] :265 من قائمة مُبدّل مساحات العمل» مع 
استبدال النقاط باسم مساحة العمل المطلوبة. 


الشكل 5 اختيار مساحة عمل محفوظة من مُبدّل مساحات العمل 


إنشاء مستند إلليستريتور جديد 

يمكنك إنشاء مستندات إلليستريتور جديدة من توصيف مستند جديد أو من قالب مسبق الإعداد. إنشاء مستند من توصيف مستند 
جديد يعطيك مستنداً فارغاً مع اعتماد الإعدادات الافتراضية لألوان التعبئة (811) وخط الإحاطة (1ه5)» وأنماط التخطيط (ءنطمةإع 
«(style‏ والفراشي »)brush(‏ والرموز (b01صsym)›‏ والأحداث المسجّلة (١٥ناءA)ء‏ وتفضيلات المعاينة (سع1ب)ء الموجودة في التوصيف 
المنتقى» وغير ذلك من الإعدادات. 


لإنشاء مستند إلليستريتور جديد: 

1. لإنشاء مستند إلليستريتور, اختر 1116<7167 من القائمة الرئيسية. 
يظهر مريّع حوار المستند الجديد» مع ضبط جميع الخيارات بحسب 
القيم المحسّنة والمخرّنة في التوصيف المنتقى للمستند الجديد 
(الشكل 6). 

2 غيّر أيّ من القيم المعرّة مسبقاً بحسب الحاجة: 

3 أعط المستند اسماً جديداً. 
٠‏ غيّر أو عدّل توصيف المستند. 610 color Mode:CYK, PPL:300, Align to Pixel‏ 
٠‏ أضف أو احذف مسطحات العمل. 3F EE‏ 
٠‏ غدل مقاس المستنن 
٠‏ اختر أن تكون هناك منطقة فائض (61660) حول حافة تشذيب 
الصفحة. 
3. أنقر موافق 016 لإنشاء المستند الجديد (الشكل 7). 


مسطّح الرسم الفائض حافة الورق 


الشكل 7 مستند جديد فارغ 
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نظرة عامّة على صندوق الأدوات 
حين تُشْغّل البرنامج للمرة الأولى سيظهر صندوق الأدوات 10015 (الشكل 8) في الجانب الأيسر من الشاشة. يمكنك نقل صندوق 
الأدوات بسحب شريط عنوانه أو أيقونة إلليستريتور. يمكنك أيضاً عرض أو إخفاء صندوق الأدوات باختيار الأمر sام1‏ <سهلمW1.‏ 

تُستعمل الأدوات المتوفرة فى صندوق الأدوات من أجل إنشاء العناصر وانتقائها ومعالجتها فى إلليستريتور. وبعض الأدوات لها خيارات 
تظهر عندما تنقر نقراً وا على الأداة. والأدوات المذكورة تتضمّن الأدوات التي تتيح لك إمكانئة كتابة النصوص والانتقاء والرسم» 
والتلوين» والتقاط العيّنات» والتحريرء ونقل الصور. 
وتستطيع توسيع بعض الأدوات لإظهار أدوات مخفية تحتها. ويشير المثلث الصغير الموجود في الزاوية السفلية اليمنى من أيقونة الأداة 
إلى وجود الأدوات المخفية. ولرؤية اسم الأداة ضع المؤشر فوقها. 
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أدوات الانتقاء 

الانتقاء (۷) 

الانتقاء المباشر (4) 
انتقاء المجموعات 

العصا السحرية (1) 
الأنشوطة (©) 

مسطح الرسم (Sh1۲+0(‏ 


أدوات الرسم 

القلم (۲) 

إضافة نقطة إرساء (+) 
حذف نقطة إرساء (-) 
تحويل نقطة إرساء 
(Shift+C)‏ 

جزء خط (/) 

قوس 


شبكة المنظور (5+قنط5) 
انتقاء المنظور )S11۴۲+۷(‏ 


BG اع ( 13 © اماع‎ X 8:9 
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أدوات النصٌ 

النض (1) 

نص على مسار 
نص عمودي 
منطقة نض عمودي 


نص عمودي على مسار 


أدوات التلوين 

الفرشاة (8) 

فرشاة القطرة (66+8نط5) 
تشبيك (10) 

التدرّج (©) 

القطارة (1) 

القياس 

دلو التلوين المباشر ©1) 


انتقاء التلوين المباشر 
(Shift+L)‏ 


أدوات التشكيل 
تدوير )R(‏ 

انعكاس (0) 
سحق 

إعادة تشكيل 
العرض (Shift+W)‏ 
تحريف (Shift+R)‏ 
دؤامة 

انتفاخ 

مخار 

كريستال 

تجاعيد 

تحويل حر (۴) 

بثاء الأشكال (M+1۴1طS)‏ 
دمج (W)‏ 


أدوات الرموز 
بخاخ الرموز (166+5ط5) 


ناقل الرموز 
موزّع الرموز 
محجّم الرموز 
مُدوّر الرموز 
صابغ الرموز 
منخل الرموز 
مطرّز الرموز 


١0 © ¥ رن‎ © 2 


أدوات الرسم البياني 

# أعمدة الرسم البياني ([) 
أعمدة الرسم البياني المكدّسة 
شرائط الرسم البياني 
شرائط الرسم البياني المكدّسة 
خطوط الرسم البياني 
مناطق الرسم البياني 
تبعثر الرسم البياني 
فطيرة الرسم البياني 
رادار الرسم البياني 


أدوات القصٌ والتقطيع 


EE 


© © |: 7 5 FP 


تت 


تقطيع (Shift+K)‏ 
انتقاء التقطيع 
الممحاة (Shift+E)‏ 
مقصٌ (0) 
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° يدج‎ K 


أدوات التنقل والتزويم 
اليد (11) 

تجزئة الطباعة 

العدسة (2) 


تم 


© تشير إلى الأداة الافتراضية 
5 مفاتيح الاختصار تظهر بين قوسين 


الشكل 8 نظرة عامّة على صندوق الأدوات 
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المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


كيف تستعمل أداة العدسة للتجول في المستند 

يمكنك التكبير (زوم إن) أو التصغير (زوم آوت) ضمن العمل 
الفنّي لمعالجة العناصر الدقيقة في التخطيط. 

لاستعمال أداة العدسة لتغبير نسبة تكبير المستند: 


.1 


افتح مستنداً وتفخص اسم الملف في أعلى نافذة المستندء 
ولاحظ النسبة المئوية المدرجة في نهاية اسم الملف 


(الشكل 9). 
تمثّل هذه النسبة نسبة التكبير الحالي لمعاينة للصورةء أو 
مستوى الزوم. 


اختر أداة العدسة 2001 بنقر زرٌ أداة العدسة في صندوق 
الأدوات (الشكل 10) أو بالضغط على مفتاح الحرف زد 2 
وهذا هو مفتاح الاختصار لأداة العدسة. 

أنقر في أي مكان في نافذة المستند. 

يتم تكبير الصورة طبقاً للنسبة المئوية في نموذج التكبير 
المعنّ مسبقاً وهي النسبة التي تظهر بدلاً من القيمة 
السابقة في نافذة المستند. يصبح الموقع الذي نقرته حين 
استعملتَ أداة العدسة هو مركز المعاينة المكبّرة. 
باستعمال أداة العدسة اسحب لرسم مستطيل يحيط 
بمنطقة من المستند (الشكل 11). 

تكبر المنطقة المنتقاة لتملأ نافذة المستند بأكملها. 
للتصغير اضغط مفتاح البديل 416 (ويندوز) أو مفتاح 
الخيار 1410م 0 (ماكنتوش) (الشكل 12). 
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الشكل 9 اسم الملف مع مستوى الزوم 


أداة العدسة 


الشكل 10 صندوق الأدوات 


الشكل 12 التصغير في المستند 
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كيف تتحرّك في المستند باستخدام أداة اليد 


تحرّك أداة اليد 11324 المستند ضمن نافذته. وهي أداة مفيدة إذا أردتَ رؤية جزء من المستند موجود حالياً خارج المعاينة. 


1. زوم على منطقة من المستند حتى يصبح بعض المحتوى خارج 
المعاينة (الشكل 13). 

2 اختر أداة اليد 11004 من صندوق الأدوات (الشكل 14). يمكنك 
أيضاً الضغط على 8 +)fنط؟.‏ 

3. باستعمال أداة اليد اسحب لتحريك المستند ضمن نافذته ومعاينة 
أجزاء مختلفة منه (الشكل 15). 


أداة اليد 


الشكل 15 استعمال أداة اليد للتنقّل ضمن المستند 
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حول مسطحات الرسم 

تمثّل مسطحات الرسم (3609:4) المناطق التي يمكن أن تحتوي الأعمال الفنيّة القابلة للطباعة. ومسطحات الرسم المتعدّدة مفيدة 
لإنشاء تشكيلة من الأشياء» مثل مستندات بي دي إف ذات الصفحات المتعدّدة. الصفحات المطبةعة ذات المقاسات أو العناصر 
المختلفة» العناصر المستقلة لمواقع الويب» ألواح القصة الخاص بالفيديوء أو المواد المختلفة والمتعددة من أجل إنشاء الرسوم والصور 
المتحزكة. 

يمكنك إنشاء من 1 إلى 100 مسطح رسم في كل مستند, اعتماداً على المقاس. يمكن تحديد عدد مسطحات الرسم في المستند عند 
إنشائه أول مرة. وتستطيع إضافة وإزالة مسطحات الرسم متى شئت أثناء العمل على المستند. يوفر إلليستريتور طريقتان يمكنك من 
خلالهما التفاعل مع مسطحات الرسم, وذلك باستعمال لوح مسطحات الرسم 4:1009:4 أو أداة مسطح الرسم (الشكل 16). يتيح لك 
لوح مسطحات الرسم القدرة على إضافة مسطحات الرسم» أو إعادة ترتيبهاء أو إعادة تنظيمهاء أو حذفهاء بالإضافة إلى إعادة ترقيمهاء 
وانتقائها والتجول عبر مسطّحات الرسم المتعدّدة. تؤمّن أداة مسطح الرسم مرونة أعظم بالنسبة لإنشاء مسطحات الرسم ذات المقاسات 
المختلفة» وتغيير مقاساتهاء وموضعتها في أي مكان على الشاشة. 


حذف مسطحات الرسم إضافة مسطحات رسم جديدة نقل مسطّح الرسم إلى الأعلى أو الأسفل 


الشكل 16 مسطحات رسم ضمن تخطيط 


كيف تضيف مسطحات الرسم وتحرّرها: 

1. للوصول إلى لوح مسطحات الرسم» اختر الأمر .Window>Artboards‏ 
ينفتح لوح مسطحات الرسم. 

2. لإضافة مسطحات الرسم» انقر أيقونة مسطح رسم جديد -۸۲۲ 710 
في أسفل لوح مسطحات الرسم. 
يضاف مسطح رسم جديد بمقاس مسطح الرسم الأول نفسه إلى 
نافذة المستند ويظهر في لوح مسطحات الرسم (الشكل 17). 


الشكل 17 مسطح رسم جديد ولوح مسطحات الرسم 
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امج نضميم 


3. لإنشاء مسطح رسم مخصّص. اختر أداة مسطح الرسم (الشكل 18) 
تظهر الدلائل الذكية الخضراء اللون وقيم الأبعاد لمساعدتك في 
محاذاة مسطح الرسم الجديد وضبط مقاسه (الشكل 19). 

4. مع استمرار انتقاء أداة مسطح الرسم: الشكل 18 صندوق الأدوات 
٠‏ لتحجيم مسطح الرسم» ضع المؤشر على حافة أو زاوية ما حتى 

يتغيّر مؤشر إلى سهم متعدّد الاتجاهات» وبعد ذلك اسحب 
٠‏ لتغيير اتجاه مسطح الرسم» انقر زرٌ البورتريه 2012314 أو المنظر 
الطبيعي 1:22056256 في لوح التحكم. 
٠‏ لنقل مسطح الرسم ومحتواه انقر لانتقاء أيقونة نقل/نسخ العمل 
الفني مع مسطح الرسم Move/Copy Artwork With Art-‏ 
4 ضمن لوح التحكم» وبعد ذلك ضع المؤشر في مسطح 
الرسم واسحب (الشكل 20). 

5. لحذف مسطح الرسم اختر مسطح الرسم في لوح مسطحات الرسم 
ا ا Delete‏ أو انقر أيقونة ةالوو الشكل 19 حاب في ات اة و ر د 
في الزاوية العلوية اليمن من مسطح الرسم. يمكن حذف جميع 
مسطحات الرسم» باستثناء المسطّح الأخير. 

6 سطع ارم وا م عر سيظع ال انقو آذاة اا ا العمل ت ي و 
مختلفة في لوح الأدوات أو اضغط مفتاح الخروج ء۴ في لوحة 
المفاتيح. 


أداة مسطح الرسم 


الشكل 20 اسحب مسطح الرسم لتغيير موقعه 
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كيف تنتقي عنصراً وتستخدع لوح التحكم 

يتيح لك لوح التحكّم 18120077<0001) 01دون) إمكانيّة الوصول السريع إلى الخيارات» والأوامرء والألواح الأخرى المتعلّقة بمادة 

الصفحة الحالية أو العناصر التي تنتقيها (وهذه تدعى السياقية). وبحسب المعطيات الافتراضيةء يكون لوح التحكّم زاسياً في أعلى نافذة 

المستند؛ على أية حال» يمكنك إرساءه في أسفل النافذة, أو تحويله إلى لوح عائم» أو إخفاءه بالكامل. 

لاستعمال أداة الانتقاء: 

1. بعد فتح المستند. اختر أداة الانتقاء دمناءع1ء5 من صندوق الأدوات 
(الشكل 21).: واختر بعد ذلك عنصراً في السك 
لاحظ أن معلومات لوح التحكّم تعكس الآن الأشياء مثل لون المسارء وخطّ 
إحاطة. وخيارات الفرشاة (الشكل 22). 

2 اختر الآن أداة النضّ »م190 وانتق منطقة لكتابة النض. الشكل 21 صندوق الأدوات 
يتغيّر لوح التحكّم لإظهار الخيارات المتعلّقة بالتحكم بتنسيق النص 
(الشكل 23). 


أداة الانتقاء 
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نظرة عاقة على الوح المسجرضن 

يُستعمل لوح المستعرض Navigator (Window>Navigator)‏ من 
أجل التغيير السريع لمعاينة عملك الفنّي باستعمال عرض العيّنات 
المصغرة. يؤشر الصندوق الملوّن في لوح المستعرض (ويسمّى منطقة 
المعاينة الراهنة) إلى المنطقة التي تتم مشاهدتها حالياً في نافذة 
إلليستريتور. 


لاستعمال لوح المستعرض: 

1. فى الجزء السفلى الأيسر من نافذة المستند. يمكنك الانتقال من 
سک إلى أغرى امال نط اهي أف السيم الفا 
للذهاب إلى الصفحة التالية والسهم الخلفي للذهاب إلى الصفحة 
السابقة. 
سيصبح السهم باهتاً عند عدم وجود صفحة للانتقال إليها. وهناك 
أيضاً قائمة منبثقة تتيح لك التنقّل بحسب رقم الصفحة (الشكل 
24(. 

2. افتح لوح المستعرض باختيار الأمر .Window>Navigator‏ 

3. ابحث عن المقبض المنزلق الموجود تحت عيّنة الصورة المصغّرة 
في لوح المستعرض واسحبه إلى اليمين (إذا كان المستند مؤلفاً من 
صفحة واحدة فقطء فسيكون هذا المقبض المنزلق باهتاً). 
تكبر الصورة في نافذتها. 

4. والآن اسحب المقبض المنزلق إلى اليسار لتخفيض مقاس الصورة 
في نافذتها. 
ملاحظة: يمثل الإطار المستطيل الأحمر جزء الصورة الذي يظهر في 
نافذة الصورة (الشكل 25). وعندما تزوّم إلى أن تُظهر نافذة الضورة 
جزءًا منها فقط. يمكنك سحب ذلك الإطار الأحمر لتمرير مناطق 
أخرى من الصورة. وهذا أسلوب ممتاز أيضاً للتحقق من جزء صورة 
الذي تعمل عليه عندما تعمل في مستويات تزويم عالية جدا. 
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الشكل 25 لوح المستعرض 


Navigator 
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استعمال المساطرء والشبكات» ودلائل الرسم 


تستطيع محاذاة العناصر ومسطحات الرسم وتحجيمها بسهولة في إلليستريتور باستعمال المساطر كان والشبكات لذإ ودلائل 
الرسم Guidelines‏ (الشکل 26). 

تساعدك المسطرتان على وضع العناصر وتحجيمها بدقّة تامّة في نافذة الرسم أو في مسطح الرسم. النقطة التي يظهر عنها العدد 0 على كل مسطرة 
تدعى نقطة التقاطع المحوري للمسطرة. تظهر الشبكة وراء العمل الفني في نافذة الرسم وتساعدك على ضبط محاذاة العناصر على مسطح الرسم» 
وهو لا تُطبع. تساعدك دلائل الرسم على ضبط محاذاة النصوص والعناصر الرسومية الأخرى. يمكنك إنشاء دلائل الرسم من المسطرة (وهي خطوط 
عمودية أو أفقية مستقيمة) والعناصر الدليلية (وهي عناصر رسومية تحوّلها أنت إلى دلائل الرسم). وكما هو الحال بالنسبة للشبكات» دلائل الرسم 
لا تطبع. الدلائل الذكية هي دلائل رسم مؤقتة تقفز إليها العناصر وتظهر عندما تنشئ أو تعالج العناصر أو مسطحات الرسم. وهي تساعدك على 
ضبط محاذاة العناصر أو مسطحات الرسم وتحريرهاء وتحويلها نسبة إلى العناصر الأخرى أو مسطحات الرسم الأخرىء أو كليهماء وذلك عن طريق 
الاصطفاف والقفز وعرض إحداثيات المحورين إكس × وواي لآ والموقع. الدلائل الذكية تكون فعّالة بشكل افتراضي. 


مسظرة 


دلائل رسم 


الشكل 26 مسطح رسم مع عرض المسطرة» والشبكةء ودلائل الرسم 


كيف تستعمل المساطر, والشبكات, ودلائل الرسم: 3 cure see‏ 
1. لإظهار المساطرء اختر الأمر .View>Rulers>Show Rulers‏ لإخفاء E E‏ كلم حي 
المساطرء اختر الأمر .View>Rulers> Hide Rulers‏ حت ١‏ 
2. لتعيين وحدة المقياس العامة للمساطر فى المستند الحالى» اختر 
أمر إعداد المستند مناء5 0000 ا 
ينفتح مربع حوار إعداد المستند (الشكل 27) 
3. اختر وحدة القياس التى تريد استعمالها من قائمة الوحدات ءانملاء 
داقر مواقق لإغلاق مرح خواز إغداة المستقل: 
ملاحظة: يمكنك أيضاً تعيين وحدة القياس الافتراضية لجميع 
مستندات إلليستريتور من خلال التفضيلات المرجعية, 
وذلك باختيار الأمر Edit>Preferences> Units‏ (ويندوز) أو 


دأنهتآ<وعع ءءء 111115]201<2 (ماکنتوش)» وبعد رن ا الشكل 27 تفصيل مربع حوار إعداد المستند 


وحدات القياس للخيارات العامة 6+21م»6©. وخطوط الإحاطة 
Stroke‏ والنصوص 6م197. 


برنامج أتقن - دورة أساسيات تصميم الجرافيك 119 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


4. لاستعمال الشبكة, اختر أمر إظهار الشبكة .View>Show Grid‏ 
لإخفاء الشبكة, اختر أمر إخفاء الشبكة .View>Hide Grid‏ 


5. لدفع العناصر للقفز إلى خطوط الشبكة, اختر الأمر ه1716<5 
4 210 ثم انتق العنصر الذي تريد نقله واسحبه إلى الموقع 
المطلوب. 
عندما تقترب حدود العنصر مسافة 2 بكسلين اثنين من خطوط 
الشبكة. سيقفز تلقائياً إلى تلك النقطة. 
ملاحظة: لتحديد مسافة التباعد بين خطوط الشبكة. ونمطها 
(خطوط أو نقاط)» ولونهاء وما إذا كانت الشبكات ستظهر أمام أو 
خلف العمل الفني» اختر الأمر & Edit>Preferences>Guides‏ 
4 (ويندوز) أو Illistrator>Preferences>Guides & Grid‏ 
(ماكنتوش). 

6> لإظهار دلائل الرسم» اختر أمر إظهار دلائل الرسم 
.View>Guides>Show Guides‏ لإخفاء دلائل الرسم» اختر أمر 
إخفاء دلائل الرسم .View>Guides> Hide Guides‏ 

7. ضع المؤشر على المسطرة اليسرى لسحب دليل رسم عمودي أو 
على المسطرة العليا لسحب دليل رسم أفقي. 

8 اسحب الدليل إلى الموضع المطلوب (الشكل 28). 

9. حرّك الدليل بسحبه أو احذفه بالضغط على مفتاح المسافة 
الخلفية ع»2م125ء83 (ويندوز) أو الحذف 1261666 (ماکنتوش)» أو 
باختيار أحد الأمرين Edit>Cut‏ أو .Edit>Clear‏ 

0. اختر الأمر 111065 © 16هم7167<5 للتشغيل أو تعطيل دلائل 
الرسم. 

1 . استعمل الدلائل الذكية بالطرق التالية: 

٠‏ عندما تنشئ عنصراً استعمل الدلائل الذكية لضبط موضع 
العنصر الجديد نسبة إلى عنصر راهن. أو عندما تنشئ مسطح 
رضم جذيد, اسل الدلائل الذكية لقبط موه معا إلى 
مسطّح رسم أو عنصر آخر. 

٠‏ عندما تنقل عنصراً أو مسطح رسم استعمل الدلائل الذكية 
لمحاذاة العنصر أو مسطح الرسم المنتقى مع العناصر أو 
مسطحات الرسم الأخرى. تتم المحاذاة استناداً إلى الخصائص 
الهندسية للعناصر ومسطحات الرسم. تظهر دلائل الرسم حين 
يقترب العنصر من حواف العناصر الأخرى أو نقاطها المركزية 
(الشكل 29). 

٠‏ عندما تجري عملية تحويل لعنصر ماء تظهر الدلائل الذكية 
تلقائياً للمساعدة في عملية التحويل. 

يمكنك تغيير وقت وكيفية ظهور الدلائل الذكية عن طريق تعيين 

تفضيلات الدلائل الذكية. اختر الأمر ئ21 Edit>Preferences>S‏ 

Ilistrator>Preferences>Smart أو‎ (j (ويندو‎ 65 

65 (ماکنتوش). 


دلائل ذكية 


الشكل 29 موضعة عنصر باستعمال الدلائل الذكية 
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حول الفائض 

الفائض 81664 هو مقدار العمل الفني الذي يقع خارج حدود الطباعة أو خارج منطقة القطع وعلامات الاقتطاع (الشكل 30). يمكنك 
تضمين الفائض في العمل الفني كهامش خطأ - لضمان أن الحبر سيُطبع إلى حافة الصفحة بعد تشذيبها. عندما تنشئ العمل الفني الذي 
يمتذ إلى الفائض» يمكنك استعمال إلليستريتور لتحديد مدى الفائض. إن زيادة مقدار الفائض تدفع إلليستريتور إلى طباعة المزيد من 
أجزاء العمل الفني التي تقع ما بعد علامات القطع. ومن الجدير بالذكر أن علامات القطع ستظل في هذه الحالة تحدّد مقاسات حدود 
الطباعة نفسها. 

يعتمد مقاس الفائض الذي تستعمله على الغرض منه. فائض الطباعة (وهو الصورة التي تفيض عن حافة الصفحة المطبوعة) يجب أن 
يكون بمقدار 18 نقطة على الأقل. أما الحدّ الأقصى للفائض الذي يمكنك تعيينه فهو 72 نقطة؛ والحدّ الأدنى للفائض هو 0 نقطة. يمكن 
للمطبعة أو مركز الطباعة الذي تتعامل معه أن ينصحك بشأن مقاس الفائض المناسب لعملك بالتحديد. 

عندما تنشئ المستند في أول الأمرء يمكنك تعيين الفائض في مربع حوار المستند الجديد (المعروض سابقاً) أو من خلال مربع حوار 
إعداد المستند. وعندما يكون المستند جاهزا للطباعة» يمكنك استعمال مربع حوار الطباعة لهذه الغاية. 


منطقة القطع 


1. انقر زر إعداد المستند 12اء5 1006112624 في لوح التحكم. 
ينفتح مربع حوار إعداد المستند (الشكل 31). 

2 في قسم خيارات الفائض والمعاينة Bleed and View Op-‏ 
وده عيّن وحدات القياس وأدخل القيم في خانات الأعلى 
م10 والأيسر 1.e‏ والأسفل ««همغ:ه80 والأيمن اطعنR‏ وذلك 
لتحديد مواضع علامات الفائض. انقر أيقونة الربط )دن1 لجعل 
كل القيم متماثلة. 

3. انقر موافق لإغلاق مربع حوار إعداد المستند. 


الشكل 31 مربع حوار إعداد المستند 
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كيف تضيف الفائض عند الطباعة: 
1. اختر أمر الطباعة غصءط<1116. 

ينفتح مربع حوار الطباعة (الشكل 32). 

2 اختر العلامات والفائض 81664 & 218115 في الجانب الأيسر من 

مربع حوار الطباعة. 

3. افعل واحداً مما يلي: 

٠‏ أدخل القيم في خانات الأعلى م10, والأيسر ۴۲٤1ء‏ والأمفل -ه8 
دده والأيمن عن وذلك لتحديد مواضع علامات الفائض. انقر 
أيقونة الربط )دنا لجعل كل القيم متماثلة (الشكل 33). 

1056 00cاu- انتق خيار استعمال إعدادات الفائض في المستند‎ ٠ 
لاستعمال إعدادات الفائض التى حخُذدت‎ ment Bleed Settings 
٠ في مربع حوار المستند الجديد.‎ 


4. انقر تم Done‏ أو طباعة 2126 لإغلاق مربع حوار الطباعة. الشكل 32 مربع حوار الطباعة 


أيقونة الربط 


الشكل 3 مربع حوار الطباعة. تفاصيل الفائض 
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و دمع امن = دون سيوم 


٠ . 3 ۰‏ هو وو ٠‏ 
كيف تصدر الملفات وتحفظها 
يحظى إلليستريتور بشعبية واسعة في أوساط المصممين لأنه يتيح لهم إمكانية إنشاء الرسوم التي يمكن أن تستعمل في تشكيلة واسعة 
من التطبيقات. يمكنك بسهولة حفظ عملك للطباعة. أو للفيديوء أو للويب. وعند الحفظ للويب» ستتوفر خيارات إضافية وستولّد شيفرة 
سي إس إس 055 صالحة للاستعمال في المشاريع والتطبيقات الأخرى (الشكل 1). 


dv‏ ينا ينا مانا 
Modify formt Commands Ste Wadow Help‏ اسملا j Fie Edl View‏ 


51م 


الشكل 1 عيّنة من تصدير الشيفرة من إلليستريتور إلى دريم ويفر 
كما أن حفظ عملك إلى كرياتيف كلاود 0104 0768176 يجعل ملفاتك متاحة لك من أي مكان وعلى أيّ جهاز أو كمبيوتر. ويمكنك 


معاينة العديد من أنواع ملفات كرياتيف في متصفّح الويب مباشرة على كمبيوترك» أو على الكمبيوتر اللوحيء أو الهاتف الذكي. وأنواع 
الملفات المذكورة تتضمّن: بي إس دي 252 أي آي 41 آي إن دي دي (121101 جي بي جي ۴6[ بي دي إف ۴0۴ جي آي إف 2.617 
بي إن جي N6‏ فوتوشوب تاتش داعن0]' مهطاوه]مط2 آيدياز قهع10 وغيرها. 


الحفظ للطباعة 
لاتخاذ القرارات الصائبة حول الطباعةء يجب أن تفهم المبادئ الأساسية للطباعة, بما في ذلك تأثير الدقّة النقطيّة («٥:اں1هءهء)‏ للطابعة 


أو معايرة ألوان الشاشة ودقّتها النقطيّة على مظهر عملك الفني عند طباعته. مربع حوار الطباعة في إلليستريتور ۲۲1٣۲‏ (الشكل 2) 


الشكل 2 مربع حوار الطباعة 
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إن طباعة نسخة مركبة من العمل الفني من مربع الحوار تساعدك على تحسين مشروعك للطباعة. والنسخة المركبة ع]اثوهم002 نسخة 
وحيدة على صفحة واحدة من العمل الفني تماثل ما تراه في نافذة إلليستريتور - بعبارة أخرىء مهمّة طباعة بسيطة ومباشرة. والنسخ 
المركبة مفيدة أيضاً من أجل تدقيق التصميم العام للصفحة» والتحفّق من الدقّة النقطيّة للصورةء وتحديد المشاكل التي قد تحدث على 
طابعة الأفلام (مثل أخطاء بوستسكريبت). 


كيف تطبع نسخة مركّة من العمل الفني إلى مستند بي دي إف: 


.1 


5 
.6 


اختر أمر الطباعة غصذوط<1116. 
ينفتح مربع حوار الطباعة (الشكل 2). 
للطباعة إلى ملف انتق AdobePstScript” File‏ أو Adobe PDF‏ 


من قائمة الطابعة ماہن۲ (الشكل 3). 

اختر أحد خياري مسطح الرسم التاليين: 

٠‏ لطباعة كڵ شيء على صفحة واحدةء اختر إهمال مسطحات الرسم 
5 n0reعا‏ في المنطقة العامة 2۴۲21ء6 ضمن مربع 
الحوار (الشكل 4). 

٠‏ لطباعة كل مسطح رسم منفصلاً أزل علامة الانتقاء من مربع 
خيار إهمال مسطحات الرسم وحدّد ما إذا كنت تريد طباعة كل 
مسطحات الرسم (411) أم نطاق معيّنء مثل من 1 إلى 3. 

4. انتق التخريج 6ام]1© من الجانب الأيسر من مربع حوار 
الطباعة, وتأكّد من أن الخيار فى قائمة الصيغة 210046 محدّد 
على أساس النسخة المركبة Composite‏ 

عيّن المزيد من خيارات الطباعة. 

انقر زر الطباعة غط2:1. 

ينفتح مربع حوار الحفظ إلى بي دي إف. 

سم الملف. وتصفّح إلى الموقع المطلوبء وانقر زرٌ الحفظ 5856. 

تُحفظ النسخة المركبة ضمن مستند بي دي إف (الشكل 5). 

ملاحظة: إذا كان المستند يتضمّن طبقات. يمكنك أن تحدّد 

الطبقات التي ستتمٌ طباعتها. اختر أمر الطباعة غصة:8116<2, وانتق 
خياراً من قائمة طباعة الطبقات 137:65 غمة:2: الطبقات المرئية 
والصالحة للطباعة Visible And Printable Layers‏ الطبقات 

المرئية 14ye‏ eاطی¡۷ء‏ أو كلّ الطبقات وتعتجهآ 1[ى. 


الحفظ القيدية 
يستطيع إلليستريتور إنشاء الصور بخيارات مختلفة من حيث نسبة الطول للعرض لكي تظهر تلك الصور بشكل صحيح على الأجهزة 
المختلفة مثل شاشات الفيديو. يمكنك انتقاء خيار فيديو معيّن (باستعمال مربع حوار الجدید )New‏ لتفادي تغيير المقاس عند تخريج 
الصورة التهائية إلى الفيديو. 
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Print Preset: Custom 


Printer: Adobe PDF 


Adobe PostScript® File 
PPD: 


QuickBooks PDF Converter 


neral Send To OneNote 2010 
Send To Neat 
Copies: 
Microsoft XPS Document Writer 
Artboards: Fax 


+ Adobe PDF 
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الشكل 5 بي دي إف مطبوع 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


المناطق الآمنة 

توفر نماذج الفيديو والفيلم and Film‏ مع1710 المعدّة مسبقاً عدّة نماذج جاهزة من مناطق القطع المختلفة المقاسات والتي تصلح 
للفيديو والفيلم (لاحظ أن خيار مسطح الرسم 41]602:4 قد تغيّر إلى مقاس القطع 5126 م020 بالنسبة لهذا التوصيف). ينشأ المستند 
الجديد مع دلائل رسم غير قابلة للطباعة تحدّد المنطقة الآمنة للحدث (36802-55) والمنطقة الآمنة للعنوان (©1016-501]) ضمن 
الصورة (الشكل 6). 


منطقة العنوان الآمنة منطقة الحدث الآمنة 


0 594 1188 E4 2 237.6 297 3564 وه‎ 475.2 Hit 594 6534 7128 
نل‎ LLL ل‎ IL الل‎ ue لمر‎ 


© 


5 


3 


2 


0 


الشكل 6 دلائل المقاس في نموذج ملف فيديو ويتضمّن منطقة الحدث الآمنة (المستطيل الخارجي) ومنطقة العنوان الآمنة (المستطيل الداخلي) 


المناطق الآمنة مفيدة عندما تحرّر للبت التلفزيوني وشرائط الفيديو. ومن الجدير بالذكر أن معظم أجهزة التلفزيون الاستهلاكية تستخدم 
عملية تسمّى المسح الزائد (ه076750): والتي تقتطع جزءًا من الحواف الخارجية للصورةء مما يؤديء بالتالي» إلى تكبير مركز الصورة. 
ومقدار المسح الزائد ليس ثابتاً عبر أجهزة التلفزيون المختلفة الأنواع. ولكي تضمن أن كل شيء سوف يظهر ضمن المنطقة التي تعرضها 
أكثر التلفزيونات» ابق النص ضمن هوامش منطقة العنوان الآمنةء وجميع العناصر المهمة الأخرى ضمن هوامش منطقة الحدث الآمنة. 
ينشئ إلليستريتور الملفات ذات البكسلات المربّعة الشكل فقطء لذا ولضمان ترجمة المقاسات بشكل صحيح في تطبيقات الفيديوء 
يعدّل إلليستريتور قيم الارتفاع والعرض. على سبيل المثالء إذا اخترت المعيار 2۷ 227150 فسوف يستخدم إلليستريتور مقاس البكسل 
4 والذي يُترجم إلى 480×740 بكسل في تطبيقات تحرير ومعالجة الفيديو. 


كيف تحفظ للفيديو: 

1. اختر أمر إنشاء مستند جدید 1116<276. 
ينفتح مربع حوار المستند الجديد (الشكل 7). 

2 من قائمة التوصيف 2170416 اختر توصيف الفيديو والفلم 51060 
.and Film‏ 


3 اكتب اسماً للمستند. 


Color Mode:RGB, 001:72, Align to Pixel Grid:No 


الشكل 7 مربع حوار المستند الجديد 
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4. حدّد عدد مسطحات الرسم للمستندء والترتيب الذي تريده لعرضها 


على الشاشة:. والخيارات الأخرى. 


5. اختر نموذجاً جاهزاً لمقاس الفيديو من قائمة المقاس 5126 (الشكل 8). 


ينفتح قالب الفيديو والفلم مسبق الإعداد كمستند جديد (الشكل 6). 


الحفظ للويب 


NTSC DV Widescreen 


NTSC DV 

NTSC DV Widescreen 
NTSC D1 

NTSC D1 Widescreen 
PAL D1/DV 


PAL D1/DV Widescreen 


HDV/HDTV 720 
HDV 1080 
DVCPRO HD 720 
DVCPRO HD 1080 
HDTV 1080 


الشكل 8 النماذج الجاهزة في قائمة المقاس 


Bleed: 


يوفر إلليستريتور تشكيلة من الأدوات لإنشاء تخطيط صفحات الويب أو لإنشاء رسوم الويب وتحسينها. على سبيل المثالء استعمل ألوان 
الويب الآمنة (إه1هء #fهء-طاءس)»ء‏ والموازنة بين جودة الصورة وحجم الملف» واختر أفضل نسق لملف الرسم الغرافيكي. ويمكن لرسوم 
الويب أن تستفيد من وظائف التقطيع (ءء:1اء) ومخططات الصورة. ويمكنك استعمال تشكيلة من خيارات تحقيق الأمثلية (-م2تصتامه 
دهن) كي تضمن أن ملفاتك ستعرض بشكل حسن على الشبكة. يُستعمل مربع حوار الحفظ للويب 1165 ۴٥۲‏ 5476 لانتقاء خيارات 
تحقيق الأمثلية ومعاينة العمل الفني المحسّن (الشكل 9). 


7+ 


Cancel 
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Optimize 
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2 
Save for Web 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


كيف تستمثل صورة للويب: 


.1 


5 


اختر أمر الحفظ للويب bؤWe .File>Saye For‏ 

ينفتح مربع حوار الحفظ للويب (الشكل 9). 

انقر أحد الأبواب في أعلى مربع الحوار لانتقاء خيار العرض: -م0 
mized‏ أو pا-2»‏ أو 4-0. إذا اخترتَ م7]-4, انقر المعاينة التي 
تريد استمثالها. 

(اختياري) إذا كانت الصورة تحتوي على شرائح. أو قطع متعدّدة, 
اختر قطعة واحدة أو أكثر من القطع التي تريد استمثالها. 

اختر نموذج استمثال معدّ مسبقاً من قائمة النماذج الجاهزة ۲۲٠۶٥٤‏ 
(الشكل 10). أو اضبط خيارات الاستمثال المختلفة. تتغيّر الخيارات 
المتوفرة اعتماداً على نسق الملف الذي تنتقيه. 

عدّل إعدادات الاستمثال حتى تشعر بالرضى عن التوازن بين جودة 
الصورة وحجم الملف (الشكل 11). إذا كانت الصورة تحتوي على 
شرائح متعدّدة. تأكّْد من استمثال كل الشرائح. 

إذا كنت تعمل على استمثال صورة ذات توصيف لوني مبيّت غير 
التوصيف 5168, يجب أن تحؤل ألوان الصورة إلى صيغة الألوان 
8ء قبل حفظها للاستعمال على الشبكة. هذا سيضمن أنّْ الألوان 
التي ترها في الصورة المحسّنة ستبدو كذلك في متصفحات الويب 
المختلفة. ستجد أن خيار التحويل إلى 51808 منتقى بحسب 
المعطيات الافتراضية. 

انقر زرٌ الحفظ 5056. 


. في مربع حوار حفظ النسخة المستمثلة باسم Save Optimized‏ 


4ء افعل ما يلي» ثم انقر زرٌ الحفظ :505: 

٠‏ اكتب اسم الملف» واختر موقع حفظ الملف أو الملفات الناتجة. 

٠‏ انتق خيار النسق 1057286 لتحديد نوع الملفات التي تريد حفظها: 
ملف إتش تي إم إل 11۷1 وملفات الصورء أو ملفات الصور 
فقطء أو ملف إتش تي إم إل فقط. 

٠‏ (اختياري) اضبط إعدادات التخريج لملفات إتش تي إم إل والصور. 

٠‏ إذا كانت الصورة تحتوي على شرائح متعدّدة: انتق خياراً لحفظ 
الشرائح من قائمة الشرائح 5عع5[11: كڵ الشرائح 5ععناة5 ۸11 أو 
الشرائح المنتقاة .Selected Slices‏ 

تُحسّن الصورة للويب (الشكل 12) 
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الشكل 12 الصورة المحسّنة والمصدّرة 
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توليد شيفرة سي إس إس 
يمكنك بسهولة إنشاء التصميم لصفحة إتش تي إم إل في إلليستريتور. وهذا الأسلوب يساعد مطوّر الويب كدليل بصري جيّدء والذي 
يستطيع بعد ذلك تشفير تخطيط الصفحة» والأنماطء والعناصر وتحويلها إلى صفحة في برنامج تحرير إتش تي إم إل. على أية حال 
محاكاة المظهر الدقيق وموضع المكؤنات والعحاضر غملية مفجرة ومضيعة الوقك: 
في إلليستريتورء تستطيع إنشاء تخطيط لصفحة إتش تي إم إل وبعد ذلك تولّد وتصدّر شيفرة سي إس إس التحتية التي تقرّر مظهر 
المكوّنات والعناصر في الصفحة. تتيح لك سي إس إس السيطرة على مظهر النضٌ والعناصر (مثل أنماط الأحرف والرسوم الغرافيكية). 
يمكنك اختيار تصدير شيفرة سي إس إس العائدة للعناصر المنفردة أو لكامل تصميم التخطيط في إلليستريتور. 
في لوح خصائص سي إس إس 270016165 C55‏ (الشكل 13).: يمكنك القيام بما يلي: 

٠‏ معاينة شيفرة سي إس إس العائدة للعناصر المنتقاة. 

٠‏ نسخ شيفرة سي إس إس العائدة للعناصر المنتقاة. 

٠‏ تصدير عنصر واحد أو أكثر, أو كل عناصر إلليستريتور المنتقاةء إلى ملف سي إس إس. 

٠‏ تصدير العناصر المستعملة القابلة للتنقيط. 


٠‏ توليد شيفرة سي إس إس الخاصّة بالمتصفح. 


GS Properties 


iinks 0‏ يم 
1 
pLURALIST‏ 


A 
A 
A capswîthba 
A 
A 


توليد شيفرة سي إس إس نسخ شيفرة سي إس تصدير شيفرة سي خيارات التصدير 


الشكل 13 لوح خصائص سي إس إس 


كيفية معاينة شيفرة سي إس إس وانتزاعها: 
1. لتوليد شيفرة سي إس إس» تأكّْد من أنْ العناصر في مستند إلليستريتور 
مُسمّاة في لوح الطبقات (الشكل 14). ا 
2. اختر الأمر .Window>CSS Properties‏ 
ينفتح لوح خصائص سي إس إس (الشكل 13). 


ت 
سكع 
f pro‏ 
© 


الشكل 14 لوح الطبقات 
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3. في مستند إلليستريتور المفتوح» افعل واحداً مما يلي: 
ه انتق أحد العناصر (الشكل 15). تُعرض شيفرة سي إس إس العائدة 
اضر في لوح خصائص سي إس إس (الشكل 16). 
٠‏ اضغط مفتاح التغيير ا؟نط8 وانتق عناصر متعدّدة, ثم انقر زرٌ توليد 
سي إس إس 055 ١۲4٠١ء6‏ في لوح خصائص سي إس إس. 
٠‏ اضغط مفتاح Ct‏ أو Command‏ مع مفتاح الحرف ۸ لانتقاء کل 
العناصرء ثم انقر زر توليد سي إس إس في لوح خصائص سي إس 
إس. 2 


الشكل 15 صورة منتقاة 


تعرض شيفرة سي إس إس التي تم توليدها. 
4. للحصول على شيفرة سي إس إس التي تم توليدهاء افعل واحداً مما 
يلي: 
لنسخ رمز منتقى» انتق رمزاً معيّناً وبعد ذلك: 
٠‏ للنسخ إلى الحافظة. انقر زر نسخ النمط المنتقى 4عاءعكء5 yرممC‏ 9 
الشكل 16 شيفرة سي إس إس العائدة للصورة المنتقاة 
.Style‏ : 
٠‏ للتصدير إلى ملفء انقر القائمة المتفرعةء ثم انقر تصدير شيفرة 
سي إس إس المنتقاة .Export Selected CSS‏ 


لنسخ الشيفرة كلها لا تنتق شيئاً في شيفرة سي إس إس» وبعد ذلك: 

٠‏ للنسخ إلى الحافظة. انقر زر نسخ النمط المنتقى 4عاءعكء5 7إم0© 
.Style‏ 

٠‏ للتصدير إلى ملف انقر القائمة المتفرعة, ثم انقر تصدير الكل 
.Export All‏ 


5. اثناء حفظ شيفرة سي إس إس إلى ملف» اضبط خيارات سي إس إس 
في مربع حوار خيارات تصدير سي إس إس (الشكل 17). 
أصبحت شيفرة سي إس إس المصدّرة جاهزة لتوضع ضمن تطبيق 
آخر» مثل دريم ويفر (الشكل 20). 


الشكل 7 مربع حوار خيارات تصدير سى إس إس 


DW File Edit View Inset Modify Format Commar 


QutdoortiomePage.css لي‎ 0-0-0741 
| [code | Splitlgpesian ii lgliyE a. (FE U. وک‎ 4 ( 


@charset "utf-8"; 
.linkimg1 


1 
background-image : url (linkimg1.F 
background-repeat : no-repeat; 


الشكل 18 شيفرة سي إس إس المصدّرة في دريم ويفر 


برنامج أتقن - دورة أساسيات تصميم الجرافيك 129 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


الحفظ إلى كرياتيف كلاود 


يأتي حسابك الخاضٌ على أدوبي كرياتيف كلاود مرفقاً بمساحة تخزين على الإنترنت» لذا ستكون ملفاتك متوفرة من أي مكان وعلى 
أيّ جهاز أو كمبيوتر (الشكل 19). ويمكنك معاينة العديد من أنواع ملفات كرياتيف في متصفّح الويب مباشرة على كمبيوترك, أو على 
الكمبيوتر اللوحيء أو الهاتف الذكي. وأنواع الملفات المذكورة تتضمّن: بي إس دي (251, أي آي 41ء آي إن دي دي (172121. جي بي جي 
6ل بي دي إف 2108 جي آي إف 61۴» بي إن جي ۰۶6 فوتوشوب تاتش ءن10' مهطاوه]0ط2, آيدياز 1025 وغيرها. 


|6010 Creative Cloud 


¢ | @ https://creative.adobe.com/files 


زرٌ الأحداث ظ + سن 8 Creative Cloud Files‏ 


0 1 Create Folder 


This folder is empty. 
م‎ Search 


الشكل 19 صفحة ملفات كرياتيف كلاود 


هكذا تحفظ الملفات إلى كرياتيف كلاود: 

1. سجل الدخول إلى حسابك على كرياتيف كلاود. 

2. اسحب الأصول وأسقطها من سطح مكتبك إلى صفحة الملفات 
على كرياتيف كلاود (الشكل 20). 
يمكنك أيضاً تحميل ملفاتك وإدارتها على كرياتيف كلاود 


باستعمال زرٌ الأحداث ء«هناء4 على صفحة ملفات كرياتيف D loa 0 fl les‏ 0 


كلاود (الشكل 19). 


Outdo ١ r 


الشكل 20 اسحب الملفات وأسقطها 


برنامج أتقن - دورة أساسيات تصميم الجرافيك 130 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


. لحذف الملفاتء انتق خيار الأرشيف »ع "نط4 بنقر مثلث القائمة 
الموجود في الزاوية السفلية اليمنى للملف (الشكل 21). 

. انقر زرٌ الأرشيف للتأكيد. 

تنتقل المادة إلى صفحة الأرشيف (الشكل 22). 

. لحذف الملفات بشكل دائم» اختر الملفات التي تريد حذفها بشكل 
دائم وانقر خيار الحذف النهائي عاء1ء10 تادعم ددمء25 في قائمة 
الحدث ٣٥ء۸‏ (الشكل 23). 

. في مربع حوار التأكيد. انقر الحذف النهائي (الشكل 24). 
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الشكل 21 مثلث القائمة 


@ له‎ Cente 0 


Creative Cloud Files / 


Archive 


poison-mushroom_jpg, 
9/6/2013 511 


الشكل 22 صفحة الأرشيف على كرياتيف كلاود 


vv E 


RK Restore 


الشكل 23 قائمة الحدث 


Delete 'poison-mushroom.jpg'? 


Permanently Delete 


Cancel 


الشكل 24 مربع حوار تأكيد الحذف النهائي 
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5 وه و * 8 وو 3 ٠‏ 
كيف تستخدم مربعات الالوان 
مربّعات الألوان (طاء]5172) ألوان مسمّاة. ودرجات ألوان (6ص)ء وتدرّجات لونيّة (٤ءنلهإع)ء‏ وأنسجة (١۲٠٤هم).‏ والمربّعات اللونية 
المرتبطة بالمستند تظهر في لوح المربّعات 5©طا:5072. والمربّعات يمكن أن تظهر بشكل منفرد أو ضمن مجموعات. يمكنك فتح 
مكتبات مربّعات الألوان من مستندات إلليستريتور أخرى ومن أنظمة ألوان مختلفة. تظهر مكتبات مربّعات الألوان في ألواح منفصلة ولا 
تُحفظ مع المستند. ويمكن للوح المربّعات وألواح مكتبات المربّعات (الشكل 1) أن تحتوي الأنواع التالية من مربّعات الألوان: 


ألوان المعالجة 2/055 - يُطبع لون المعالجة باستعمال تركيبة من أحبار الطباعة الأربعة المعيارية: الأزرق السماوي صهبن» 
والأرجواني 52386242 والأصفر 7711077: والأسود 1201ط. بحسب المعطيات الافتراضيةء يعرّف إلليستريتور مربّع اللون الجديد على 
أساس ألوان المعالجة. 

ألوان المعالجة الشاملة 55عع2/0 610541 - اللون الشامل يتجدّد تلقائياً فى كافة أنحاء العمل الفنى عندما تحرّره. كل الألوان 
الخاضصّة هم8 من النوع الشامل؛ ومن الجدير بالذكر أن ألوان المعالجة يمكن أن تكون إِمّا شاملة أو محليّة. يمكنك تمييز مربّع 
اللون الشامل من خلال أيقونة اللون الشامل (عندما يكون اللوح بنمط معاينة القائمة 1.156آ) أو المثلث الموجود في الزاوية 
السفلى (عندما يكون اللوح بنمط معاينة العيّنات المصغّْرة). 1 

الألوان الخاصّة 504 - اللون الخا حبر ممزوج مسبقاً يُستعمل بدلاً من» أو بالأضافة إلى» الألوان الرباعية )۲ 0M‏ أو ألوان أحبار 
المعالجة. يمكنك تمييز مربّع اللون الخاض من خلال أيقونة اللون الخاصٌ (عندما يكون اللوح بنمط معاينة القائمة 1.156) أو من 
خلال النقطة التي تظهر في الزاوية السفلى (عندما يكون اللوح بنمط معاينة العيّنات المصغّرة). 

التدرجات اللونية 07041674 - التدرّج اللوني اندماج متدرّج بين لونين اثنين أو أكثر أو بين درجات من اللون نفسه أو الألوان 
المختلفة. يمكن تعيين ألوان التدرّج من ألوان المعالجة الرباعية 024116 أو ألوان آر جي بي ۸68 أو الألوان الخاصّة 01م5. 
وسمات الشفافية المطبّقة على مؤشرات التدرّج اللوني تُحفظ عندما تحفظ التدرّج اللوني كمربّع تدرّج لوني. أما سمات التناسب 
وقيم الزاوية في التدرّجات اللونيّة بيضوية الشكل (تلك المصنوعة بتعديل تناسب أو زاوية التدرّج الدائري) فإنها تضيع ولا تُحفظ. 
الأنسجة 244/67 - الأنسجة عبارة عن مسارات مكرّرة (مثل بلاط الأرضيات)ء مسارات مركبةء ونصوص مملوءة بلون خالص أو بلا لون. 
بلا N07‏ - يزيل مريّع بلا خط الإحاطة أو لون الملء من العنصر. لا تستطيع تحرير أو إزالة هذا المريّع. 

المطابقة 151/41100ي1 - مربّع لون المطابقة مبيّت يؤدي إلى طباعة العناصر المملوءة به» أو الملوّنة خطوط إحاطتها به. على 
كل لوح من ألواح فرز الألوان عند الطباعة على طابعة بوستسكريبت. على سبيل المثالء لون علامات ضبط تطابق الألوان بلون 
المطابقة لكي تتم مطابقة ألواح الطباعة بدقّة في المطبعة. لا تستطيع إزالة هذا المربّع. ملاحظة: إذا استعمل لون المطابقة في 
تلوين النصوصء وبعد ذلك فرزت ألوان الملف وطبعتهء فقد لا تتطابق ألوان الن بشكل صحيح والحبر الأسود قد يبدو موحلاً. 
لتفادي ذلكء استعمل الحبر الأسود للنضٌ. 

مجموعات الألوان 5م/:ه7© 0010 - مجموعات الألوان يمكن أن تحتوي على ألوان المعالجة, والألوان الخاصّة» وألوان المعالجة 
الشاملة. وهي لا تستطيع احتواء النسيج: أو التدرّج اللوني» لون بلاء أو مربّع لون المطابقة. تستطيع إنشاء مجموعات الألوان 
استناداً إلى الانسجام اللوني باستعمال إِمّا لوح دليل الألوان 6106 00107 أو مربع حوار تحرير الألوان/إعادة تلوين العمل الفني 
.Edt Cا0rs/Recolor Artwork‏ لوضع المربّعات الحالية ضمن مجموعة ألوان» اختر المربّعات وانقر أيقونة إنشاء مجموعة 
ألوان جديدة مناه:© 00107 276 في لوح المربّعات. يمكنك تمييز مجموعة الألوان بواسطة أيقونة المجلد. 


Analogous 


أ 1 


الشكل 1 لوح المربّعات بنمط معاينة العيّنات المصغّرة (يسار) ومكتبات مربّعات الألوان (يمين) 
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يمكنك أيضاً إنشاء درجات الألوان (0هن) في لوح المربّعات. درجة اللون عبارة عن لون معالجة شامل أو لون خاصٌ بكثافة معدّلة. 
والدرجات المشتقة من اللون نفسه تكون مرتبطة سوية» فإذا حرّرتَ مربّع لون الدرجة» فسوف تتغيّر ألوان جميع المربّعات الأخرى 
المرتبطة به (والعناصر الملوّنة بذلك المربّع)» مع العلم أن قيم الدرجات تظلّ كما هي من دون تغيير. يمكنك تمييز الدرجات من خلال 
النسبة المئوية (عندما يكون لوح المربّعات بنمط معاينة القائمة ؛هذآ). 


نظرة عامّة على لوح المرئعات 
يُستعمل لوح المربّعات للسيطرة على جميع الألوان» والتدرّجات اللونيّة. والأنسجة في المستند (الشكل 2). يمكنك تسمية وتخزين أي 


من هذه المواد من أجل الوصول الفوري إليها. عندما يحتوي لون ملء العنصر المنتقى أو خط إحاطته لوناً أو تدرجاً لونياً أونسيجاً أو 
درجة لونية من لوح المربّعات» فسوف يكون المربّع مبرزاً في لوح المربّعات. 


قائمة أوامر اللوح Swatches‏ 


قل البحث 


[None] 
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مريّع جديد 


حذف المريّع قائمة مكتبة المربئعات 


مجموعة ألوان جديدة إظهار نوع المرئئعات 


الشكل 2 لوح المربّعات بنمط معاينة القائمة الصغيرة 


كيف تدير المرئعات: 


تغيير طريقة عرض المربعات: لتغيير طريقة عرض المربّعات» انتق أحد خيارات المعاينة من قائمة أوامر لوح المربّعات: معاينة 
العيّنات الصغيرة 22115طحتتاآ1' 2211م5: معاينة العيّنات المتوقطة Medium Thumbnails‏ معاينة العيّنات الكبيرة 1.2186 
sانhumbna"»‏ معاينة القائمة الصغيرة ئ11 502211: أو معاينة القائمة الكبيرة ئ11 ©318.آ. 

إظهار نوع معيّن من المربّعات: لإظهار نوع معيّن من المربّعات وإخفاء كل الأنواع الأخرىء انقر زر إظهار نوع المربّعات 
how Swatch Kinds‏ واختر واحداً مما يلي: إظهار کل المرئعات وعطءغ5168 Show A11‏ إظهار مربّعات الألوان Show Color‏ 
Swatch‏ إظهار مربّعات التدزج Show Gradient Swatches‏ إظهار مريّعات الأنسجة Show Pattern Swatches‏ أو إظهار 
مجموعات الألوان .Show Color Groups‏ 

انتقاء المرئعات غير المستعملة: يمكنك انتقاء جميع المربّعات التي لم تستعمل في العمل الفني وحصر لوح المربّعات بالألوان 
المستعملة في العمل الفني فقط. إذا أردتَ حصر لوح المربّعات بالألوان المستعملة في المستند فقطء يمكنك انتقاء جميع 
المرئعات غير المستعملة وبعد ذلك حذفها. 

انتق مجموعة ألوان: 

« لانتقاء كامل المجموعة. انقر أيقونة مجموعة ألوان 0upإ6‏ 0101© 

« لانتقاء المربعات داخل المجموعة. انقر المرئعات إفرادياً. 

انتقاء المربّعات بالاسم: لانتقاء مربّع بحسب الاسم» اختر أمر إظهار حقل البحث 71614 صن 520:7 من قائمة أوامر لوح 
المربّعات. اكتب الحرف الأول أو جميع أحرف اسم المربّع في صندوق نص البحث في أعلى اللوح. 

نقل المربّعات: لنقل المربّعات إلى مجموعة ألوان: 


. اسحب مربّعات الألوان إفرادياً إلى مجلد مجموعة ألوان حالية. 


. انتق الألوان التي تريد وضعها في مجموعة ألوان جديدة وانقر زرٌ إنشاء مجموعة ألوان جديدة .New Color Group‏ 
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501+ تغيير ترتيب المربّعات: لتغيير ترتيب المربّعات أو المربئعات الموجودة داخل مجموعة ألوان» اختر أمر الفرز بحسب الاسم‎ ٠ 
من قائمة أوامر لوح المربّعات. يعمل هذان الأمران على المربّعات المنفردة‎ 5016 8y 1240 أو الفرز بحسب النوع‎ By عصتدل<‎ 
فقطء وليس تلك الموجودة في مجموعة ألوان. اسحب المربّعات إلى موقع جديد.‎ 


حول مكتبات مربعات الألوان 
مكتبات مربّعات الألوان عبارة عن مجموعات من نماذج الألوان المعدّة مسبقاً بما في ذلك مكتبات الأحبار مثل بانتون عدمغصهة 
والمكتبات ذات الثيمة الواحدة مثل التمويه» والطبيعة» واليونان» ودرجات ألوان الجواهر (الشكل 3). 


Analogous 


قائمة مكتبة المربئعات 


Art History ۶ Ancient 
Celebration Baroque 

Color Books ۶ Impressionism 
Color Properties 4 Middle Ages 
Corporate Pop Art 

Default Swatches ٠ Prehistoric 
Earthtone Renaissance 
Foods ٠ Russian Poster Art 


الشكل 3 لود مكتبات مريّعات الألوان 
عندما تفتح مكتبة مربّعات. تظهر المكتبة في لوح جديد (ليس لوح المربّعات). يمكنك انتقاء وفرز ومعاينة المربّعات في لوح المكتبة 
تماماً مثلما تفعل في لوح المربّعات. على أية حالء لا يمكنك إضافة المربّعات إلى لوح مكتبات مربّعات الألوان أو حذف المربّعات 
منهاء أو تحرير المربّعات فيها. 
كيف تستعمل مكتبات مريعات الألوان: 
٠‏ افتح مكتبة: لفتح مكتبة مربّعات» انقر قائمة لوح المربّعات واختر أمر فتح مكتبة مربّعات ألوان :5ه طنآ Open Swat‏ متبوعاً 
باسم المكتبة. 
٠‏ حفظ مكتبة: يمكنك إنشاء مكتبة مربئعات عن طريق حفظ المستند الحالي كمكتبة مربّعات. 
1. حرّر المربّعات في لوح المربّعات كي يحتوي فقط على المربّعات التي تريدها في مكتبة المربّعات. 
2. اختر أمر حفظ مكتبة مريّعات اط1ا Save Swatch‏ من قائمة أوامر لوح المريّعات. 
ملاحظة: لإزالة كل المربّعات التي لم تستعمل في المستندء اختر أمر انتقاء كل ما هو غير مستعمل 17210561 411 ]56160 من 
قائمة أوامر لوح المربّعات. ثم انقر زرٌ حذف المربّع 1ءاس؟ 6اءاء. 
٠‏ تحرير مكتبة: لتحرير مكتبة مربّعات: 
1. اختر الأمر ع م7116<0 وبعد ذلك حدّد مكان ملف المكتبة وافتحه. بحسب المعطيات الافتراضية» ملفات مكتبة المربّعات 
تكونة مخزونة في المجلد .Illustrator/Presets/Swatches‏ 
2. حرّر الألوان في لوح المربّعات واحفظ التغييرات التي أجريتها. 
٠‏ نقل المربّعات إلى مكتبة: لنقل المربّعات من مكتبة مربّعات إلى لوح المربّعات: اسحب مربّعاً واحداً أو أكثر من لوح مكتبات 
مربّعات الألوان إلى لوح المريّعات. 
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كيف تنشئ مربع لون 
يمكنك إنشاء مربّعات ألوان (الشكل 4) أو مربّعات تدرّجات لونية جديدة. لتتعلّم كيفية إنشاء مربّع نسيجء رجاء أنظر الدليل «كيف 
تستعمل الرموز والأنسجة وأنماط الرسوم الغرافيكية». 


New Swatch 


C=89 M=34 Y=96 K=29 


Swatches 


C=89 M=34 /-96 ... 


الشكل 4 إنشاء مريّع لون جديد 
كيف تنشئ مريع لون: 
1. اختر لوناً باستعمال منتقي الألوان إء)ءذ۴ 00102 أو لوح الألوان اهاه أو انتق العنصر ذو اللون الذي تريده. 
2. في لوح المربّعات, انقر زرٌ إنشاء مريّع لون جديد :59/4 776 أو اختر أمر إنشاء مربّع لون جديد ]5102 71690 من قائمة أوامر 
اللوح. 
ينفتح مربع حوار مريّع اللون الجديد. 
3. في مربع الحوارء انتق خيار الشامل 61031 إذا كنت تريد للون أن يكون لوناً شاملاً. عيّن خيارات اللون الأخرى وانقر موافق. 


كيف تنشئ مريْع تدج لوني: 

1 أنشئ تدعا لونناً باستعمال لوح التدرّج «Gradient‏ أو انتق العنصر 
الذي يتضمّن التدرّج اللوني الذي تريده (الشكل 5). . 

2 في لوح المرئعات ءءطءاهس؟ انقر زر إنشاء مريّع لون جديد New‏ 


. من قائمة‎ N أو اختر أمر إنشاء مريّع لون جديد اع‎ h 
من قائمة الشكل 5 عنصر متدرّج الألوان منتة‎ 21657 5W )س أو اختر أمر إنشاء مربع لون جديد‎ 


أوامر اللوح. 
ينفتح مرب حوار المربّع الجديد (الشكل 6). | 6 "ايت 
8 في مرج الحوار الذي يظهرء ادخل اسم المرئع وانقر موافق. swatch Name: MEW Gradient Swatch‏ 


Cancel 


الشكل 6 مربع حوار إنشاء المربّع الجديد 
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كيف تستعمل الطبقات في إلليستريتور 

عند إنشاء العمل الفني المعقّد. تصبح مسألة متابعة كڵ المواد في نافذة المستند أشبه بالتحدّي. تختفي المواد الصغيرة تحت المواد 
الأكبرء ويصبح انتقاء عناصر العمل الفني أمراً صعباً. توفر الطبقات (ءره!) طريقة فعّالة لإدارة جميع المواد التي يتألف منها عملك 
الفني. ويمكنك اعتبار الطبقات بمثابة المجلّدات الشفافة التي تحتوي العمل الفني. فإذا بدّلت مواضع المجلدات» فستغيّر ترتيب 
تكديس المواد في عملك الفني. يمكنك نقل المواد بين المجلّدات وإنشاء مجلّدات فرعية ضمن المجلّدات. 

يمكن لبنية الطبقات في المستند أن تكون بسيطة أو معقّدة. كما تريدها أن تكون. بحسب المعطيات الافتراضيةء تكون جميع المواد 
منظمة على طبقة واحدة أصلية. على أية حالء يمكنك إنشاء طبقات جديدة ونقل المواد إليهاء أو نقل عناصر من طبقة إلى أخرى متى 
شئت. يوفر لوح الطبقات 1.2265 طريقة سهلة لانتقاء مكوّنات العمل الفني» وإخفائهاء وإقفالهاء وتبديل أسمائهاء وتغيير سمات مظهرها. 


نظرة عامة على لوح الطبقات 

يُستعمل لوح الطبقات لتتبّع العناصر في المستند وتنظيمها وتحريرها (الشكل 1). وبحسب المعطيات الافتراضيةء يحتوي كل مستند 
جديد على طبقة واحدةء وك عنصر تنشئه يُدرَّج تحت تلك الطبقة. على أية حالء يمكنك إنشاء طبقات جديدة وإعادة ترتيب المواد 
بحسب المعطيات الافتراضية» يخصّص إلليستريتور لوناً فريداً (بحدود تسعة ألوان) لكل طبقة في لوح الطبقات. ويظهر اللون بجانب 
اسم الطبقة في اللوح. ويظهر اللون نفسه في نافذة الرسم من خلال صندوق الإحاطة» والمسارء ونقاط الإرساء والنقطة المركزية 
للعنصر المنتقى. يمكنك استخدام هذا اللون لتحديد مكان العنصر بسرعة ضمن لوح الطبقات» كما يمكنك تغيير لون الطبقة بما يناسب 
حاجاتك. 

عندما تحتوي مادة في لوح الطبقات على مواد أخرى» يظهر مثلث إلى يسار اسم المادة. انقر المثلث لإظهار أو إخفاء المحتوى. وإذا 
لم يظهر أي مثلثء فالمادة لا تحتوي على أي بنود إضافية. 


عمود الانتقاء 


الشكل 1 لوح الطبقات 


يوفر لوح الطبقات الأعمدة إلى يسار ويمين الطبقات المدرجة في اللوح. انقر في أحد الأعمدة للتحكّم بالخصائص التالية: 
٠‏ يبيّن عمود الرؤية 1/11111ء «]171511/1 ما إذا كانت المواد في الطبقات مرئية أو مخفية (مساحة فارغة). أو إذا كانت طبقات 
قوالب مسبقة الإعداد (©12مصمع]) أو طبقات خطوط تحديد خارجي (عصنلاته). 
« يبيّن عمود التحرير 11/10111لاء 8414 ما إذا كانت المواد مقفلة أو مفتوحة. تشير أيقونة القفل إلى أن المادة مقفلة ولا يمكن أن 
تحرّر؛ تشير المساحة الفارغة إلى أن المادة مفتوحة ويمكن أن تُحرّر. 
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٠‏ يبيّن عمود الاستهداف «دصنااده غ12:86' ما إذا كانت المواد مستهدفة من أجل تطبيق التأثيرات وتحرير سماتها في لوح المظهر 
Appearance‏ . عندما يظهر زرٌ الهدف كأيقونة مؤلفة من حلقتينء فالمادة مستهدفة؛ تشير أيقونة الحلقة الوحيدة إلى أن المادة 

٠‏ يبيّن عمود الانتقاء «دندآناء 561666 ما إذا كانت المواد منتقاة. يظهر مريّع لون حين تكون المادة منتقاة. وإذا كانت المادة. مثل 
طبقة أو مجموعة, تحتوي على بعض العناصر المنتقاة وأخرى غير منتقاة. فسيظهر مربّع لون انتقاء أصغر بجانب المادة الأصل. 
إذا كانت جميع العناصر الموجودة ضمن المادة الأصل منتقاةء فستكون مربّعات لون الانتقاء بمقاس مطابق لمقاس العلامات 
التي تظهر بجانب العناصر المنتقاة. يمكنك استعمال لوح الطبقات لعرض بعض المواد كخطوط تحديد خارجيء ومواد أخرى كما 
ستظهر في العمل الفني النهائي. يمكنك أيضاً أن تعتّم الصور المرتبطة وعناصر الصور النقطية كي تتمكن من تحرير العمل الفني 
الموجود فوق الصورة بسهولة أكثر. وهذا مفيد خصوصاً عند استشفاف الصور النقطية. 

٠‏ يشير عمود اسم الطبقة »دصهد :عتره.آ إلى اسم المادة كما تظهر في لوح الطبقات. لتحرير اسم الطبقة, انقر نقراً مزدوجاً على 
اسم المادة في لوح الطبقات. 


كيف تنشئ طبقة وتنقل العناصر إلى طبقة مختلفة: 

1. في لوح الطبقات, انقر اسم الطبقة التي تريد إضافة الطبقة الجديدة 
فوقها (أو ضمنها) (الشكل 2). 

2 لإضافة طبقة جديدة فوق الطبقة المنتقاة. انقر زرٌ إنشاء طبقة 
جديدة 1.2761 e4 New‏ في لوح الطبقات. 
ملاحظة: يمكنك أيضاً إنشاء طبقة ثانوية جديدة داخل الطبقة إنشاء طبقة جديدة إنشاء طبقة ثانوية جديدة 
المنتقاة باستعمال زر إنشاء طبقة ثانوية جديدة Create New Sub-‏ الشكل 2 لوح الطبقات 


.layer 


مؤشر العمل الفني المنتقى 
أضيفت الطبقة الجديدة. 


3. لنقل عنصر إلى طبقة مختلفةء انتق العنصر في لوح الطبقات. 

4. اسحب مؤشر العمل الفني المنتقىء والموجود إلى يمين الطبقة في 
لوح الطبقات» إلى الطبقة التي تريدها (الشكل 3). 

5. لتحرير اسم الطبقة» انقر نقراً مزدوجاً على اسم المادة في لوح 
الطبقات واكتب اسماً جديداً في حقل النضٌّ (الشكل 4). 


Layers 


الشكل 4 تبديل اسم الطبقة في لوح الطبقات 
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كيف تستنسخ طبقة: 

1. اختر طبقة واحدة أو أكثر في لوح الطبقات. 

2 اختر أمر إنشاء نسخة مطابقة Duplicate‏ متبوعاً باسم الطبقة في 
قائمة أوامر لوح الطبقات (الشكل 5). 

3. تُنسخ الطبقة ويُّذيّل اسمها بكلمة نسخة رمهء» وتضاف إلى لوح 
الطبقات (الشكل 6). 


كيف تحذف طبقة: 

1. اختر طبقة واحدة أو أكثر في لوح الطبقات. 

2 انقر أيقونة الحذف 26166 في أسفل لوح الطبقات (الشكل 7). 
يُنبِهك إلليستريتور إلى أن الطبقة تحتوي عملاً فنياً ويطلب منك تأكيد 
رغبتك في حذف الطبقة (الشكل 8). 

3. انقر موافق لحذف الطبقة. 


إعتاق المواد إلى طبقات منفصلة 


قائمة أوامر لوح الطبقات 


New Layer... 

New Sublayer... 
Duplicate "Gergera" جا‎ 
Delete "Gergera" 


Options for "Gergera"... 


الشكل 5 أمر إنشاء نسخة مطابقة في قائمة أوامر لوح الطبقات 


Layers 


الشكل 6 الطبقة المستنسخة في لوح الطبقات 


الشكل 7 لوح الطبقات 


0-2-0 -سسسه 


الشكل 8 رسالة التنبيه 


يعيد أمر الإعتاق إلى طبقات 7625إ1.2 10' »161635 توزيع جميع المواد الموجودة على الطبقة إلى طبقات منفصلة. ويمكنك بناء عناصر 
جديدة على كل طبقة من الطبقات الجديدة استناداً إلى ترتيب تكديس العناصر. يمكنك استعمال هذه الميزة لتهيئة الملفات لإنجاز 


صور الويب المتحركة. 
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كيف تعتق المواد إلى طبقات منفصلة: 
1. في لوح الطبقات» انقر اسم الطبقة أو المجموعة التي تحتوي 

على عناصر متعدّدة (الشكل 9). 

2. افعل واحداً مما يلي: 

٠‏ لإعتاق كل مادة إلى طبقة جديدة اختر أمر الإعتاق إلى 
طبقات (سلسلة) Release To Layers (Sequence)‏ من 
قائمة أوامر لوح الطبقات. 

EJ Facdiaton لإعتاق المواد إلى طبقات واستنساخ العناصر لإنشاء سلسلة‎ ٠ 
Î Atom 1 تراكميةء اختر أمر الإعتاق إلى طبقات (بنية) 10 1ء۸‎ 
من قائمة أوامر لوح الطبقات. يظهر العنصر‎ ayes (14ننا8)‎ 
الأدنى في كل من الطبقات الجديدةء ويظهر العنصر الأعلى‎ 
في الطبقة العليا فقط (الشكل 10). على سبيل المثاله‎ 
لنفترض أن الطبقة الثانية 2 :1.22 تحتوي على عنصر الذرّة‎ 
(العنصر الأدنى)ء والإشعاع 53018052. والقارورة‎ Atm 
ورمز الحمض النووي دي إن أي 224 (العنصر‎ 81251 
الأعلى). سيّنشى هذا الأمر أربع طبقات - وسثضاف العناصر‎ 
على كل طبقة بشكل متسلسل. وهذا أمر مفيد لإنشاء سلاسل‎ 
الحركة التراكمية.‎ 


الشكل 10 المواد وقد أعتقت إلى الطبقات (بنية) 
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دمج الطبقات والمجموعات 

دمج الطبقات وتسطيحها أمران متشابهان من حيث أنهما يتيحان لك إمكانية ضمّ العناصرء والمجموعاتء والطبقات الثانوية ووضعها 
على طبقة أو ضمن مجموعة واحدة. باستخدام أمر الدمج 561664 2/168 يمكنك اختيار المواد التي تريد ضمّها إلى بعضها؛ أما عند 
استخدام أمر تسطيح العمل الفني 47507011 812]:62, فستضمَ جميع المواد المرئية في العمل الفني على طبقة وحيدة. وباستخدام أي 
من هذين الخيارين» سيظلٌ ترتيب تكديس العمل الفني كما هو من دون تغييرء لكن السمات الأخرى على مستوى الطبقةء مثل أقنعة 
القص 72251 وصاممنكء). سوف تضيع. 

٠‏ لدمج المواد إلى طبقة أو مجموعة وحيدةء اضغط مفتاح التحكّم 0821 (ويندوز) أو الأوامر ٥٠١٣2١١‏ (ماكنتوش) وانقر أسماء 
الطبقات أو المجموعات التي تريد دمجها. وكخيار بديلء يمكنك الضغط على مفتاح التغيير :5014 لانتقاء جميع الطبقات أو 
المجموعات الواقعة بين أسماء الطبقات التي نقرتها. بعد ذلك اختر دمج الطبقات المنتقاة 4ع]اء»516 216:86 من قائمة أوامر 
لوح الطبقات. لاحظ أن المواد ستدمج إلى الطبقة أو المجموعة الأخيرة التي انتقيتها. والطبقات يمكن أن تدمج فقط بالطبقات 
الأخرى الموجودة على المستوى التراتبي نفسه في لوح الطبقات. وعلى المنوال نفسه. الطبقات الثانوية يمكن أن تُدمج فقط 
مع الطبقات الثانوية الأخرى الموجودة ضمن الطبقة نفسها وعلى المستوى التراتبي نفسه. العناصر لا يمكن أن تدمج بالعناصر 
الأخرى. 

151662 لتسطيح الطبقات» انقر اسم الطبقة التي تريد ضمّ العمل الفني ووضعه عليها. بعد ذلك اختر أمر تسطيح العمل الفني‎ ٠ 
من قائمة أوامر لوح الطبقات.‎ Artwork 


حول أقنعة الق 


قناع الق ده" ”1م ناء عنصر يخفي شكله عملاً فنياً آخر حيث لا يظهر من العمل الفني سوى المناطق التي تقع ضمن شكل قناع 
القضّ - في الواقع» قضّ العمل الفني إلى شكل القناع (الشكل 11). قناع القضٌ والعناصر التي يقضّها تدعى مجموعة قضٌ (عصاممنك 
). يمكنك إنشاء مجموعة قضٌ من انتقاء عنصرين أو أكثر أو من جميع العناصر الموجودة في مجموعة أو على طبقة. 


الشكل 11 قبل القص (يسار) مقارنة بما بعد الق (يمين) 
مجموعات القضٌ المصنوعة على مستوى العنصر تضم إلى بعضها كمجموعة في لوح الطبقات. وإذا أنشأتَ مجموعة ق على مستوى 
الطبقةء فالعنصر الأعلى ضمن الطبقة سيقض جميع العناصر الواقعة تحته. كل العمليات التي تجريها على مجموعة القض المصنوعة 
على مستوى العنصرء مثل التحويلات والمحاذاة سوف تستند إلى الحدود الخارجية لقناع القضٌء وليس إلى الحدود غير المقصوصة. 
بعد أن تصنع قناع الق على مستوى العنصرء لا يمكنك انتقاء المحتوى المقصوص إلا باستعمال لوح الطبقات أو أداة الانتقاء المباشر 
Direct Selection‏ أو بعزل مجموعة القصٌ. 
اتبّع التعليمات التالية لإنشاء أقنعة القصٌ: 

٠‏ العناصر التي تحجبها بقناع القض تنتقل إلى مجموعة قناع القضٌّ في لوح الطبقات إذا لم تكن هناك أساساً. 

٠‏ العناصر الخطيّة (6607؟) فقط يمكنها أن تصبح أقنعة قض؛ على أية حالء أي عمل فني يمكن أن يُقصٌ. 

٠‏ إذا استعملتَ طبقة أو مجموعة لإنشاء قناع قض» سوف يقصٌ العنصر الأول على الطبقة أو في المجموعة كل شيء فرعي أو ثانوي 

على الطبقة أو في المجموعة. 
٠‏ بغض النظر عن سماته السابقة» يتغيّر قناع القضٌ ليصبح عنصراً من دون ملء أو خط إحاطة. 
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كيف تخفي أجزاء العناصر بقناع قص: 


.1 


أنشى العنصر الذي تريد استعماله كقناع. 

يدعى هذا العنصر مسار القص اهم ع”امماء. والعناصر الخطيّة 
فقط تصلح لأن تكون مسارات قصٌ. 

انقل مسار القصّ ثم ضعه فوق العناصر التي تريد قصّها به ضمن 


في المثال المبيّن في الشكل 12ء سيكون الشكل البيضوي الأزرق 
مسار القص. 


في عمود الاستهداف 13:866' ضمن لوح الطبقات» اختر مسار 

القص وجميع العناصر التي تريد حجبها به (الشكل 12). 

.Object>Clipping Mask> Make اختر لمر‎ 

يُطبّق قناع القصّ (الشكل 13). 

لتحرير قناع القص» انتق واستهدف مسار الق في لوح الطبقات. 

افعل أيّ مما يلي: 

٠‏ انقل مسار القص بسحب نقطة المركز المرجعية في العنصر 
بأداة الانتقاء المباشر. 

٠‏ أعد تشكيل مسار القص باستعمال أداة الانتقاء المباشر. 

.)14 طبق لون الملء وخطّ الإحاطة على مسار القضّ (الشكل‎ ٠ 

لتحرير العناصر من قناع القص» انتق المجموعة التي تحتوي قناع 

.Object>Clipping Mask> Release القضٌ واختر الأمر‎ 
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عمود الاستهداف 


الشكل 12 العناصر منتقاة في لوح الطبقات 


الشكل 13 بعد تطبيق قناع الق 


الشكل 14 تعيين خط إحاطة لقناع الق 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


حول أقنعة الكمدة 


يُستعمل قناع الكمدة 28510 261677م0) وعنصر القض لتعديل شفافية العمل الفني. قناع الكمدة (يسمّى أيضاً العمل الفني المحجوب) 
يوفر شكلاً تظهر من خلاله العناصر الأخرى (الشكل 15). يحدّد عنصر القصٌّ المناطق التي ستكون شفافة ودرجة شفافيتها. يمكنك 
استعمال أيّ عنصر ملوّن أو صورة نقطية (525]62) كعنصر قص. يستعمل إلليستريتور الدرجات الرمادية المكافئة للألوان في عنصر 
الق من أجل تحديد مستويات الكمدة في القناع. وحيث تكون كمدة قناع القصٌ بيضاءء يكون العمل الفني مرئياً بالكامل. وحيث 
تكون كمدة قناع القص سوداء يُحجب العمل الفني ويختفي. أما الدرجات الرمادية في القناع فتؤدّي إلى تفاوت في درجات الشفافية 
في العمل الفني. 


الشكل 15 4. العناصر التحتية؛ 8. عنصر قناع الكمدة؛ 0. عنصر القضٌ وقد مل بالتدرّج اللوني من الأسود إلى الأبيض؛ 
«. العنصر © وقد وضع فوق المنطقة 8. فحجبها جزثياً 


عندما تنشئ قناع الكمدة. تظهر عيّنة مصغْرة من عنصر الق في لوح الشفافية هه:2م1:325' إلى يمين العيّنة المصغّْرة العائدة 
للعمل الفني المحجوب (الشكل 16) (إذا لم تظهر العيّنات المصغّْرة المذكورةء اختر أمر إظهار العيّنات المصغْرة كلتق طتصتط]" Show‏ 
من قائمة أوامر اللوح). بحسب المعطيات الافتراضيةء يُربط العمل الفني المحجوب بعنصر قناع الحجب (كما هو مبيّن من خلال أيقونة 
الربط الموجودة بين المصغْرتين في اللوح). وعندما تنقل العمل الفني المحجوب» يتحرّك معه عنصر قناع القصٌ أو الحجب. لكن» عندما 
تحرّك عنصر قناع القضٌّء لا يتحرّك معه العمل الفني المحجوب. يمكنك فك الارتباط بين القناع والعمل الفني المحجوب به في لوح 
الشفافية من أجل تثبيت القناع في موضعه ونقل العمل الفني المحجوب بشكل مستقل عنه. 


$ Tram parey 


Normal 


الشكل 16 يعرض لوح الشفافية مصغرات أقنعة الكمدة: تمثّل العيّنة المصغْرة اليسرى قناع الكمدة وتمثل العيّنة المصغّرة اليمنى عناصر الحجب 
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كيف تنشئ قناع كمدة: 


.1 


.10 


اختر عنصراً منفرداً أو مجموعة. أو استهدف طبقة في لوح 
الطبقات. ا 

افتح لوح الشفافية و٤٣٤۹۲‏ م٤٣1۲‏ وانتق إظهار الخيارات 51018 
ئم من قائمة أوامر اللوح لرؤية صور العيّنات المصغّرة 
(الشكل 17). 

انقر نقراً مزدوجاً إلى يمين العيّنة المصغّرة مباشرة في لوح 
ينشأ قناع فارغ وينتقل إلليستريتور تلقائياً إلى صيغة تحرير القناع. 
استعمل أدوات الرسم أو النض لرسم شكل القناع (الشكل 18). 
انقر العيّنة المصغّرة العائدة للعمل الفني المحجوب (العيّنة 
المصغْرة اليسرى) في لوح الشفافية لتطبيق القناع والخروج من 
صيغة تحرير القناع (الشكل 19). 

ملاحظة: يؤدي انتقاء خيار القصٌ م011 إلى تعيين اللون الأسود 
لخلفية القناع. لذاء إذا استعملتَ عنصراً أسود اللون» مثل الن 
الأسود. لإنشاء قناع كمدة مع انتقاء خيار القضُء فلن يكون ذلك 
العنصر مرئياً لرؤية العناصرء استعمل لوناً مختلفاً أو أزل الانتقاء 
عن خيار القص. 

لتحويل عنصر حالي إلى قناع كمدة, اختر عنصرين أو مجموعتين 
على الأقلء واختر أمر إنشاء قناع كمدة Make Opacity Mask‏ 
من قائمة أوامر لوح الشفافية. سوف يُستعمل العنصر الأعلى أو 
المجموعة العليا المنتقاة كقناع. 

لتحرير عنصر القصٌّء انقر العيّنة المصغّرة العائدة لعنصر القصٌ 
(العيّنة المصغرة اليمنى) في لوح الشفافية. 

اضغط مفتاح البديل 416 (ويندوز) أو مفتاح الخيار «0نامO‏ 
(ماكنتوش) وانقر عيّنة القناع المصغّْرة لإخفاء كل عناصر العمل 
الفني الأخرى في نافذة المستند (إذا لم تكن العيّنات مرئية. اختر 
أمر إظهار العيّنات المصغّرة sانة«‏ اط1 5801 من قائمة أوامر 
اللوح). 

استعمل أيّ من أدوات وتقنيات التحرير في إلليستريتور لتحرير 
القناع. 

انقر العيّنة المصغّرة العائدة للعمل الفني المحجوب (العيّنة 
المصغْرة اليسرى) في لوح الشفافية لمغادرة صيغة تحرير القناع. 
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$ Transparency 


أنقر نقراً مزدوجاً لإنشاء 
قناع كمدة وتحريره 


الشكل 17 عنصر منتقى ولوح الشفافية 


$ Transparency 


Normal 


الشكل 18 رسم شكل القناع ضمن صيغة تحرير القناع 


الشكل 19 قناع كمدة مكتمل 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


1. يمكنك فك ارتباط قناع الكمدة أو تعطيله: أو إزالته: 

٠‏ لفك ارتباط القناع» استهدف العمل الفني المحجوب في لوح 
الطبقات» ثم انقر رمز الربط الموجود بين المصغّرتين في لوح 
الشفافية. يُنْبَت عنصر الق في موضعه ومقاسه. ويمكن نقل 
العناصر المحجوبة وتحجيمها بشكل مستقل عن القناع. لإعادة 
الربط» انقر المنطقة الواقعة بين المصغْرتين في لوح الشفافية. 

$ Transparency 1 لتعطيل القناع» استهدف العمل الفني المحجوب في لوح‎ ٠ 
: ْ الطبقات» وبعد ذلك اضغط مفتاح التغيير 58146 وانقر العيّنة‎ 
المصغّْرة العائدة لعنصر القصٌ (العيّنة المصغّرة اليمنى) فى‎ 
لوح الشفافية. عندما يُحطل قناع الكمدة. تظهر إشارة إكس‎ 
حمراء على عيّنة القناع المصغّرة في لوح الشفافية (الشكل‎ × 
لتنشيط القناع» استهدف العمل الفني المحجوب في لوح‎ .)0 
الطبقات. وبعد ذلك اضغط مفتاح التغيير اگذط؟ وانقر العيّنة الشكل 20 لوح الشفافية ويظهر فيه قناع معطّل‎ 
المصغّْرة العائدة لعنصر القضّ في لوح الشفافية.‎ 

٠‏ استهدف العمل الفني المحجوب في لوح الطبقات» وبعد ذلك 
اختر أمر إطلاق قناع الكمدة Release Opacity Mask‏ من 
قائمة أوامر لوح الشفافية. يظهر عنصر القصٌ ثانية على قمة 
العناصر التي كانت محجوبة. 
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كيف ترسم في إلليستريتور 

تستطيع بمنتهى السهولة رسم المسارات والأشكال وتعديلها باستخدم مجموعة من الأدوات والتقنيات المتوفرة في أدوبي إلليستريتور. 
الرسوم الخطيّة (17©07) والتي تسمّى أحياناً الأشكال الخطيّة (و6مهطة إهاءمv)‏ أو العناصر الخطيّة (ماءءزطه +م»») تتألف من 
خطوط ومنحنيات تحدّدها عناصر رياضية تُسمّى الموجّهات» والتي تصف الصورة طبقاً لخصائصها الهندسية. يمكنك نقل أو تعديل 
الرسم الغرافيكي الخطيّ من دون أن تتأثر تفاصيله أو وضوحه أو أن يخسر شيئاً من جودته لأنه مستقل من ناحية الدقة النقطية - 
والرسوم هذه تحافظ على حوافها حادّة عند تغيير أحجامهاء إو عند طباعتها على طابعة بوستسكريبت» أو عند حفظها في ملف بي دي 
إفء أو استيرادها إلى تطبيق يعمكل أساساً مع الرسوم الخطيّة. وكنتيجة لذلكء الرسوم الخطيّة هي الخيار الأفضل للأعمال الفنيّة مثل 
الشعارات التي ستستعمل بمقاسات مختلفة وفي وسائط عرض وتخريج مختلفة (الشكل 1). 


7% (CMYK/Preview) x 


©6©© 


SHARK TOOTH 


الشكل 1 مثال عن عمل فني مؤلف من رسوم خطيّة صنع في إلليستريتور 

وحين ترسم في إلليستريتور» تصنع المعادلاث الرياضية المسارات (441م). والمسارات هي خطوط تصل نقطة بأخرى. وكل شيء تقريباً 
ترسمه في إلليستريتور يتألف من مسارات. ولأن هذه المسارات مؤلفة بدورها من نقاط اتصال» يمكنك تعديل ذلك الأصال لتغيير شكل 
المسار. 
إلليستريتور أداة رسم احترافية قوية حيث يحتوي الكثير من وظائف وخيارات الرسم. يعتبر هذا الدليل بمثابة مقدمة إلى أدوات الرسم 
في إلليستريتور ويغطي المواضيع التالية: 

٠‏ الرسم بأداة «قلم الرصاص» 

٠‏ كيفية العمل مع الفراشي 

٠‏ الرسم بأداة «القلم» 

٠‏ الرسم بأداة «فرشاة القطرة» 

٠‏ رسم الأشكال بأداة «الشكل» وأداة «بثّاء الشكل» 
بعد أن تكمل هذا الدليل» تأكّد متابعة استكشاف الترسانة الكاملة من أدوات الرسم الأشكال المتوفرة في إلليستريتور, وذلك عبر مراجعة 
قسم التعليمات ما»11 موقع أدوبي على شبكة الويب. 
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الرسم بأداة قلم الرصاص 

يمكنك استخدام أداة قلم الرصاص 2601 في أدوبي إلليستريتور لرسم المسارات المفتوحة والمغلقة كما لو كنت ترسم بقلم رصاص 
على الورق. وهي مفيدة جداً للرسوم التمهيدية السريعة أو لإنشاء مظهر الرسم اليدوي. وعندما ترسم مساراً يمكنك تغييره فوراً إذا 
دعت الحاجة. 

توضع نقاط الإرساء أثناء الرسم بأداة قلم الرصاص؛ ولستّ من يقرّر أين توضع تلك النقاط. على أية حالء يمكنك تعديل تلك النقاط 
بعد اكتمال المسار. ويتحدّد عدد نقاط الإرساء بناء على طول المسار ودرجة وتعقيده وبناء على إعدادات التفاوت ععطة101»2' المعيّنة 
في مريّع حوار التفضيلات المرجعية لأداة قلم الرصاص. وتحدّد هذه الإعدادات مقدار حساسية أداة قلم الرصاص لحركة الماوس أو قلم 
الرسم على لوحة الرسم الإلكترونية. 

عندما تستعمل أداة رسم (وهي في هذا المثال أداة قلم الرصاص)» يعرض لوح التحكّم اعصه0 00601 الخيارات المتعلّقة بالأداة 
المنتقاة حالياً (الشكل 2). 


لون التعبتة (00107 ۴11): اللون الداخلي للشكل. اختره من سلسلة من مربّعات الألوان. 

لون خط الإحاطة (0107ء 54066): خط إحاطة الشكل. اختره من سلسلة من مربّعات الألوان. 

سّمك خط الإحاطة (اعاءس 5:01): سُمك خط إحاطة الشكلء يقاس بالنقاط (ئخ«هم). 

توصيف العرض المتخير (270/116 Width‏ عاطهة1/6): اختر النموذج المعدّ مسبقاً الذي يعدّل عرض خط الإحاطة واحفظه 
كتوصيف مخصص. 

تعريف الفرشاة (:1(/1110 :[19:/5): تشكيلة واسعة من نماذج الفراشي الجاهزة. يمكنك أيضاً إنشاء الفراشي الخاصّة بك. 
الكمدة (رااء»م0): شفافية الخطوط المرسومة» وهي تتراوح بين 0% (غير مرئي) و100% (كامد). 

لوح النمط الغرافيكي (11:ز/3 11م670): النمط الغرافيكي هو مجموعة من سمات المظهر التي يمكن إعادة استعمالهاء مثل 
التعبئة (811) ولون خط الإحاطة (إهاهء #kهءاء).‏ والشفافية (#إعمء هم وصد)). والتأثيرات الخاصّة (ءctء؟ef .(special‏ 

إعادة تلوين العمل الفثي Artwork)‏ 116010): يسمح لك بتغيير لون العنصر بسرعة. 

لوح المحاذاة (”عنا4): يرصف أو يوزُع العناصر المنتقاة على طول محور تحدّده أنت. 

لوح التحويل (17675/0771): يعرض معلومات حول موقع» ومقاسء وتوجيه لعنصر منتقى أو أكثر. انتق خيار تحجيم خطوط 
الإحاطة والتأثيرات ۶٤ء٤۴٤۴‏ ك۸ 56:01©5 5216 من قائمة أوامر اللوح لتضمن أن عمليّات التحويل ستحافظ على التحجيم 
المتناسب. 

زر عزل العنصر المنتقى (1ع05[2 51614 1:0141): يعزل العنصر المنتقى عن عناصر الأخرى الموجودة في مساحة العمل. 
زر انتقاء العناصر المشابهجة :(Select Similar Objects)‏ ينتقي العناصر ذات الخصائص المماثلة الموجودة في مساحة العمل. 


زل الع المحاذاة إ النمط 
عزل العنصر ذاة إلى 0 تعريف الفرشاة سُمك خط الإحاطة لون التعبئة 


المنتقى الانتقاء 


انتقاء العناصر 


المماثلة 


لوح التحويل إعادة تلوين العمل الفنّي الكمدة توصيف العرض المتغيّر لون خط الإحاطة 


الشكل 2 لوح التحكّم 


ستتعلّم في هذا القسم كيفية إنشاء المسارات ذات الأشكال الحرّة بأداة قلم الرصاصء واستعمال أنماط الرسم الثلاثة من أجل تطبيق 
المسارات والعناصر فوق بعضهاء وتعديل خط الإحاطة باستعمال لوح التحكم 1ماده0. 
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لرسم مسار حر الهيئة بأداة قلم الرصاص: 
1. اختر أداة قلم الرصاص 1م26 من صندوق الأدوات (الشكل 3). 
2. اضبط لون خط الإحاطة وسماكته في لوح التحكّم (الشكل 2). 
3. ضع الأداة حيث تريد للمسار أن يبدأء واسحب لرسم مسار. 
تعرض أداة قلم الرصاص إشارة إكس صغيرة ‏ للإشارة إلى أنك ترسم مساراً 
بطريقة الرسم الحرٌ (الشكل 4). 
أثناء السحب ستصنع خطاً بنقاط اتصال. يمكنك سحب هذه النقاط لاحقاً 
4. أطلق زز الماوس لإنشاء الخطّ (الشكل 5). 


استعمال أنماط الرسم 


أداة قلم الرصاص 


الشكل 3 صندوق الأدوات 


الشكل 4 رسم خط بأداة قلم الرصاص 


الشكل 5 خط رُسم بأداة قلم الرصاص 


يوفر لك إلليستريتور أنماط الرسم التالية: الرسم العادي 8105221 10370 الرسم إلى الخلف 0هننداء8 10350, والرسم في الداخل 1022508 
. يمكنك اختيار أنماط الرسم من صندوق الأدوات» تحت أداة منتقي الألوان (الشكل 6). 
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¥ Draw Normal 
Draw Behind 
Draw Inside 


الشكل 6 رسم عادي (4) الرسم إلى الخلف (8)» والرسم في الداخل (©) 


نمط «الرسم العادي» هو النمط الافتراضي ويسمح لك بالرسم فوق المسارات والعناصر الأخرى. 
يتيح لك نمط «الرسم إلى الخلف» إمكانية الرسم وراء جميع الأعمال الفنية الموجودة على الطبقة المنتقاة إذا لم يكن هناك عمل فني 
منتقى. إذا كان هناك عمل فني منتقى» فسيّرسم العنصر الجديد تحت العنصر المنتقى مباشرة. 
يُمكّنك نمط «الرسم في الداخل» من الرسم داخل العنصر المنتقى. يغني نمط الرسم في الداخل عن إجراء العديد من المهام مثل الرسم 
وتعديل ترتيب التكديس أو الرسم» والانتقاء. وإنشاء قناع قص. يتم تفعيل نمط الرسم في الداخل فقط عندما يكون هناك عنصر منتقى 


واحد (مسارء مسار مركّبء أو نضّ). 
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كيف تستعمل أنماط الرسم: 


.1 


للتنقل بين أنماط الرسم» انقر لوح أنماط الرسم Drawing Modes‏ 
في صندوق الأدوات (الشكل 6) واختر نمط الرسم إلى الخلف 10257 
.Behind‏ 
اختر أداة قلم الرصاص 1م26 في صندوق الأدوات. 
عيّن لوناً وسمك مختلفين لخط الإحاطة (©01:ة) في لوح التحكّم كما 
فعلتَ في الخطوات السابقة. 
ضع الأداة حيث تريد للمسار أن يبدأء واسحب لرسم مسار يتداخل مع 
خطوط الإحاطة. 
لاحظ كيف رُسم الخطّ على طبقة تحت الطبقة الأصلية (الشكل 7). 
اختر إحدى أدوات الشكل 6م582 من صندوق الأدوات» ولتكن أداة 
القطع الناقص 5111056 على سبيل المثالء. 
ارسم شكلاً على قماش الرسم وعيّن خصائص خط إحاطة والتعبئة في 
لوح التحكم. 
اختر أداة الانتقاء :©5616 في صندوق الأدوات وانتق الشكل. 
يتم تفعيل نمط الرسم في الداخل فقط عندما يكون هناك عنصر منتقى 
واحد (مسارء مسار مرگب» أو نص). 
انقر لوح أنماط الرسم في أسفل صندوق الأدوات وانتق نمط الرسم في 
الداخل .Draw Inside‏ 
يظهر صندوق إحاطة منقط حول الشكل المنتقى (الشكل 8) 
اختر أداة قلم الرصاص في صندوق الأدوات. 
. عيّن لون وسمك خط إحاطة مختلف في لوح التحكم. 
. اسحب لرسم مسار يتداخل مع العنصر ويمتدٌ إلى ما بعد حدوده 
(الشكل 9). 
لاحظ كيف أن الخط النهائي قد ظهر داخل شكل الأصلي فقط (الشكل 
10(. 
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الشكل 7 نمط «الرسم إلى الخلف» 
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اك صم م م م م م سه 


الشكل 9 ابدأ من أي مكان 


الشكل 10 ابدأ من أي مكان 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


تعديل خط الإحاطة 

خطوط الإحاطة (الخطوط :ا وخطوط التحديد الخارجي 01126) والفراشي هي عناصر ضرورية لمعظم الأعمال الفنيّة المصنوعة 
في إلليستريتور. يمكنك تعديل خط الإحاطة لإنشاء خطوط جميلة ومعبّرة بصرياً عدّل عرض خطوط الإحاطة بمنتهى السهولة عن 
طريق تطبيق أحد نماذج العرض المتغيّر المُعدّة مسبقاً. يمكنك أيضاً إضافة تدرّج لوني إلى خط الإحاطة على مسافة طوله أو عرضهء 
مع السيطرة الكاملة على موضع التدرج اللوني وكمدته. 


3 


1. اختر أداة الانتقاء دهمء»56»1 من صندوق الأدوات. 

2 اختر خط الإحاطة الذي تريد تعديله (الشكل 11). 

3. اختر توصيف خط الإحاطة من قائمة توصيف العرض المتغيّر 
Variable Width Profile‏ في لوح التحكّم (الشكل 12). 
طُْبّق مفعول توصيف خط إحاطة الجديد (الشكل 13). إن زيادة الشكل 11 اختيار خط إحاطة 
سُمك خط الإحاطة يجعل التغيّر في العرض أكثر وضوحاً بشكل 
عام. pt‏ 10 

ملاحظة: يمكنك أيضاً تعديل عرض خط الإحاطة وحفظه (CMYK/Previev | nm‏ ¢ 
كتوصيف مخصص باستعمال أداة العرض طافW1.‏ للمزيد من ياه 
المعلومات أنظر نظام المساعدة المباشرة م1161 في إلليستريتور. 

4. مع استمرار انتقاء خط الإحاطةء انقر زر لون خط الإحاطة 
Stroke Color‏ في لوح التحكّم بالمسار .Path Control!‏ 
ينفتح منتقي الألوان (الشكل 14). 
ملاحظة: الضغط على مفتاح التغيير أكنط5 مع النقر سيؤذي إلى 
عرض منتقي ألوان بديل يتيح لك إمكانيّة تحديد القيم الدقيقة 
للألوان الرباعية. 


الشكل 12 خيارات توصيف العرض المتغيّر 


الشكل 13 توصيف العرض المتغيّر وقد تم تطبيقه 


ل 
ORES‏ - 
= 

-_ Green, Yellow, Orange 


IN EH, J #8 "9 17 


الشكل 14 منتقي الألوان 
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5. انتق خيار التدرج اللوني الذي تريد تطبيقه. 

على سبيل المثالء في الشكل 15 تمّ تطبيق تدرّج لوني متعدد الألوان 
يشمل الأخضرء والأصفرء والبرتقالي على خط الإحاطة. 

ملاحظة: يمكنك بكل سهولة تعديل نوع التدرّج اللوني المطبّق على 
خط الإحاطة» وزاوية التدرّج اللوني» وألوانه» وكمدته» وذلك باستخدام 


لوح التدرّج اللوني 62016846. أنظر قسم «استعمال أداة التدرّج» الوارد 1 
لاحقاً في هذا الدليل. الشكل 15 التدزج اللوني وقد طبّق على خط الإحاطة 


الرسم بأداة القلم 

حين ترسم بأداة القلم ۳٠١‏ تنشئ خطاً يسمّى مسار (02]5). يتكوّن المسار من قطعة مستقيمة أو منحنية واحدة أو أكثر (الشكل 16). 
تتصل بداية ونهاية کل قطعة بنقطة إرساء «(anchor point)‏ والتي تعمل مثل الدبابيس التي قت السلك في موضعه. والمسار يمكن 
أن يكون مغلقاً (الدائرة على سبيل المثال)» أو مفتوحاً بنقطتي بداية ونهاية محدّدتين (الخط المتموّج. على سبيل المثال). 


3 = ` Pen Tool 
tg Add Anchor Point 0 
® Delete Anchor Point Tool (-) 
N Convert Anchor Point Tool {(Shift+C) 


الشكل 16 أداة القلم مع خطوط مستقيمة (يسار) وخطوط انحنائية (يمين) 
إضافة نقاط الإرساء يمكن أن يمنحك سيطرة أكثر على المسارء أو يمكن لذلك أن يمدّد المسار المفتوح. على أية حال» يستحسن عدم 
إضافة نقاط أكثر مما هو ضروري. المسار الذي يتضمّن نقاطاً أقلّ أسهل للتحرير, والعرضء والطباعة. يمكنك الحدّ من تعقيد المسار عن 
طريق حذف النقاط غير الضرورية. ومن الجدير بالذكر أن إضافة وحذف نقاط الإرساء يتم بالطريقة نفسها في تطبيقات أدوبي الأخرى. 
يحتوي صندوق الأدوات على ثلاث أدوات لإضافة أو حذف النقاط: أداة القلم هء2, أداة إضافة نقطة إرساء غصزه7 #هداعصى 4ل وأداة 
حذف نقطة الإرساء غذه2 .Delete Anchor‏ بالإضافة إلى ذلك» يحتوي لوح التحكّم على jj‏ إزالة نقاط الإرسال Remove Anchor‏ 
.Points‏ 
إن أبسط مسار يمكنك رسمه بأداة القلم هو الخطّ المستقيم» والذي يُصنع بالنقر بأداة القلم لإنشاء نقطتي إرساء اثنتين. وبمواصلة 
النقن سوف تصنع مساراً مؤلفاً من قطع الخطوط المستقيمة المتصلة فيما بينها بواسطة نقاط الزوايا. 
ويمكنك إنشاء منحنى بإضافة نقطة إرساء حيث يغيّر المنحنى إِنّجاهه. ومن خلال سحب خطوط الإتجاه التي تتحكّم بشكل المنحنى. 
إن أطوال وانحدارات خطوط الإتجاه هي التي تحدّد شكل المنحنى. من السهل تحرير المنحنيات ويمكن للكمبيوتر أن يعرضها ويطبعها 
بسرعة أكبر إذا رسمتها باستعمال الحدّ الأدنى الممكن من نقاط الإرساء. كما أن استعمال الكثير من النقاط يمكن أن يؤدي أيضاً إلى 
نشوء انتفاخات غير مرغوبة في المنحنى. أرسم» بدلا من ذلك نقاط إرساء متباعدة. وتمرين على تشكيل المنحنيات بتعديل أطوال 
وزوايا خطوط الإتجاه. 
عندما تنتقي نقطة الإرساء التي تصل بين القطع المنحنية (أو إذا انتقيت القطعة نفسها). فإن نقاط الإرساء العائدة للقطع المتصلة 
تعرض مقابض الاتجاه - وهي عبارة عن خطوط اتجاه تنتهي بنقاط الاتجاه. إن زوايا وأطوال خطوط الاتجاه هي التي تقرّر أشكال 
ومقاسات القطع المنحنية. ويؤدي نقل نقاط الاتجاه من مواضعها إلى إعادة تشكيل المنحنيات. خطوط اتجاه لا تظهر في الناتج النهائي. 
ستستعمل في هذا القسم أداة القلم لرسم كل من الخطوط المستقيمة والمنحنية. 
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كيف ترسم قطع الخطوط المستقيمة بأداة القلم: 


9 
2 


اختر أداة القلم من صندوق الأدوات (الشكل 17). 

ضع أداة القلم حيث تريد للقطعة المستقيمة أن تبدآء وانقر لتعيين 
نقطة الإرساء الأولى (لا تسحب). 

ملاحظة: القطعة الأولى التي ترسمها لن تكون مرئية حتى تنقر 
نقطة الإرساء الثانية. كذلك الأمرء إذا ظهرت خطوط الاتجاه» فلا بد 
وأنك قد سحبت أداة القلم عرضاً؛ اختر أمر الإلغاء 86هآ<01 
وانقر ثانية. 


. أنقر ثانية حيث تريد للقطعة أن تنتهي (الشكل 18). 
. واصل النقر لوضع نقاط الإرساء للقطع المستقيمة الإضافية. 


نقطة الإرساء الأخيرة التي تضيفها تظهر دائما كمربع مملوء باللون 
الخالصء مما يشير إلى أنْها منتقاة. تصبح نقاط الإرساء التي ضعت 
سابقاً جوفاءء وغير منتقاةء كلما أضفتَ المزيد من نقاط الإرساء. 


. أكمل المسار بالقيام بأحد العملين التاليين: 


٠‏ لإغلاق المسار. ضع أداة القلم على نقطة الإرساء الأولى (الجوفاء). 
ستظهر دائرة صغيرة بجانب مؤشر أداة القلم عند تموضعه 
بشكل صحيح (الشكل 19). أنقر أو اسحب لإغلاق المسار. 
ملاحظة: لإغلاق المسارء يمكنك أيضاً انتقاء العنصر واختيار الأمر 
.Object> Paths>Close Object‏ 

٠‏ لإبقاء المسار مفتوحاً اضغط مفتاح التحكّم 0:1 (ويندوز) أو 
الأوامر 4صةتسدم00 (ماكنتوش) وانقر في أي مكان بعيداً عن 
جميع الأشياء. 
لإبقاء المسار مفتوحاً. يمكنك أن تنتقي أيضاً أداة مختلفة» أو أن 
تختار أمر إزالة الانتقاء غع»1ء5و»56»160<26 فى إلليستريتور أو 
إزالة الانتقاء عن الكل .Select> Deselect A11‏ يمكنك أيضاً بكل 
بساطة. الضغط على مفتاح الإدخال 82068 أو مفتاح الرجوع 
Return‏ لإبقاء المسار مفتوحاً. 

يمكنك تغيير مواضع نقاط الإرساء باختيار أداة الانتقاء المباشر -ذ1 

Selection‏ 66+ من صندوق الأدوات وسحب نقطة الإرساء لتغيير 


موضعها (الشكل 20). 


. لإضافة أو حذف نقاط الإرساء انتق المسار الذي تريد تعديله ثمٌ: 


٠‏ لإضافة نقطة إرساءء اختر أداة القلم دء< أو أداة إضافة نقطة 
إرساء Anchor Point‏ 400., ثم ضع المؤشر على قطعة المسار 
وانقر. 

٠‏ لحذف نقطة إرساء اختر أداة القلم ۴٠١‏ أو أداة حذف نقطة 
إرساء Delete Anchor Point‏ ثم ضع المؤشر على نقطة 
الإرساء وانقر (الشكل 21). 
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أداة القلم E‏ 


الشكل 17 صندوق الأدوات 


anchor 


۳ 


الشكل 18 أنقر لإنشاء خطوط مستقيمة 


anchor 
D: 41.93 pt 
oO 


الشكل 19 أداة قلم مع أيقونة الدائرة 


$ dX: 18.93 pt 
:لآل‎ 0 pt 


الشكل 0 اسحب نقطة الإرساء لتغيير موضعها 


الشكل 21 أنقر نقطة الإرساء لحذفها 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


كيف ترسم المنحنيات بأداة القلم: ٠‏ 
1. اختر أداة القلم من صندوق الأدوات. | 
2. ضع أداة القلم حيث تريد للمنحنى أن يبدأء واضغط زر الماوس. 
تظهر نقطة الإرساء الأولى. ويتغيّر مؤشر أداة القلم إلى رس سهم. 
3. اسحب لضبط منحدر قطعة المنحنى التى تعمل على رسمها (الشكل 
2 وبعد ذلك أطلق زرٌ الماوس. ا 00" 
عموماً مدّد خط الاتجاه حوالي ثلث المسافة إلى نقطة الإرساء ريا كشوي صن 
التالية التى تنوى وضعها (يمكنك تعديل أحد أو كلا جانبى خط ©. اسحب لتمديد خطوط الاتجاه 
الاتجاه لاحقاً). " ا 
4. ضع أداة القلم حيث تريد لقطعة المنحنى أن تنتهي» وافعل أحد -_- 
الأمرين التاليين: SELL‏ 
٠‏ لإنشاء منحنى على هيئة الحرف سى ©. اسحب فى الاتّجاه ١‏ 
المعاكين ااه الفط السايق. ف أطلق زز الماوس. - 
٠‏ لإنشاء منحنى على هيئة الحرف إس 5 اسحب في نفس اتجاه خط 
الأتجاه السابق (الشكل 23). ثم أطلق زز الماوس. 5 للح 
5. واصل السحب بأداة القلم من مواقع مختلفة لإنشاء سلسلة من الشكل 23 رسم منحنى على هيئة الحرف إس 8 
المنحنيات السلسة. لاحظ أنّك تضع نقاط الإرساء في بداية ونهاية 
كل منحنى» وليس في قمّةَ المنحنى. 0 
6 أكمل مسار بفعل أحد الأمرين التاليين: 7 3 ١‏ 
لإغلاق المسارء ضع أداة القلم على نقطة الإرساء الأولى (الجوفاء). 
تظهر دائرة صغيرة بجانب مؤشر أداة القلم حين يتموضع بشكل 
صحيح (الشكل 24). أنقر أو اسحب لإغلاق المسار. 
ملاحظة: لإغلاق مسار في إنديزاين» يمكنك أيضاً انتقاء العنصر 
واختيار الأمر .Object>Paths>Close Path‏ 
لإبقاء المسار مفتوحاً اضغط مفتاح التحكّم 01:1 (ويندوز) أو 
الأوامر 4صةتصدده0 (ماكنتوش) وانقر في أي مكان بعيداً عن 
جميع الأشياء. 
لإبقاء المسار مفتوحاً يمكنك أن تنتقى أيضاً أداة مختلفة. أو 
أن تختار أمر إزالة الانتقاء Select> Deselect‏ فى إلليستريتور أو 
إزالة الانتقاء عن الكل 411 0416٤۲‏ <۵11 في إنديزاين. 
7. يمكنك تغيير مواضع نقاط الإرساء باختيار أداة الانتقاء المباشر -ذط 
Selection‏ ]ع6 من صندوق الأدوات وسحب نقاط الإرساء لتغيير 


> 
١ 2 
سے‎ 


3 8 


م 


الشكل 24 النقر على النقطة الأولى لإغلاق المسار 
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8. لإضافة أو حذف نقاط الإرساء انتق المسار الذي تريد تعديله ثمَ: 
٠‏ لإضافة نقطة إرساء اختر أداة القلم ۴٠١‏ أو أداة إضافة نقطة إرساء 
Anchor Point‏ 44ء ثم ضع المؤشر على قطعة المسار وانقر. 
٠‏ لحذف نقطة إرساء اختر أداة القلم ۴٠١‏ أو أداة حذف نقطة إرساء 
Anchor Point‏ eteاDe.‏ ثم ضع المؤشر على نقطة الإرساء وانقر. 


العمل مع الفراشي 

يمكنك استعمال الفراشى (طءںإط) لإضفاء أسلوب مميز على مظهر المسارات. يمكنك تطبيق تأثير ضربات الفرشاة على المسارات 
الحالية, أو يمكنك استعمال أداة الفرشاة اون:ط:صنهط لرسم المسار وتطبيق ضربة فرشاة في آن معا 

يمكنك إنجاز تشكيلة من التأثيرات باستخدام عدّة أنواع من الفراشي المتوفرة في إلليستريتور (الشكل 25): 

٠‏ فراشي التخطبط ([8:/5 ع1:1مه11197هن): تصنع الضربات التي تشبه تلك المرسومة بقلم التخطيط ذو الرأس المائل وترسم 
على طول مركز المسار. وعندما تستعمل أداة فرشاة القطرة «اودا:8 8100, يمكنك رسم بفرشاة تخطيط وتوسيع ضربة الفرشاة 
تلقائياً لتتحول إلى شكل مملوء يندمج بالعناصر الأخرى المملوءة باللون نفسه والذي يتقاطع أو هو مجاور ضمن ترتيب تكديس 
العناصر. 

٠‏ فراشي البعثرة (5[1ل81 5601167): تنثر نسخاً من عنصر (مثل دودة الربيع أو ورقة شجر) على طول مسار معيّن. 

٠‏ الفراشي الفنيّة ((8:5 474): تمطّ شكل الفرشاة (مثل فرشة الفحم الخشن 082081 طچuه۸)‏ أو شكل العنصر بانتظام وتساو 
على طول المسار. 

٠‏ فرشاة الشعر الخشن (:87::51 871:416): تصنع ضربات الفرشاة التي تشبه ضربات الفرشاة الطبيعية ذات الشعر الخشن. 

٠‏ فراشي النسيج (:5له87 6116©): ترسم نسيجاً - مؤلفاً من أجزاء منفردة - يتكرّر على طول المسار. يمكن لفراشي النسيج أن 
تتضمّن بحدود خمسة أجزاء للجوانب» والزاوية الداخلية» والزاوية الخارجية» وبداية» ونهاية النسيج. 
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الشكل 25 أنواع الفراشي: 4. فرشاة تخطيط؛ 8. فرشاة بعثرة؛ 0. فرشاة فنيّة؛ 5. فرشاة نسيج؛ 8. فرشاة شعر خشن. 


يمكن لفراشي البعثرة وفراشي النسيج أن تعطي التأثير نفسه في أغلب الأحيان. على أية حال أحد جوانب الاختلاف بينهما هو أن فراشي 
النسيج تتبع المسار بدقة» في حين أن فراشي البعثرة لا تفعل (الشكل 26). 


ل 


الشكل 26 فرشاة نسيج على مسار (إلى اليسار) وفرشاة بعثرة على مسار (إلى اليمين) 
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يعرض لوح الفراشي 825665 الفراشي العائدة للملف الحالي (الشكل 27). وحينما تختار فرشاة من إحدى مكتبات الفراشي» فستضاف 
تلقائياً إلى لوح الفراشي. والفراشي التي تصنعها وتخزنها في لوح الفراشي ترتبط بالملف الحالي فقطء مما يعني أن كل ملف من ملفات 
إلليستريتور يمكن أن تكون له مجموعة مختلفة من الفراشي في لوح الفراشي العائد له. على سبيل المثالء تعرض مكتبة فراشي الشعر 


الخشن ١1ء81‏ رؤوس فراشي تعطي مظهر ضربات الفرشاة على طول مسار. 


قائمة أوامر لوح الفراشي 


فرشاة جديدة 
حذف فرشاة 


انقر هنا لإضافة هذه الفرشاة 
إلى لوح الفراشي 


Bristle Brush Library 


الشكل 27 مكتبة فراشي الشعر الخشن (يسار) ولوح الفراشي (يمين) 


0 ف هنذا الس كيف تبه الفراشي ومكتبات الفراشي :1151217 1ون 81» وكيف ترسم بفرشاة صنعت من صورة. 
كيف تظهر الفراشي» أو تخفيهاء أو تغيّر معايناتهاء أو تعيد ترتيبهاء أو تستنسخهاء أو تحذفها: 


لإظهار أو إخفاء نوع من الفراشيء اختر أي بند مما يلي من قائمة 
أوامر اللوح (الشكل 28): إظهار فراشي التخطيط Show Calligraphic‏ 
155 إظهار فراشي البعثرة 5ع 8:15 ]5026 51070, إظهار الفراشي 
الفنيّة وع 815 Show Art‏ إظهار فراشى الشعر الخشن Show Bristle‏ 


.Show Pattern Brushes إظهار فراشي النسيج‎ Brushes 

لتغيير معاينة الفراشىء» اختر معاينة المضغّرات ۷1ew‏ 1ن٣‏ اصںط٣‏ أو 
المعاينة السردية 7716# ]115 من قائمة أوامر اللوح. 

لتغيير ترتيب الفراشي في لوح الفراشيء اسحب الفرشاة إلى موقع جديد 
(الشكل 29). يمكنك نقل الفراشي ضمن نوعها فقط. على سبيل المثالء 
لا تستطيع نقل فرشاة تخطيط إلى منطقة فراشي البعثرة. 

لاستنساخ فرشاة في لوح الفراشي» اسحب الفرشاة إلى زر إنشاء فرشاة 
جديدة 8155 New‏ أو اختر أمر استنساخ فرشاة 8115 ع26ء11م1ا0آ من 
قائمة أوامر لوح الفراشي. 

لحذف فرشاة من لوح الفراشيء انتق الفرشاة وانقر زرٌ حذف فرشاة -©10 
.1ete Brush‏ يمكنك انتقاء الفراشى غير المستعملة فى المستند باختيار 
أمر انتقاء كل ما هو غير All 041 a‏ العامة من قائمة أوامر 
لوح الفراشي. 
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New Brush... 
Duplicate Brush 
Delete Brush 


Remove Brush Stroke 
Select All Unused 


Show Calligraphic Brushes 
¥ Show Scatter Brushes 

Show Art Brushes جا‎ 
¥ Show Bristle Brushes 
¥ Show Pattern Brushes 


Thumbnail View 


List View 


الشكل 28 تفاصيل قائمة أوامر لوح الفراشي 


Brushes ب‎ 


لا 
BOS‏ 
pt. Round Basic‏ 15 


َم gn.‏ ممع af‏ 
الشكل 29 اسحب الفرشاة إلى موضع جديد 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


للرسم بأداة الفرشاة: 


.1 


اختر أداة الفرشاة طئuإطادذه۴‏ من صندوق الأدوات (الشكل 
30(. 

اختر لون خط الإحاطة من لوح التحكم. 

اختر الأمر Window < Brushes‏ لعرض لوح الفراشي. 

من قائمة أوامر لوح الفراشي اختر الأمر Open Brush‏ 
Brush>Bristle Library‏ ibrary<>Bristleا‏ لفتح مكتبة 
فراشي الشعر الخشن (الشكل 27). 

انقر أيّ فرشاة في مكتبة فراشي الشعر الخشن لإضافتها إلى لوح 
الفراشي. 


. عد إلى لوح الفراشي. 
. يمكنك تعيين خيارات مختلفة للأنواع المختلفة من الفراشي. 


لتغيير خيارات الفرشاة. انقر نقراً مزدوجاً على الفرشاة في لوح 
الفراشي. 
يظهر مريّع حوار خيارات فرشاة الشعر الخشن (الشكل 31). 


. عدّل أيّ من خصائص الفرشاة أو انقر موافق 016 لإغلاق مريّع 


الحوار. 


. عيّن لون خط الإحاطة وسُمكه وغير ذلك من الخيارات في لوح 


التحكّم. 
. أرسم رسماً حراً بالسحب ضمن الصورة (الشكل 32). 
. اطلق زرٌ الماوس لإكمال المسار (الشكل 33). 

عندما تستعمل أداة الفرشاة. ستكون حواف الخطّ أنعم بكثير 
مما هي عليه عن الرسم بأداة قلم الرصاص. 
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أداة الفرشاة 


الشكل 30 صندوق الأدوات 


الشكل 31 مريّع حوار خيارات فراشي الشعر الخشن 


الشكل 32 الرسم بأداة الفرشاة 


الشكل 33 مسار مكتمل مرسوم بأداة الفرشاة 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


العمل مع مكتبات الفراشي 


مكتبات الفراشي المتعدّدة لاستعراض محتوها واختيار الفراشي منها (الشكل 34). 


Borders_ Decorative 


| ك 5 كاج 5 3 EES‏ 
کے کے 


Image Brush Library 


Grunge brushes vector pack 


۱ 


Artistic_Paintbrush 


7 


1 


| 


| 


الشكل 34 مجموعة من مكتبات الفراشي 


كيف تنسخ الفراشي من مكتبة فراشي إلى لوح الفراشي: 


Open Brush Library ٠ | Arrows ۶ 

1. افتح مكتبة فراشي باستعمال قائمة أوامر لوح الفراشي (الشكل 1 Save Brush Library... | Artistic‏ 
Borders ۰ .5‏ 
ر Bristle Brush ٠‏ 
يمكنك فتح مكتبات الفراشي أيضا باختيار الأمر ١ Window>Brush‏ ا 
Libraries‏ متبوعاً باسم المكتبة المطلوبة. Image Brush ٠‏ 
2 اسحب الفراشي إلى لوح الفراشي (الشكل 36) أو اختر أضف إلى أ HES‏ 
8 ا 1 4 Wacom 6D Brushes‏ 
الفراشي 815565 444 من قائمة أوامر لوح مكتبة الفراشي. و 
Other Library...‏ 


الشكل 35 تفاصيل قائمة أوامر لوح الفراشي 


Arrows_Special 


الشكل 36 اسحب للإضافة إلى لوح الفراشي 
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كيف تصنع مكتبات فراشي جديدة: 

1. أضف الفراشي التي تريدها إلى لوح الفراشي» واحذف كل فرشاة 
لا تريدها (الشكل 37). 

2 اختر أمر حفظ مكتبة فراشى ,طا طاوتم8 52976 من قائمة 
أوامر لوح الفراشي (الشكل 38). 

3. اسلك المسار المؤدي إلى الموقع حيث تريد حفظ مكتبة الفراشي 
فيه. سم الملف. وانقر زرٌ الحفظ عه؟. 
تُحفظ مكتبة الفراشي المخصّصة (الشكل 39). 


Brushes 


الشكل 37 لوح الفراشي المخصّصة 


Brush Options... 


Open Brush Library 
Save Brush Library... * 


الشكل 38 تفاصيل قائمة أوامر لوح الفراشي 


Arrow-artistic-bo 
rder-image-grun 
ge.ai 


الشكل 39 مكتبة فراشي مخصّصة محفوظة 


كيف تستورد الفراشي إلى لوح الفراشي من ملف آخر: 
1. اختر الأمر Window>Brush Library>Other Library‏ واختر 
الملف. 


ينفتح لوح مكتبة الفراشي المخصّصة (الشكل 40) OBESE‏ 


2. في لوح مكتبة الفراشيء انقر على تعريف الفرشاة أو على جميع 
تعاريف الفراشي التي تريد استيرادها واختر أمر الإضافة إلى 
الفراشي Add 10 Brushes‏ من قائمة أوامر لوح مكتبة الفراشي. 


Arrow-artistic-border-image-grunge 


ج 
LO. 0.0.0.0. 81‏ 
N, 4 X‏ 


الشكل 40 لوح مكتبة الفراشي المخصّصة 
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الرسم بفرشاة مصنوعة من صورة 

يمكن لتعاريف الفراشي أن تحتوي أو تحمل الصور (أو الأعمال الفنيّة غير الخطيّة). يمكنك تعريف ثلاثة أنواع من الفراشي التي أساسها 
صورة: البعثرة 526 الفنيّة 4ء والنسيج 086:625. إِنْ سلوك الفراشي مثل سلوك أيّ فرشاة أخرى: يمكنك إعادة تشكيلها أو تعديلها. 
تأخذ الصورة المضمّنة في الفرشاة شكل ضربة تلك الفرشاة؛ أي أن الصورة يمكن أن تنحنيء أو يتغيّر مقاسهاء أو تتمدّد بحسب شكل 
ونوع ضربة الفرشاة. كذلك الأمرء تتصرّف هذه الفراشي مثل الفراشي الأخرى ويمكن أن تعدّل بالطريقة نفسها؛ أي باستعمال مربع حوار 
خيارات الفرشاة 5ده1]م0 «اود:8. على سبيل المثال» الصورة في أقصى اليسار (تحت) هي الصورة الأصلية. وعند استعمالها في تعريف 
فرشاةء يمكنك رسم الصور الثلاث إلى اليمين (الشكل 41). تستعمل كل ضربة فرشاة خيارات مقياس مختلفة: حُدّدت في مربع حوار 
خيارات الفرشاة. 


A B C 


الشكل 41 مربع حوار خيار الفرشاة الفنيّة و4. الصورة الأصليةء 8. الصورة في فرشاة وقد تغيّر مقاسها بشكل متناسب» 0. الصورة في فرشاة وقد مُطْت لملائمة طول 
ضربة الفرشاة المقؤّسة, 2. الصورة في فرشاة وقد مُطّت بين دلائل الرسم 


ملاحظة: استعمال الصور الكبيرة في الفراشي يؤثّر على الأداء. اختر صورة صغيرة كبداية» أو حجّم صورة كبيرة وصغْرها إلى مقياس أصغر 
لاستعمالها كفرشاة أساسها صورة. 
كيف ترسم بفرشاة صنعت من صورة: 
1. في إلليستريتورء افتح ملف الصورة التي تريد تحويلها إلى فرشاة باختيار 
أمر الفتح .File><Open‏ 
ينفتح مربع حوار الإحضار عع2190. 
2 اسلك المسار المؤدي إلى موقع الصورة, وانقر زرٌ الفتح دءعم0. 
تنفتح الصورة في إلليستريتور. 
3. اختر أداة الانتقاء ههء»5»1 من صندوق الأدوات وصغّر الصورة إلى 
عرض أو ارتفاع أقصى لا يتعدّى 250 بكسل (الشكل 42). 
يؤدي الضغط على مفتاح التغيير 5146 أثناء التصغير إلى تصغير الصورة 
4. اختر الأمر Wind 0w < Brushes‏ لعرض لوح الفراشي. 


الشكل 42 تصغير الصورة 
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اختر عنصر الصورة في المستند واسحبه إلى لوح الفراشي. 
يظهر خط أزرق صغير في اللوح ليبيّن لك أنَّ العنصر قد أضيف. 
عندما تُطلق الماوسء يظهر مربع حوار الفرشاة الجديدة (الشكل 
43). 

ستجد ثلاثة خيارات للفرشاة: فرشاة بعثرة. فرشاة فنيةء وفرشاة 
نسيج. ستكون خيارات الفرشاة الأخرى باهتة. ذلك أنك لا 
تستطيع إنشاء فرشاة أساسها صورة بتلك الصيغ. 

ستعمل في هذا القسم مع خيار الفرشاة الفنيّة انظ مث. 
تدا من تجريب خيارات الفرشاة الأخرى بعد أن تنتهي من هذا 
التمرين. 

انتق خيار الفرشاة الفنيّة وانقر موافق. 

ينفتح مربع حوار خيارات الفرشاة الفنيّة (الشكل 41). 

اطبع اسماً للفرشاة في حقل نص الاسم عدصدل<. 

انتق خيار التحجيم بشكل متناسب Scale Proportionately‏ 
في منطقة خيارات تحجيم الفرشاة Scale Brush Options‏ 
(الشكل 44) وانقر موافق. 

ينغلق مربع حوار خيارات الفرشاة الفنيّة. 

انقل العنصر الأصلي من مساحة العمل إلى منطقة لوح الخربشة. 
ستستعمله ثانية لإنشاء فرشاة أخرى. 
. انقر الفرشاة المصنوعة حديثاً في لوح الفراشي (الشكل 45). 
. اختر أداة الفرشاة داود:طغمنهم في صندوق الأدوات. 
.اسحب أداة الفرشاة في مواقع مختلفة لإنشاء سلسلة من 
ضربات الفرشاة (الشكل 46). 

لاحظ أنَّ مقاس الصورة يتغيّر بحسب مقاس ضربة الفرشاة. تنتج 
الضربات الصغيرة صوراً صغيرة والضربات الكبيرة صوراً أكبر مع 
المحافظة على التناسب. 
. اصنع فرشاة أخرىء لكن انتق هذه المرة خيار المطّ لملاءمة 
طول الضربة Stretch To Fit Stroke Length‏ واسحب لإنشاء 
مسار مقوس. 

لاحظ كيف انحنت الصورة لتتلاءم مع المنحنى. 

. اصنع فرشاة أخرىء لكن انتق هذه المرة خيار المطّ بين دلائل 
الرسم .Stretch Between Guides‏ 

.عدّل إعدادات الدليل بتغيير القيم في خانتي البداية 5156 
والنهاية 524 أو اسحب دلائل الرسم في منطقة المعاينة 
(الشكل 47). 

. انقر موافق لإغلاق مربع حوار خيارات الفرشاة الفنيّة. 

لاحظ كيف تمدّدت الصورة بين دلائل الرسم. 
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الرسم بأداة فرشاة القطرة 

يمكنك استعمال أداة فرشاة القطرة دادن:8 810 لإنشاء الرسوم ذات الأشكال الحرّة بطريقة تشبه كثيراً الرسم بالبكسلات في أدوبي 
فوتوشوب أو استعمال أدوات الموادٌ الطبيعية. إن أداة فرشاة القطرة مناسبة جداً للاستعمال مع لوحة الرسم الإلكترونية الحسّاسة 
للضغط أو قلم الرسم الإلكتروني لإنشاء الأعمال الفنيّة الخطيّة القابلة للتحرير باستعمال حركات اليد الطبيعية. وعلى خلاف أداتيّ قلم 
الرصاص والفرشاةء لا تصنع أداة فرشاة القطرة المسارات؛ إلا أنها تسمح, بدلاً من ذلك» بمحاكاة حركات اليد التي تشبه الرسم بالفرشاة 
الطبيعية من أجل إنشاء المناطق المفتوحة والمملوءة باللون. إن الرسم الطبيعي بأداة فرشاة القطرة يُنتج منطقة موحّدة اللون يمكنك 
انتقاءها وتحريرها بسهولة. 


للرسم بأداة فرشاة القطرة: أداة فرشاة القطرة 
1. اختر أداة فرشاة القطرة و81 810 من صندوق الأدوات (الشكل 48). 

1 8 5 000 أداة الممحاة 
2 في لوح التحكم» عذل بعض الخيارات» بما في ذلك: 


٠‏ لون خط الإحاطة (Stroke Color)‏ الشكل 48 صندوق الأدوات 
ه سّمك خط الإحاطة (Stroke Thickness)‏ 


٠‏ تعريف الفرشاة (ه0انه1»8 داود8) من قائمة أوامر منتقي الفراشي 
(Brush Picker)‏ 
٠‏ الكمدة (Opacity)‏ 
3. أرسم رسماً حراً بالسحب ضمن الصفحة (الشكل 49). 
4. اختر أداة الممحاة ۴۲56۲ من صندوق الأدوات. 
5. استعمل أداة الممحاة لتحرير الشكل الخطىّء مثل فصل الشكل الخطى 
إلى قطعتين (الشكل 50). ٠‏ ۰ 


الشكل 49 الرسم بأداة فرشاة القطرة 


6 اختر أداة الانتقاء دهناء»5»1 من صندوق الأدوات ثم اختر واحدة من 


قطعتيّ الشكل الخطي المنقسم وانقر على نقطة إرساء زاوية. اسحب 
الزاوية لتغيير مقاس الشكل. 

أصبح الشكلان الخطيان المنفصلان الآن قابلين للتحرير بشكل مستقل 
أحدهما على الآخر (الشكل 51). 


الشكل 50 الشكل محرّراً بأداة الممحاة 


W: 168.56 pt‏ 9" ييل 
H: 156.29 pt‏ 


الشكل 51 تحرير الشكل الخطّي المنقسم 
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رسم الأشكال 

بالإضافة إلى استعمال الفراشي وأداة قلم الرصاص» يمكنك رسم الأشكال أيضاً في إلليستريتورء مثل المستطيلات» وأشكال القطع الناقص» 
والمضلّعات. وتتحدّد الألوان الداخلية وخطوط التحديد الخارجي للشكل بناء على لونيٌ التعبئة (811) وخط الإحاطة (©56:01): على 
التوالي. 


لرسم شكل: 
1. انقر إحدى أدوات الشكل ©م2ط5 فى صندوق الأدوات» 

مثل أداة المضلع راه (الشكل 52). 

أدوات الشكل واقعة تحت أداة النص ©6م9آ1. وبحسب 

المعطيات الافتراضية» تظهر أداة المستطيلات عاعصهاء 126 

في صندوق الأدوات. وللوصول إلى أدوات الأشكال الأخرى 

انقر أداة المستطيلات مع الضغط المستمر بزر الماوس 

حتى تنفتح قائمة أدوات الشكل. 

2 عيّن لون الملء 1111 وخطّ الإحاطة 501 وعرض خط 
الإحاطة 117105 ©5601 للشكل في لوح التحكّم (الشكل 

.)3 

3. انقر على قماش الرسم حيث تريد وضع الشكل. 

٠‏ بالنسبة لأدوات المستطيل عاعدصهاء136, والمستطيل 
المدوّر eاعRectan Rounded‏ والقطع الناقص -۴1 الشكل 53 لوح التحكّم 
5مك انقر حيث تريد وضع زاوية الشكل العلوية 
اليسرى. 

٠‏ بالنسبة للمضلّع :دمع تراه والنجمة ١۲ها؟»‏ وأدوات 
الوهج ۴14۲١‏ انقر حيث تريد وضع مركز الشكل. 

يظهر مربّع حوار خيارات الشكلء مثل مربّع حوار خيارات 

المضلّع (الشكل 54). 

ملاحظة: كطريقة بديلة.ء يمكنك السحب على قماش 

الرسم لإنشاء المضلّع. ويمكنك الضغط على مفتاحي 

السهم الأعلى والسهم الأسفل لإضافة وإزالة الجوانب من 

المضلع. 

4. أدخل خيارات الشكل. بالنسبة للشكل المضلّع. أدخل 

قيمة النطاق 12303115 وعدد الجوانب 51065. 


الشكل 54 مربّع حوار خيارات المضلّع 


5. انقر موافق )0. 


ينغلق مريّع حوار خيارات الشكل ويظهر الشكل في 
المستند (الشكل 55). 


الشكل 55 شكل مضلّع 
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توسيع العناصر 

يمكنك توسّع العنصر لتستطيع بعد ذلك تقسيمه إلى عناصر متعدّدة تؤلف مجتمعة مظهره. على سبيل المثالء إذا وسّعت عنصراً بسيطاً 
مثل دائرة مملوءة بلون خالص ولها خط إحاطة. فسيصبح كل من الملء وخط الإحاطة عنصرين منفصلين (الشكل 56). إذا وسّعتَ عملاً 
فنيّاً أكثر تعقيداً مثل عنصر مملوء بنسيج» فسوف ينقسم النسيج إلى جميع المسارات المتميّزة التي يتألف منها. 


الشكل 56 قبل (يسار) وبعد (يمين) توسيع عنصر مملوء باللون وله خط إحاطة 
ستقوم على الأرجح بتوسيع عنصر ما عندما تريد تعديل سمتات مظهره وخصائص العناصر الأخرى الموجودة ضمنه. بالإضافة إلى ذلك» 
قد يساعد توسيع العناصر حين تريد استعمال عنصر من عناصر إلليستريتور الخاصّة في برنامج مختلف لا يتعامل مع عناصر إلليستريتور. 
كيف توسع العناصر: 
1. اختر أداة الانتقاء من صندوق الأدوات وانقر على شكل ما في مساحة العمل. 
2 اختر أمر التوسيع .Object> Expand‏ 
ينفتح مربع حوار التوسيع (الشكل 57). 
ملاحظة: إذا كان العنصر قد طَبّقت عليه بعض سمات المظهرء فسيكون 
أمر التوسيع لصدم:15<اءء زط0 باهتاً وغير فعال. في هذه الحالة. اختر أمر 
توسيع المظهر Ap pe2”‏ ject<ExoandزOb‏ وبعد ذلك اختر أمر التوسيع 
.Object>Expand‏ 
3. اضبط خيارات التوسيع: 
٠‏ يوسّع خيار العنصر :©0[6 العناصر المعقّدة, بما في ذلك عمليات الدمج 
المباشر (1620ط ع16ذ[). والمغلفات (2)©»2761056» ومجموعات الرموز 
«(symbol set)‏ والوهج .(flare)‏ 
٠‏ الملء ۴11 يوسّع ألوان التعبئة الداخلية. 
٠‏ خط الإحاطة 5:01 يوسّع خطوط الإحاطة. 
٠‏ يوسع تشبيك التدرج و20 672016246 التدرج اللوني إلى عنصر تشبيك 
وحيك. 
٠‏ التحديد م5 يحدّد مجالات التفاوت لقيم الألوان بين مؤشرات الألوان. 
تساعد القيم العالية على المحافظة على انتقال لوني ناعم؛ أما القيم 
المنخفضة فقد تصنع مظهراً متقطعاً 


الشكل 7 مربع حوار التوسيع 


4. انقر موافق لإغلاق مربع حوار التوسيع. 
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التلوين بالتلوين المباشر 
يوفْر إلليستريتور طريقتان للتلوين. يمكنك تعيين الملء (511): أو خط الإحاطة (5:01).: أو كلاهما لعنصر ما بأكمله. يمكنك أيضاً 
تحويل العنصر إلى مجموعة تلوين مباشر 22154 11e‏ وتعيين ألوان الملء أو خطوط الإحاطة إلى الحواف المنفصلة ووجوه المسارات 
ضمنه (الشكل 58). إن تحويل عملك الفني إلى مجموعات التلوين المباشر يسمح لك بتلوينه بحريةء كما ترسم على قماش الرسم أو 
الورق. يمكنك تلوين كل قطعة من المسار بلون مختلف وتعبئة كڵ مسار مرفق (ملاحظة: ليس المسارات المغلقة فقط) بلون مختلف. 
أو بنسيج» أو بتدرّج لوني. 


الشكل 58 عنصر مؤلف من مسار منفرد لون بالطريقة الحالية ويحتوي على لون ملء واحد وخط إحاطة واحد (يسار). العنصر نفسه الذي حوّل إلى مجموعة تلوين 
مباشر يمكن تلوينه بلون مختلف لكل وجه من وجوهه وخط إحاطة مختلف لكل حافة (يمين) 

التلوين المباشر طريقة حدسية لإنشاء الرسوم الملوّنة. وهو يتيح إمكانية استغلال النطاق الكامل لأدوات الرسم الخطي في إلليستريتور» 
مع معالجة حميع المسارات التي ترسمها كما لو أنها موجودة على السطح المستوي نفسه. بعبارة أخرىء لا مسار موجود وراء أو أمام 
أيّ مسار آخر. بدلاً من ذلكء تقسّم المسارات سطح الرسم إلى مناطق» حيث يمكن تلوين أي منهاء بغض النظر عما إذا كانت المنطقة 
محاطة بمسار منفرد أو بقطع من مسارات متعدّدة. نتيجة ذلك هي أن تلوين العناصر مثل تعبئة كتاب التلوين أو إستعمال الألوان 
المائية لتلوين رسم تمهيدي مرسوم بقلم رصاص. 

بعد أن تصنع مجموعة التلوين المباشرء سيظلٌ كل مسار قابلاً للتحرير بالكامل. عندما تنقل أو تعدّل شكل المسارء لا تبقى الألوان 
التي طبّقت سابقاً ثابتة في مواضعهاء كما تفعل في حالات التلوين بالمواد الطبيعية أو في برامج تحرير الصور. بدلاً من ذلكء يعمد 
إلليستريتور تلقائياً إلى إعادة تطبيق الألوان على المناطق الجديدة المتشكلة بالمسارات المحرّرة. 


كيف تُنشئ مجموعة تلوين مباشر: 

1. اختر أداة الانتقاء من صندوق الأدوات واختر مساراً واحد 
أو أكثر أو مسارات مركّبة أو كلا النوعين في مساحة 
العمل. 

2 اختر أمر إنشاء التلوين المباشر 11ve<اءمز0b‏ 
.Paint>Make‏ 
يظهر صندوق إحاطة مجموعة التلوين المباشر حول 
العنصر المنتقى (الشكل 59). 
ملاحظة: قد تضيع بعض الخصائص خلال عملية التحويل 
إلى مجموعة التلوين المباشرء مثل الشفافية والتأثيرات» 
بينما عناصر أخرى لا يمكن أن تحوّل (مثل النصوصء 
والصور النقطية» والفراشي). الشكل 59 صندوق إحاطة التلوين المباشر حول العنصر 
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3. اختر أمر التوسيع .Object> Expand‏ 
ينفتح مربع حوار التوسيع. 

4. اضبط خيارات التوسيع وانقر موافق لإغلاق مربع حوار التوسيع. 
يتوسّع العنصر (الشكل 60). 

5. انقر واضغط بثبات على أداة بثاء الشكل 8111068 ءمهط5 لرؤية 
أداة دلو التلوين المباشر 810164 غمنه2 مد1[ واختيارها (الشكل 
61(. 

6. حدّد لون الملء أو لون خط إحاطة والمقاس الذي تريده. 
ملاحظة: إذا انتقيتَ لوناً من لوح المربعات وعطء]5072, فسيتغيّر 
المؤشر لعرض ثلاثة ألوان. سيكون اللون المنتقى في المنتصف». 
ولونين مجاورين له على جانبيه. لاستعمال احد اللونين المجاورين,» 


انقر مفتاح السهم الأبسر أو الأيمن. Shape Builder Too‏ 3$ 
7. لتلوين أحين الوجوه» انقر وجهاً لتعبئته [عندما يصبح المؤشر فوق Live Paint Bucket (K) ٠‏ جك 


أحد الوجوه» يتغيّر إلى دلو رسم نصف مملوء وتحيط خطوط 
إضاءة داخل الملء (الشكل 62)] أو اسحب عبر وجوه متعدّدة 
لتلوين أكثر من وجه واحد كل مرة. 

انقر نقراً مزدوجاً على أحد الوجوه للتعبئة عبر الحواف غير 
المحدّدة بخطوط إحاطة ولكي يندلق اللون إلى الوجوه المجاورة 
(فيضان لون الملء). أنقر نقراً ثلاثياً على أحد الوجوه لتعبئة جميع 
الوجوه التي تحتوي على لون الملء نفسه حالياً. 

8. لتلوين حافة. انقر نقراً مزدوجاً على أداة دلو التلوين المباشر 11e‏ 
Paint Bucket‏ واختر تلوين خطوط الإحاطة 5عك1ه56 Paint‏ أو 
انتقل بشكل مؤقت إلى خيار تلوين خطوط الإحاطة بالضغط على 
مفتاح التغيير :14ا5: ثم النقر على حافة لإحاطتها بخط إحاطةء أو 
اسحب عبر حواف متعدّدة لوضع خط إحاطة حول أكثر من حافة 
واحدة كل مرة. 
انقر نقراً مزدوجاً على إحدة الحواف لوضع خط إحاطة حول جميع 
الحافات المرتبطة باللون نفسه (فيضان خط الإحاطة). انقر نقراً 
ثلاثياً على إحدى الحواف لوضع خط إحاطة حول جميع الحواف 
التي لها خط الإحاطة نفسه. 


الشكل 61 صندوق الأدوات 


الشكل 62 انقر لتطبيق اللون على منطقة ملء 


إنشاء أشكال جديدة باستعمال أداة بناء الشكل 
ِنَّ أداة بنّاء الشكل :106ندا8 ءمهط5 أداة تفاعليّة تستعمل لإنشاء الأشكال المركبة عبر دمج الأشكال البسيطة ومحوها. وهي تعمل على 
المسارات البسيطة والمركبة. 


وهي تبرز الحواف والمناطق في العمل الفنّي المنتقى وتميّزها بشكل حدسي والتي يمكن دمجها لتكوين أشكال جديدة. وتُعرّف الحافة 
(©08©) كقسم من مسار لا يتقاطع مع أي مسار آخر ضمن العناصر المنتقاة. أما المنطقة («15ع»7) فهي منطقة مغلقة محاطة بالحواف. 
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لإنشاء شكل بأداة بثاء الشكل: 


.1 
2 


اصنع الأشكال التي تريد تطبيق أداة بنّاء الشكل عليها. 

باستعمال أداة الانتقاء اختر «فقط» المسارات التي تريد دمجها 

لإنشاء الشكل (الشكل 63). 

ملاحظة: تأكّد من انتقاء المسارات التي تريد تطبيق الأداة عليها 

اختر أداة بنّاء الشكل 8111066 6م552 من صندوق الأدوات 

(الشكل 64). 

بحسب المعطيات الافتراضيةء تعمل الأداة بصيغة الدمج, وهي 

جاهزة لدمج وتوحيد المسارات المختلفة. 

لدمج مسارين اثنين أو أكثر.ء اسحب عبر المناطق المحاطة 

بالمسارات. يتم تمييز كل منطقة وإبرازها أثناء السحب عبرها 

(الشكل 65). أطلق زرٌ الماوس بعد إبراز كل المناطق. 

تندمج المناطق لتكوين شكل جديد (الشكل 66). لاحظ أن الدائرة 

العليا لم تدمج بالشكل. في الخطوة التالية ستحذف جزءًا من 

ذلك الشكل. 

يعتمد النمط الفئّي الذي يرثه الشكل الجديد على القواعد التالية: 

٠‏ النمط الفني للعنصر الذي بدأ السحب بالماوس من عنده عند 
دمج الأشكال. 

. عند عدم وجود نمط فني تحت الماوس» فسوف يتم تطبيق 
النمط الفني المتوفر في موضع إطلاق الماوس على أشكال 
المدمجة. 

. عند عدم وجود نمط فني تحت الماوس أو في موضع إطلاق 
الماوس» فسوف يتم تطبيق النمط الفني العائد للعنصر الأعلى 
المنتقى في لوح الطبقات. 

للتلوينء يمكنك تجاوز هذه القواعد باختيار مربّعات الألوان -1ه6© 

or Swatches‏ من قائمة انتقاء اللون من ۴٥۳‏ 00101 )ء۴1 في 

مربّع حوار خيارات أداة بنّاء الشكل (انقر نقراً مزدوجاً على أداة 

بنّاء الشكل لفتح مربّع حوار خيارات أداة بنّاء الشكل). 

ملاحظة: الطريقة البديلة للسحب عبر المناطق التي ستدمج هي 

الضغط على مفتاح التغيير نط5 والسحب لرسم علامة انتقاء 

مستطيلة حول تلك المناطق بأداة بنّاء الشكل. عندما تطلق زرٌ 

الماوس ستندمج تلك المناطق. 
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الشكل 63 انتقاء المسارات 


: 
آأداة بناء 


الشكل 65 اختيار منطقة لدمجها 


الشكل 66 الشكل المدمج 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


5. لاستعمال صيغة الممحاة 512568 لأداة بناء الشكل. اضغط مفتاح 
البديل 416 (ويندوز) أو الخيار هه1غم© (ماكنتوش) وانقر المنطقة 
المغلقة التي تريد حذفها. 
ضمن صيغة الممحاة. يمكنك حذف المناطق ضمن الأشكال المنتقاة 
(الشكل 67). وإذا حذفتَ منطقة مشتركة مع عناصر متعزّدة» فستنكسر 
الأشكال بطريقة تؤدي إلى إزالة المناطق المنتقاة ضمن علامة الانتقاء 
من الأشكال. 
يمكنك أيضاً حذف الحواف باستعمال صيغة المحو. وهذا الخيار مفيد 
عندما تريد التخلّص من الأجزاء المتبقية بعد إنشاء الشكل المطلوب. 


الشكل 67 حذف منطقة من شكل منتقى 
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كيف ترسم ضمن المنظور في إلليستريتور 
تستطيع في أدوبي إلليستريتور أن ترسم بسهولة عملاً فنياً أو تُصيّره (5©0067) ضمن المنظور باستعمال وظيفة تضع ذلك العمل ضمن 
قوانين الرسم ضمن المنظور. 
عندما ترسم ضمن المنظورء يمكنك أن تمثّل على سطح مستو مشهداً ثلاثي الأبعاد كما يدرك طبيعياً (بالعين الإنسانية). على سبيل 
المثالء يمكن للطريق أو خطوط السكك الحديدية أن تبدو وكأنها تتقارب من بعضها كلما ابتعدت متجهة نحو الأفق. 
تسهل الوظائف التالية في إلليستريتور الرسم ضمن المنظور: 
٠‏ تُعرّف أو تُحرّر نقطة تلاشي واحدة» أو اثنتين» أو ثلاث في المستند. 
٠‏ تتحكّم تفاعلياً بمختلف العوامل المتغيّرة التي تحدّد المنظور. 
٠‏ تُنشئ العناصر ضمن المنظور مباشرة. 
تجلب العناصر الموجودة إلى المنظور. 
تحوّل العناصر ضمن المنظور (نقل العناصر وتحجيمها ونقلها بانّجاه متعامد). 
٠‏ رسم العناصر بمقياس العالم الحقيقي ضمن المنظور. 
حول أداة الشبكة المنظورية 
تشمل مجموعة أداة الشبكة المنظورية 6114 ع#ناءءم2»25 أداة الشبكة المنظورية نفسها (الشكل 1) وأداة الانتقاء المنظوري -1ء72 
Selection‏ علاناءءم؟. عند انتقاء أداة الشبكة المنظوريةء تظهر الشبكة المنظورية مع العناصر التالية: 
٠‏ ضوابط الشبكة اليسرى واليمنى لتعديل المسطّحات 
٠‏ ارتفاع الأفق 
٠‏ الموضع العمودي الأيسر والأيمن للمسطح 
٠‏ رؤية ومدى خلية الشبكة 
٠‏ مقاس خلية الشبكة 


ia. | ٠. 
نقطتا المستوى الأرضي اليسرى واليمنى اللتان تُستخدمان لحركة الشبكة‎ ٠ 


المدى العمودي للشبكة 
1 


/ 
/ 


ارتفاع الأفق ‏ ل 


الشكل 1 شبكة منظورية تُصوّر منظوراً بنقطتيز 
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ضمن الشبكة المنظوريةء استعمل قطعة تبديل المسطح (الشكل 2) لاختيار مسطح المنظور النشط. 


ؤ 
مسطح الشبكة الأيمن ما مسطح الشبكة الأيسر 
| 
مسطح الشبكة الأفقي 
الشكل 2 قطعة تبديل المسطّح 
يمكنك ضبط الخيارات التي تؤدي إلى تعيين موضع القطعة وانتقاء خيار عرضها حين تكون الشبكة المنظورية مرئية. لضبط تلك 
الخيارات» أنقر نقراً مزدوجاً على أداة الشبكة المنظورية ذإ ۷#اءءمءإ٠۴‏ ضمن صندوق الأدوات. في مربّع حوار خيارات الشبكة 
المنظورية. يمكنك اختيار ما يلي: 
٠‏ إظهار قطعة المسطح النشطة ٤ءعفءW‏ عنرهاط ١1۷ء4‏ :51:01: يكون هذا الخيار منتقى بحسب المعطيات الافتراضية. إذا عطْلتَ 
هذا الخيار فلن تعرض القطعة مع الشبكة المنظورية. 
٠‏ موضع القطعة 2051/1008 116466: يمكنك اختيار عرض القطعة في الزاوية العلوية اليسرى 1.686 م210 أو العلوية اليمنى و٥1‏ 
Rit‏ أو السفلية اليسرى ا۴ء[ ددهغ804, أو السفلية اليمنى غاع11 دده8ه80 من الشاشة. 
عندما تختار أداة الانتقاء المنظوري <ه3اءء56»1 عكناء»ءم2»15, ستعرض ضوابط التحكّم بالمسطحات الأيسرء والأيمن, والأفقي. هذا 
ويمكنك الانتقال إلى استخدام أداة الانتقاء المنظوري بالضغط على المفتاحين 57+]5016 أو باختيارها من صندوق الأدوات. استعمل أداة 
الانتقاء المنظوري لتنفيذ أيّ من المهام التالية: 
٠‏ جلب العناصرء والنصوص, والرموز إلى المنظور وضبطها بحسب المسطح النشط 
٠‏ تبديل المسطحات النشطة باستعمال مختصرات لوحة المفاتيح 
٠‏ نقل العناصر إلى المنظور (بالتوازي مع المسطح النشط) 
٠‏ نقل العناصر باتّجاه متعامد مع المسطّح النشط 
مع استخدام أداة الانتقاء المنظوريء يشار إلى المسطحات النشطة ضمن الشبكة المنظورية بالمؤشرات التالية: 


المسطّح النشط المؤشّر 
مسطّح الشبكة الأيسر بح 
مسطح الشبكة الأفقي ٣‏ 


يقدّم هذا الدليل أساسيات أداة الشبكة المنظورية وأداة الانتقاء المنظوري. للحصول على المزيد من المعلومات المفصّلة حول كيفية 
استعمال الشبكة المنظورية, أنظر مادة الرسم المنظوري 027128 ع1”7اءءم2675 في نظام المساعدة المباشرة م1٤۲1‏ في إلليستريتور. 
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نماذج الشبكات المنظورية المُعدّة مسبقاً 


يحتوي إلليستريتور على نماذج مُعدة مسبقاً 


لاختيار نموذج شبكة منظورية معد مسبقا 


.View>Perspective Grid اختر الأمر‎ .1 


من الشبكات المنظورية ذات النقطة الواحدةء أو النقطتينء أو الثلاث نقاط (الشكل 3). 


منظور بنقطة واحدة 


الشكل 3 نماذج مُعدّة مسبقاً من الشبكات المنظورية 


2 اختر أحد النماذج المُعرّة مسبقاً (منظور بنقطة واحدة «One Point Perspective‏ منظور بنقطتين Iwo Point Perspective‏ أو 
منظور بثلاث نقاط ع'ناءءم125ء2 Point‏ عع112) واختر بعد ذلك صيغة العرض العادية 171696 221ه81 (الشكل 4). 


تظهر الشبكة المنظورية المنتقاة في نافذة المستند (الشكل 1). 


[2P-Normal View] جا‎ | 
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Hide Grid Shift+ Ctrl+1 
Show Rulers 

Snap to Grid 

Lock Grid 

Lock Station Point 


Define Grid... 


One Point Perspective 01 
Two Point Perspective ۰ | 
Three Point Perspective 1 
Save Grid as Preset... 


Guides 1 
¥ Smart Guides Ctrl+U 

Perspective Grid 1 

Show Grid Ctrl+ 

Snap to Grid Shift+Ctrl+" | 
¥ Snap to Point Alt+Ctrl+" 

New View... 

Edit Views... 
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العمل على العناصر والنصوص ضمن المنظور 
يمكنك استعمال الشبكة المنظورية لإنشاء العناصر والنصوص ومعالجتها ضمن المنظور. 

رسم العناصر الجديدة ضمن المنظور 

لرسم العناصر ضمن المنظورء استعمل مجموعة أدوات الخطّ »هنآ أو مجموعة أدوات المستطيل 16ع2 ه161 حين تكون الشبكة مرئية. 
لرسم العناصر الجديدة ضمن الشبكة: 

1. لاختيار المسطح الذي تريد رسم العنصر ضمنه. أنقر أحد وجوه 


| 5 فی 5 3 اله بك | ذخا رية (الث كا 6(. (M})‏ 5 أمة؟ Rectangle‏ 7 

™ Rounded Rectangle Tool الا اا‎ 
لنشط.‎ 5000 

يصبح لمسطح ي نتفيتكه هو لمسطح )ا( Ellipse Tool‏ ® 


2. اختر أداة المستطيلات 6اع328]ء16 من صندوق الأدوات (الشكل 5). 
ملاحظة: يمكنك استعمال أي أداة من أدوات الشكل مع الشبكة 
المنظورية ما عدا أداة الوهج ع5ة11. 

3. اختر لونيٰ التعبئة وخط الإحاطة في لوح التحكم. 

4. اسحب في أي مكان من نافذة المستند (الشكل 6). 
يتحاذى الشكل تلقائياً مع المسطح النشط. 


Star Tool 


7 Flare Tool 


الشكل 6 رسم مستطيل ضمن الشبكة المنظورية 
5. لتغيير موضع الشكل ضمن الشبكة المنظورية, اضغط مفتاح التحكّم 051 (ويندوز) أو الأوامر ٥٣٣۵٣۵‏ (ماكنتوش). 
يودي هذا إلى اختيار أداة الانتقاء المنظوري بشكل مؤقت. 


برنامج أتقن - دورة أساسيات تصميم الجرافيك 10 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


6. اسحب الشكل إلى موقع جديد في نافذة المستند (الشكل 7). 
أثناء السحب» ستساعدك إحداثيات الموقع على ضبط محاذاة 
العنصر ضمن الشبكة المنظورية. 

7. أطلق زر الماوس لقبول التغيير. 
يتغيّر موضع الشكل. 
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الشكل 7 تغيير موضع العنصر ضمن الشبكة المنظورية 


ربط العناصر بالمنظور 
إذا كنت قد أنشأتَ العناصرء فإن إلليستريتور يتيح لك خيار ربط العناصر بالمسطح النشط في الشبكة. 


لربط عنصر بالشبكة: 

1. انتق خيار لا شبكة نشطة 1714© 866076 210 في قطعة تبديل 
المسطح (الشكل 8). 

2 اختر أداة المستطيل المدوّر عاعصماء16 Round‏ من صندوق 
الأدوات (الشكل 5) ثم عيّن لونيٌ التعبئة وخط الإحاطة للعنصر في 
لوح التحكم. 

3. اسحب لرسم مستطيل مدؤر في أي مكان في نافذة المستند. 
لاحظ أن المستطيل لم يُرسم ضمن المنظور. حدث ذلك لأنك 
انتقيت في الخطوة 1 أن لا يكون هناك مسطح نشط ضمن الشبكة 
المنظورية. 

4. اختر الشبكة اليسرى أو اليمنى أو الأفقية في قطعة تبديل المسطح. الشكل 9 أدوات الشبكة المنظورية في صندوق الأدوات 
يصبح ما انتقيته هو المسطح النشط. 

5. اختر أداة الانتقاء المنظوري من صندوق الأدوات (الشكل 9). 

6 أنقر لانتقاء المستطيل المدوّر الذي رسمته في نافذة المستند. 
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7 اختر أمر الربط إلى المسطح النشط .Object>Perspective> Attach To Active Plane‏ 
يتحاذى صندوق إحاطة العنصر مع المسطّح النشط (الشكل 10). 
ملاحظة: لا يؤذّر استعمال أمر الربط إلى المسطح النشط على مظهر العنصر. 


الشكل 10 صندوق إحاطة العنصر متراصفاً مع الشبكة المنظورية 


8 اسحب العنصر المنتقى إلى موقع جديد في نافذة المستند ولاحظ التغيير في منظور العنصر نسبة إلى المسطح المنتقى 
(الشكل 11). 


الشكل 11 سحب العنصر ضمن الشبكة المنظورية 
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9 إذا كنت تريد تحرير العنصر من المعاينة المنظورية. اختر الأمر .0bject<Perspective>Release With Perspective‏ يتحر 
العنصر المنتقى من المسطح المنظوري المرتبط ويرجع إلى حالته كعمل فني عادي. 
ملاحظة: إن استعمال أمر تحرير العنصر من المعاينة المنظورية لا يؤثّر على مظهر العنصر. 


نقل العناصر ضمن المنظور 

لنقل عنصر من موضعه ضمن المنظورء اختر أداة الانتقاء المنظوري (511۴+۷) واستعمل بعد ذلك إِمّا مفاتيح الأسهم أو اسحب العنصر. 
لتقييد الحركة ضمن المنظور, اضغط مفتاح التغيير ]نط5 واسحب العنصر. 

يمكنك أيضاً نقل العناصر باتجاه متعامد مع المسطح الذي رُسمت ضمنه. وهذه مزية مفيدة عند إنشاء العناصر المتوازيةء مثل جدران 
غرفة. 

لنقل عنصر باتجاه متعامد مع المسطح الذي رُسم ضمنه: 

1. انتق العنصر باستعمال أداة الانتقاء المنظوري. 

2 مع الضغط على مفتاح علامة التلدة (~)» اسحب العنصر إلى الموضع المطلوب. 

سيؤدّي ذلك إلى نقل العنصر باتجاه متعامد مع المسطّح الذي رُسم ضمنه (الشكل 12). 


الشكل 12 نقل مستطيل باتّجاه متعامد مع المسطح الذي رُسم ضمنه 


تحجيم العناصر ضمن المنظور 
يمكنك تحجيم العناصر ضمن المنظور باستعمال أداة الانتقاء المنظوري. وخلال تحجيم العناصر ضمن المنظورء تنطبق عليها القواعد 
التالية: 


٠‏ يتم التحجيم ضمن مسطح العنصر نفسه. عندما تُحجّم العنصر, يقاس الارتفاع أو المسافة استناداً إلى مسطح العنصر وليس 
المسطح النشط. 

٠‏ في حالة العناصر المتعدّدة. يتم التحجيم للعناصر الموجودة على المسطح نفسه. على سبيل المثالء إذا انتقيتَ عناصر متعددة 
موجودة على المسطحين الأيمن والأيسرء فسوف يتم التحجيم لجميع العناصر الموجودة على المسطح نفسه بناء على صندوق 
إحاطة العنصر المستخدم في عمليّة التحجيم. 

٠‏ العناصر التي تقلت باتجاه متعامد تُحجّم على مسطحاتها الخاضة وليس على المسطح الحالي أو المسطّح النشط. 
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.1 
2 


اختر أداة الانتقاء المنظوري من صندوق الأدوات. 

اختر نقطة إرساء للشكل. 

أثناء التحويم بالمؤشر فوق نقطة الإرساء يتغيّر المؤشّر إلى مربّع 
بحدود متصلة داخل مريّع متقطع الحدود. تعرض نقطة إرساء 
الزاوية إحداثيات المحور الأفقي إكس × والمحور العمودي واي لآ 
(الشكل 13). 

اسحب نقطة الإرساء لتحجيم العنصر. 

لتحجيم العنصر بشكل متناسب» اضغط مفتاح التغيير نط5 مع 
سحب نقطة الإرساء (الشكل 14). 

ملاحظة: ستكون الشبكة في مسطح العنصر هي المرئية فقط أثناء 
الضغط على مفتاح التغيير نط5 وسحب نقطة الإرساء. 


الشكل 13 انتقاء نقطة الإرساء 


الشكل 14 تحجيم عنصر ضمن الشبكة المنظورية 


إضافة النصوص والرموز ضمن المنظور 


لا تستطيع إضافة النصوص والرموز إلى مسطح المنظور مباشرة عندما تكون الشبكة مرئية. لكنك تستطيع جلب النصوص أو الرموز إلى 
المنظور بعد إنشائها ضمن صيغة المعاينة العادية. 


لجلب النصوص أو الرموز إلى المنظور: 


.1 


اختر أداة النص »م17 أو أداة النضُ العمودي مم1 لمعن 
(الشكل 15). 

يتغيّر المؤشر إلى مؤشر الكتابة ضمن صندوق منقط. الخط الأفقي 
الصغير الموجود قرب أسفل مؤشْر الكتابة يؤشّر موضع خط القاعدة 
الذي سيستقرٌ عليه النص. 

(اختياري) عيّن خيارات تنسيق الن في لوح التحكّم 1معاده0,. أو 
لوح الحرف »charach te‏ أو لوح الفقرة .Paragraph‏ 


. أنقر حيث تريد أن يبدأ سطر النصٌ. 
. أكتب النص. اضغط مفتاح الإدخال (ويندوز) أو مفتاح الرجوع 


(ماكنتوش) لبدء سطر جديد من النصّ ضمن عنصر النص نفسه. 


. عندما تنتهي من كتابة النص» اختر أداة الانتقاء المنظوريء واختر بعد 


ذلك عنصر النضٌ. 
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Type Tool 
١ Area Type Tool 
a Path Tool 


ye onl a 


1" Vertical Type Tool 


85 Vertical Area Type Tool 


Vertical Type on a Path Tool 


الشكل 15 خيارات أداة النْ 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


6. اسحب النض أو الرمز الحالي إلى الموضع المطلوب. 
يتراصف صندوق إحاطة عنصر الن مع المسطّح النشط 
(الشكل 16). 

7. أطلق زرٌ الماوس لوضع النص ضمن الشبكة المنظورية (الشكل 17). 


الشكل 16 سحب العنصر إلى الشبكة المنظورية 


الشكل 17 النص بعد وضعه ضمن الشبكة المنظورية 


8 (اختياري) أنقر نقراً مزدوجاً على عنصر النضٌ لتحرير الن ضمن 
صيغة العزل (الشكل 18). 
يتوفر خيار تحرير النص 16 8016 في لوح التحكّم (الشكل 19) 
وتحت قائمة الأمر .Object> Perspective‏ 
اخرج من صيغة العزل بالنقر على زر الخروج من المجموعة 
المعزولة مناه:© 1501261 ٤it‏ في زاوية العلوية اليسرى من 
مسطح الرسم. 
ملاحظة: تتغيّر الخيارات في لوح التحكّم إلى تحرير النضٌ 18016 
Text‏ أو تحرير الرمز 5772501 8016. بحسب طبيعة العنصر الذي 
تعمل عليه. 
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عزل المجموعة تحرير المنظور تحرير النضّ 
المنتقاة 


الشكل 19 لوح التحكّم مع خيارات تحرير النضٌّ 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


إعدادات الشبكة المنظورية 


يمكنك تشكيل إعدادات الشبكة المنظورية وضبطها من خلال قائمة أمر المعاينة View>Perspective Grid‏ (الشكل 20). 


Guides 5 
¥ Smart Guides Ctrl+U 
Perspective Grid ۶ Hide Grid Shift+Ctrl+I 
Show Grid Cirl+" Show Rulers 
Snap to Grid Shift+Ctrl+" ¥ Snap ف‎ 1١ 
¥ Snap to Point Alt+Ctrl+" Lock Grid 
Lock Station Point 
New View... 
Edit Views... Define Grid... 
One Point Perspective 5 
Two Point Perspective 5 
Three Point Perspective ٠ 
Save Grid as Preset... 


الشكل 20 خيارات الشبكة المنظورية فى قائمة أمر المعاينة 


الخيارات المتوفرة ضمن إعدادات الشبكة المنظورية تتضمّن التالى: 


عرض المساطر (10:1675 :)5٥W‏ يعرض هذا الخيار المسطرة على طول خط الارتفاع الصحيح فقط. لمعاينة المساطر ضمن الشبكة 
المنظورية؛ اختر الأمر .View>Perspective Grid>Show Rulers‏ 

القفز إلى نقاط الشبكة (714© 10 م504): يودي هذا الخيار إلى دفع العناصر إلى القفز تلقائياً إلى خطوط الشبكة أثناء جلبها 
إلى المنظورء أو نقلهاء أو تحجيمهاء أو سحبها ضمن المنظور. 

إقفال الشبكة (6714 1,0): يحول هذا الخيار دون تحريك الشبكة وغير ذلك من عمليّات تحريرها أثناء استعمال أداة الشبكة 
المنظورية. يمكن في هذه الحالة تغيير رؤية المسطح وموضعه فقط. 

تشيت محطة النقطة (/201 51411011 ء10): عند تفعيل خيار تثبيت محطة النقطة» تتحرك نقاط التلاشى بالتزامن. أما عند تعطيل 
هذا الخيار فستتحرّك نقاط التلاشي بشكل مستقلٌ وكذلك الحال بالنسبة لمحطة النقطة. ا 
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كيف تعدّل الرسومات وتحوّلها 
يعرض أدوبي إلليستريتور العديد من خيارات تعديل الرسوم وتحويلها. يقدّم هذا الدليل العديد من أدوات التحويل الشائعة الاستخدام, 
مثل: 

٠‏ التحجيم 211528ء5: السحق 56621128 (الشكل 1).: التدوير ڇ«ناهاه۸» وقلب العناصر عصامم111 

Distortion التشويه‎ ٠ 

٠‏ تستعمل أداة الدمج لدمج عنصرين وتحويلهما إلى عنصر واحد من أجل إنشاء رسم تخطيطي واحد 

٠‏ مختلف أنواع التأثيرات» مثل الظلّ الساقط 5520057 م1020 الاهتزاز ا81 والرسم التخطيطي <اء511 


الشكل 1 سحق عنصر 


تحويل الرسومات 
تشمل عمليات التحويل نقل العناصرء وتدويرهاء وعكسهاء وتحجيمهاء وسحقها. يمكنك تحويل العناصر باستعمال لوح التحويل -قصة]” 
صإه؟ أو أوامر تحويل العناصر 122540152'<]ء06[6.: وغير ذلك من الأدوات المتخصّصة. يمكنك أيضاً إجراء العديد من أنواع التحويل 
بسحب صندوق إحاطة العنصر أو العناصر المنتقاة. 
وقد ترغب أحياناً بتكرار عملية التحويل نفسها عدّة مرات» خصوصاً عندما تنسخ العناصر. يتيح لك أمر التحويل مجدداً 1a۴ 0۲1٣‏ 
صنهعك والموجود في قائمة العنصر :0560 إمكانية تكرار عملية النقل, أو التحجيم» أو التدويرء أو العكس» أو الق قدر ما تريد من 
المزات» حتى تجري عملية تحويل مختلفة. يمكنك استخدام لوح المعلومات 1260 لمعاينة الأبعاد الحالية للمادة المنتقاة وموضعها 
الراهن خلال عملية تحويلها. 
نظرة عامّة على لوح التحويل 
يعرض لوح التحويل (1171200187<1254012) 1254012" المعلومات المتعلقة بموقع العنصر أو العناصر المنتقاةء ومقاسهاء واتّجاهها 
(الشكل 2). ومن خلال طباعة القيم الجديدة. يمكنك تعديل العناصر المنتقاة. أو نسيجها الداخليء أو كلاهما. يمكنك أيضاً تغيير النقطة 
المرجعية لعملية التحويل وتثبيت تناسب أبعاد العنصر. 

قائمة أوامر اللوح ۰ Transform‏ © 


تناسب الأبعاد 


5 


الشكل 2 لوح التحويل 
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كل القيم في اللوح تشير إلى صناديق إحاطة العناصرء ما عدا قيمتي المحورين الأفقي إكس × والعمودي واي ۲> اللتان تشيران إلى 
النقطية المرجعية المنتقاة. لمحاذاة العناصر إلى شبكة البكسلات» ضع إشارة تفعيل في مربع خيار المحاذاة إلى شبكة البكسلات «عنا۸ 
.To Pixel Grid‏ 

ملاحظة: مُحدّد النقطة المرجعية في لوح التحويل يحدّد نقطة العنصر المرجعية فقط عندما تحؤّل ذلك العنصر بتغيير القيم في اللوح. 
أما طرائق التحويل الأخرى (مثل استعمال أداة التحجيم 5©216) فتستعمل نقطة العنصر المركزية أو موقع المؤشر كنقطة مرجعية. 


عندما تنقل عنصراً مملوءًا بنسيجء أو تدؤرهء أو تعكسه (تقلبه)» أو تحجّمه. أو تقصّه. يمكنك تحويل العنصر فقطء أو النسيج فقطء أو 
العنصر ونسيجه في آن معاً. وعندما تُجري عملية تحويل لنسيج العنصر الداخلي» فسيتم تحويل جميع الأنسجة التي قد تُطبّق لاحقاً 
٠‏ لتحديد الكيفية التي تريد من خلالها تحويل النسيج عندما تستعمل لوح التحويلء انتق أحد الخيارات التالية من قائمة أوامر اللوح 
(الشكل 3): تحويل العنصر فقط 017 ءءز0 هوم 1*2 تحويل النسيج فقط Pattern Only‏ حصعم]وصدء” أو تحويلهما 
معاً Transform Both‏ 
الملائم. على سبيل المثالء انتق الأنسجة 2806605 وأزل الانتقاء عن العناصر 5]ءءز06 إذا أردتَ تحويل النسيج من دون العنصر. 
٠‏ لتحويل الأنسجة من دون العناصر عندما تستعمل أداة التحويلء اضغط مفتاح التلدة (-) أثناء السحب. سوف تبدو حدود العنصر 
وكأنها قد تحوّلت» لکن عندما تُطلق زر الماوس» ستقفز الحدود عائدة إلى ما كانت عليه» تاركة النسيج فقط وقد تحؤل. 
٠‏ لمنع الأنسجة من التأثّر بعملية التحويل عندما تستعمل أدوات التحويلء اختر الأمر 1٤۲1‏ 65<6ءمع101<2:6»2 (ويندوز) أو 
General‏ <وعع راع :زع1ع:111115612601<21 (ماكنتوش) ثم عطّل خيار تحويل أجزاء النسيج Transform Pattern ‘Tiles‏ 
لإعادة نسيج العنصر الداخلي إلى حالته الأصليةء املأ العنصر بلون خالصء وبعد ذلك انتق النسيج المطلوب ثانية. 


$ Transform 


Hide Options 

Flip Horizontal 

Flip Vertical 

Scale Strokes & Effects 


Align New Objects to Pixel Grid 


Transform Object Only 
Transform Pattern Only 
Transform Both 


ڪڪ 
الشكل 3 قائمة أوامر لوح التحويل 

التحويل باستعمال صندوق الإحاطة 

عندما تنتقى عنصراً واحداً أو أكثر بأداة الانتقاء دهتاءء1ء5. سوف يظهر صندوق إحاطة حول العنصر أو مجموعة العناصر. استعمل 
صندوق الإحاطة لنقل العناصر بسهولة» أو تدويرهاء أو استنساخهاء أو تحجيمهاء وذلك بسحب العنصر أو أحد المقابض (أحد المربعات 
المجوّفة الموزعة على طول صندوق الإحاطة) (الشكل 4). 


اا 


الشكل 4 عناصر منتقاة قبل (يسار) مقارنة بما بعد التحويل (يمين) باستعمال صندوق الإحاطة 
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.View>Show Bounding Box لإظهار صندوق الإحاطة» اختر أمر إظهار صندوق الإحاطة‎ ٠ 
.View>Hide Bounding Box لإخفاء صندوق الإحاطةء اختر أمر إخفاء صندوق الإحاطة‎ ٠ 


.Object>Reset Bounding Box لتغبير وجهة صندوق الإحاطة بعد تدويره اختر أمر إعادة تعيين صندوق الإحاطة‎ ٠ 
نقل العناصر‎ 
يمكنك نقل العناصر بسحبها بواسطة الأدوات المناسبة» أو باستعمال مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح» أو بإدخال القيم الدقيقة في‎ 
.)5 لوح التحكّم (الشكل‎ 


الشكل 5 لوح التحكّم 
يمكنك استخدام ميزة القفز (عصذمم502) لمساعدتك في موضعة العناصر أثناء نقلها. على سبيل المثال» يمكنك القفز بالمؤشر إلى دلائل 
الرسم ونقاط الإرساء والقفز بحدود العنصر إلى خطوط الشبكة. يمكنك أيضاً استعمال لوح المحاذاة «عنا4<س0ل«W1)‏ «عاA)‏ لضبط 
مواضع العناصر بناء على العلاقة فيما بينها (الشكل 6). 


الشكل 6 محاذاة العناصر من خلال اللوح 
يمكنك عندئذ استخدام مفتاح التغيير 55116 لتقييد حركة عنصر واحد أو أكثر لكي تتحرّك تلك العناصر عمودياً أو أفقياً أو باتجاه 
مستعرض نسبة إلى الاتجاه الحالي للمحورين إكس × وواي لا. يمكنك أيضاً استخدام مفتاح التغيير لتدوير العناصر بزوايا تدوير من 
مضاعفات الدرجة 45° (الشكل 7). 


¥ 


الشكل 7 اضغط مفتاح التغيير أثناء السحب أو الرسم لتقييد الحركة ضمن الزاوية الأقرب إلى الزاوية 45 درجة. 


تحجيم العناصر 

يؤدي تحجيم العنصر إلى تكبيره أو تصغيره أفقياً (على طول المحور الأفقي إكس ×)» أو عمودياً (على طول المحور العمودي واي ¥) أو 
كليهما. يتم تحجيم العناصر استناداً إلى نقطة مرجعية تتغيّر اعتماداً على طريقة التحجيم التي اخترتها. يمكنك تغيير النقطة المرجعية 
الافتراضية بالنسبة لمعظم طرائق التحويل» كما يمكنك أيضاً تثبيت تناسب أبعاد العنصر. 

ملاحظة: بعد أن تحجّم العنصرء لا يحتفظ إلليستريتور ذاكرته بالمقاس الأصلي لذلك العنصر. لذاء لا تستطيع استعادة المقاس الأصلي 
للعنصر. على أية حال» يمكنك رؤية الدقة النقطية للعنصر في لوح معلومات المستند 1240 10061172624 ثم تقزر المقاس الذي تريد 
تحجيم العنصر إليه» مع المحافظة على الدقة النقطية لذلك العنصر. 
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بحسب المعطيات الافتراضيةء لا يتم تحجيم خطوط الإحاطة (©501) والتأثيرات (1ءء؟؟٠)‏ مع العناصر. لتحجيم خطوط الإحاطة 
والتأثيرا ات مع العناصرء اختر الأمر alإEdit>Preferences>Gene‏ (ويندوز) أو listrator>Preferences>General‏ (ماكنتوش). ثم 
انتق خيار تحجيم خطوط الإحاطة والتأثيرات واء6؟؟٤‏ & 560165 عل5 (الشكل 8). إذا كنت تريد تحجيم خطوط الإحاطة والتأثيرات 
على قاعدة كل حالة بمفردهاء استعمل لوح التحويل أو أمر التحجيم لتحجيم العناصر. 


90 94 


الشكل 8 يؤدي خيار تحجيم خطوط الإحاطة والتأثيرات إلى تحجيم العنصرء تأثير الظلّ الساقطء وخط الإحاطة (يسار)؛ 
وعند تعطيل هذا الخيارء يتم تحجيم العنصر فقط (يمين). 


كيف تحجّم العناصر بأداة التحجيم: 
1. انتق عنصراً واحداً أو أكثر. 
2 إختر أداة التحجيم (الشكل 9). 
3. افعل أي من الأمور التالية: 
٠‏ للتحجيم استناداً إلى نقطة العنصر المركزية» اسحب نحو أي مكان في 
نافذة المستند حتى يصبح العنصر بالمقاس المطلوب (الشكل 10). 
٠‏ للتحجيم استناداً إلى نقطة مرجعية مختلفة, انقر حيث تريد وضع 
النقطة المرجعية في نافذة المستندء ثم انقل المؤشر بعيداً عن 
تلك النقطة المرجعية. وبعد ذلك اسحب حتى يصبح العنصر 
بالمقاس المطلوب. 
٠‏ للمحافظة على تناسب أبعاد العنصر أثناء تحجيمه. اضغط مفتاح 
التغيير نط5 خلال السحب قطرياً. 
ملاحظة: عند استعمال أداة التحجيم 56216 بمفتاح التغيير انط 
ابدأ بالسحب بزاوية 45 درجة أفقياً أو عمودياً. 
٠‏ لتحجيم العنصر على طول محور منفردء اضغط مفتاح التغيير اfذط؟‏ 
أثناء السحب بشكل عمودياً أو أفقياً. 
كيف تحجّم العناصر باستعمال صندوق الإحاطة: 


1. انتق عنصراً واحداً أو أكثر. 

2 إختر أداة الانتقاء دمناءعء5. 

3. اسحب أحد مقابض صندوق الإحاطة حتى يصبح العنصر بالمقاس 
المطلوب (الشكل 11). 
تتحجّم العناصر استناداً إلى المقبض المقابل ضمن صندوق الإحاطة. 


W: 100.61 pt 
H: 77.36 pt 


الشكل 11 اسحب للتحجيم باستخدام أداة الانتقاء 
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4. افعل أي من الأمرين التاليين للسيطرة على سلوك التحجيم: 
٠‏ للمحافظة على تناسب أبعاد العنصرء اضغط مفتاح التغيير نط5 أثناء 
السحب. 
٠‏ للتحجيم استناداً إلى نقطة العنصر المركزيةء اضغط مفتاح البديل 416 
(ويندوز) أو الخيار 610م0 (ماكنتوش) أثناء السحب. 
كيف تحجّم العناصر إلى أبعاد معيّنة: 
1. انتق عنصراً واحداً أو أكثر. 
2. في لوح التحويل طإه؟وصه1۲» أدخل قيمة جديدة في خانة العرض (دبليو 
)W‏ أو الارتفاع (إتش 151). أو في كليهما (الشكل 12). 
للسيطرة على سلوك التحجيم» افعل أي مما يلي قبل إدخال القيمة. : Transform‏ $ 
٠‏ للمحافظة على تناسب أبعاد العناصرء انقر زرٌ تثبيت الأبعاد. 
٠‏ لتغيير النقطة المرجعية للتحجيم» انقر مربعا أبيض على مُحدّد النقطة 
المرجعية. 
٠‏ لتحجيم خطوط الإحاطةء وأيّ تأثيرات أخرى متعلّقة بالمقاس» سويّة 
مع العنصر. ضع إشارة تفعيل في مربع خيار تحجيم خطوط الإحاطة 
والتأثيرا ات Strokes & Effects‏ eاSca‏ في لوح التحويل. 


الشكل 12 التحجيم باستعمال لوح التحويل 


سحق العناصر 
سحق العنصر (55681) يميله» أو يحرفه» على طول المحور الأفقي أو العموديء أو بزاوية محدّدة استناداً إلى محور محدّد. تنسحق 


العناصر استناداً إلى نقطة مرجعية تتغيّر اعتماداً على طريقة السحق التي تختارهاء ويمكن تغييرها في معظم طرائق السحق 
(الشكل 13). يمكنك تثبيت أحد أبعاد العنصر أثناء سحقه» ويمكنك سحق عنصر واحد أو عناصر متعدّدة بشكل آني. 


الشكل 13 سحق استناداً إلى المركز (يسار) بالمقارنة مع السحق استناداً إلى نقطة مرجعية معرّفة من قبل المستعمل (يمين) 
كيف تسحق العناصر بأداة السحق: 
1. انتق عنصراً واحداً أو أكثر. 
2< إختر أداة السحق #هعط5 (الشكل 14). 


Scale Tool 


Shear Tool 5 ٠ 


' Reshape Tool 


الشكل 14 صندوق الأدوات 
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3. افعل أي مما يلي: 
. للسحق استناداً إلى مركز العنصرء اسحب في أي مكان من نافذة 
المستند (الشكل 15). 
٠‏ للسحق استناداً إلى نقطة مرجعية مختلفةء انقر في أي مكان في 
نافذة المستند لنقل النقطة المرجعيةء ثم انقل المؤشر بعيداً عن 
النقطة المرجعيةء وبعد ذلك اسحب حتى يصبح العنصر بالإمالة 


المطلوبة. الشكل 15 اسحب لسحق العنصر 

٠‏ للسحق على طول محور العنصر العمودي» اسحب في أي مكان 
في نافذة المستند باتجاه الأعلى أو الأسفل. ولتقييد العنصر 
بمقاس عرضه الأصلي» اضغط مفتاح التغيير. 

٠‏ للسحق على طول محور العنصر الأفقي» اسحب في أي مكان في 
نافذة المستند نحو اليسار أو اليمين. ولتقييد العنصر بمقاس 
ارتفاعه الأصلي» اضغط مفتاح التغيير. 

كيف تسحق العناصر باستخدام لوح التحويل: 

1. انتق عنصراً واحداً أو أكثر. 

2 في لوح التحويل ٥۲هfیصھ۲۲»‏ أدخل قيمة في صندوق السحق 
Shear‏ (الشكل 16). Transform ١‏ $ 

يُطبّق السحق على العنصر (الشكل 17). 


لتغيير النقطة المرجعيةء انقر مربعاً أبيض ضمن مُحدّد النقطة 
المرجعية قبل إدخال القيمة. 


تدوير العناصر 

تدوير عنصر ما (©120121) يعني تدويره حول نقطة ثابتة تعيّنها أنت. النقطة المرجعية الافتراضية هي نقطة العنصر المركزية. وإذا كانت 
لديك عناصر متعدّدة منتقاة. ستدور العناصر حول نقطة مرجعية واحدة: وهي النقطة المركزية للانتقاء أو صندوق الإحاطة بحسب 
المعطيات الافتراضية. 
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لتدوير كل عنصر حول نقطته المركزية الخاصّة. استعمل أمر تحويل الكل 1ء۴٤‏ 2ده5م 12" (الشكل 18). يمكنك السيطرة على زاوية 
الدوران الدقيقة باستخدام أمر التدوير 10]216. 


ا 


الشكل 18 نتائج استخدام أداة التدوير (يسار) بالمقارنة مع استخدام أمر تحويل الكل (يمين) 


كيف تدور عنصر باستخدام صندوق الإحاطة: 

1. انتق عنصراً واحداً أو أكثر. 

2 باستخدام أداة الانتقاء انقل المؤشر خارج صندوق الإحاطة وضعه 
قرب أحد مقابض صندوق الإحاطة لكي يتغيّر شكل المؤشر إلى أيقونة 
التدوير (الشكل 19). وبعد ذلك اسحب. 


كيف تَدوّر عنصر ما بأداة التدوير: 
1. انتق عنصراً واحداً أو أكثر. 
2 اختر أداة التدوير :2041 (الشكل 20) 
3. افعل أيّ مما يلي: 
٠‏ لتدوير العنصر حول نقطته المركزية. اسحب بحركة دائرية في أي 
مكان في نافذة المستند (الشكل 21). 
٠‏ لتدوير العنصر حول نقطة مرجعية مختلفةء انقر مرة واحدة في أي 
مكان في نافذة المستند لتعيين موقع مختلف للنقطة المرجعية. 
ثم انقل المؤشر بعيداً عن النقطة المرجعية واسحب بحركة دائرية. 
٠‏ لتدوير نسخة عن العنصر بدلاً من العنصر نفسه. اضغط مفتاح البديل 
٤‏ (ويندوز) أو الخيار 05810 (ماكنتوش) بعد أن تبدأ بالسحب. 


TA‏ الك 


>< Rotate Tool (® 


-5.1° 


الشكل 21 اسحب لتدوير العنصر 
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عكس العناصر أو قلبها 
عكس العنصر (12601660) يعني قلبه على محور خفيّ تحدّده أنت (الشكل 22). يمكنك عكس العناصر باستعمال أداة التحويل الحرّ 1526 
صansfor"»‏ أو أداة العكس اءءا؟ه۸. أو أمر العكس. إذا أردتَ تحديد محور العكس» استعمل أداة العكس. 


8 
7 8 ل 
© 


١ 


الشكل 22 انقر لوضع إحدى نقطتي المحور (يسار)» ثم انقر ثانية لوضع نقطة المحور الأخرى 
واعكس العنصر على ذلك المحور (يمين). 


كيف تعكس عنصر ما بآداة التحويل الحر: 


.1 
2 


اختر العنصر الذي ترلايد عكسه. 

اختر أداة التحويل الحرّ ۲۳ص1۲ ۴۲٥۵‏ وتأگد من انتقاء خيار 

التحويل الحرّ في لوح الخيارات 5مه1)م0 (الشكل 23). 

تزؤد أداة التحويل الحرٌ خيارات أخرى لتقييد التناسب» ولتشويه 

المنظور, ولتشويه العنصر المنتقى بطريقة حرة. 

افعل أيّ مما يلي: 

٠‏ اسحب أحد مقابض صندوق الإحاطة إلى ما بعد المقبض أو 
الحافة المقابلة حتى يصبح العنصر بالمستوى المطلوب من 
الانعكاس (الشكل 24). 

٠‏ للمحافظة على تناسب أبعاد العنصرء اضغط مفتاح التغيير اأكنط5 
أثناء سحب أحد مقابض الزوايا إلى ما بعد المقبض المقابل. 


اختر أداة العكس ©1176 (الشكل 25). 


3. لرسم المحور الخفي الذي تريد عكس العنصر عليه»ء انقر في أي 


مكان في نافذة المستند لوضع إحدى نقطتي المحور. يتغيّر شكل 
المؤشر إلى رأس سهم: 
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<١ Rotate Tool )8( 


Reflect Tool K0)‏ وم 


الشكل 25 صندوق الأدوات 
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4 ضع المؤشر في نقطة أخرى لتعريف المحور الخفيء وافعل أي مما 


يلي: 


58 أنقر لوضع النة لنقطة الثانية للمحور الخفي. عندما تنقر 


المنتقى عبر المحور الذي حدّدته (الشكل 26). 


٠‏ لعكس نسخة من العنصر. اضغط مفتاح البديل 416 (ويندوز) أو 
الخيار «10م0 (ماكنتوش) وانقر لوضع نقطة المحور الخفي الثانية. 
٠‏ عدّل محور العكس بالسحب بدلاً من النقر. اضغط مفتاح التغيير 
Shit‏ واسحب لتقييد الزاوية بمقدار 45 درجة. أثناء السحب» 
يدور محور الانعكاس الخفي حول النقطة التي نقرتها في الخطوة 


3 وتظهر خطوط التحديد الخارجية للعنصر وقد انعكست. عندما 
تصبح خطوط التحديد الخارجية في الموضع المناسب» أطلق زر 


الماوس. 


تشويه الرسومات 
يمكنك ڌ 9 


الشكل 26 انقر لعكس العنصر 


تشويه العناصر (10156016) باستعمال أداة التحويل الحرٌ Free Transform‏ أو أداة السيولة fyن1¶uا].‏ استعمل أداة التحويل الحرٌ 


عندما تريد التشويه بحرية؛ استعمل أداة السيولة إذا كنت تريد استغلال أحد نماذج التشويه المعدّة مسبقاً مثل الدؤامة 1١سا‏ التغضن 
ck‏ أو التجعّد 16ءاصة13. يمكن استخدام الأدوات التالية لإعادة تشكيل العناصر أو تشويهها: 


تسمح لك أداة العرض 1871045 
بإنشاء خطّ إحاطة ذو عرض 


ê 


تنفخ أداة الانتفاخ 8104 
العنصر بمقدار بنقل نقاط 
التحكّم بعيداً عن المؤشر. 


تقولب أداة التحريف Warp‏ 
العناصر بحسب حركة المؤشر 
(مثل قولبة الطين» على سبيل 
المثال). 


تضيف أداة المحار 562110 
تفاصيل عشوائية مقؤسة إلى 


خطوط التحديد الخارجية للعنصر. 


تصنع أداة الدؤامة ما" 
تشوهات دؤارة ضمن العنصر. 


تضيف أداة البلور Crystallize‏ 
تفاصيل عشوائية ذات نهايات مدنبة 


إلى خطوط التحديد الخارجية للعنصر. 


%۴ 


تعمل أداة التغضن 
على انكماش العنصر بنقل 
نقاط اله لتحكّم نحو المؤشر. 


Pucker ن‎ 


لك 


تضيف أداة التجاعيد عءلصن”11 
تفاصيل تشبه التجاعيد إلى خطوط 
التحديد الخارجية للعنصر. 


لا تستطيع استعمال أدوات السيولة وسوا على الملفات المرتبطة أو على العناصر التي تحتوي نصوصاً أو رسوماً بيانيةء أو رموزاً. 
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كيف تشؤه العناصر بأداة التحويل الحر: 011 


1. انتق عنصراً واحداً أو أكثر. FANT‏ 
2< اختر أداة التحويل الحدٌ: ذلا 
3. انتق خيار التشويه الحرّ +215]01 ۴۲۲۲ في لوح الخيارات (الشكل € 
07 ظُ 
تقدّم لك أداة التحويل الحرٌ خيارات أخرى لتقييد التناسبء ولتشويه 
المنظورء ولتشويه العنصر المنتقى بطريقة حرة. 2 
4. ابدأ بسحب أحد مقابض الزوايا في صندوق الإحاطة (وليس مقبضاً النشويه انوك ئس 
جانبياً) (الشكل 28) وأطلق زرٌ الماوس عندما تحصل على المستوى 
المطلوب من التشؤه. 


الشكل 27 صندوق الأدوات مع لوح التحويل الحرٌ 


٣ 
W: 119.39 pt 
3 H:85.71 pt 


الشكل 28 اسحب للتشويه الحرّ 


كيف تشؤه العناصر باستخدام أداة السيولة: 
1. اختر أداة السيولة رگiسو11‏ (الشكل 29). 


هناك الكثير من الخيارات التي مكن الانتقاء من بينهاء بما في ذلك 
أداة العرض ط5غ1870: أداة التحريف Wp‏ أداة الدؤامة عاعذمك]” 
وغيرها. سيعرض هذا المثال كيفية استخدام أداة الانتفاخ 8102. 


الشكل 29 صندوق الأدوات 
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2 انقر أو اسحب فوق العناصر الذي تريد تشويهه (الشكل 30). 
يتشوّه العنصر (الشكل 31). 

3. (إختياري) لعزل التشوّه وحصر مفعوله ضمن عناصر معيّنة, انتق تلك 
العناصر قبل استعمال الأداة. 

4. (إختياري) لتغيير مقاس مؤشر الأداة وضبط خيارات الأداة الأخرىء انقر 
نقراً مزدوجاً على أداة السيولة #انتاوض.آ وحدّد أيّ مما يلي في مربع 
الحوار (الشكل 32): 

٠‏ العرض ۷14١‏ والارتفاع يسيطران على مقاس مؤشر الأداة. 

تسيطر الزاوية 4716 على توجيه مؤشر الأداة. 

تحدّد الكثافة :174:51 معدّل التغيّر في التشؤه. القيم الأعلى تؤدي الشكل 30 اسحب للتشويه 

إلى تغييرات أسرع. 

يستعمل خيار استعمال قلم الضخط 2867 76/اووء27 عل بيانات الإدخال 

الآتية من لوحة الرسم أو القلم بدلاً من قيمة الكثافة "طتمصعنم]. إذا 

بع دكن لجرك لوحة رس عباية الضغط متصلة بالكجيوان سيكو 

هذا الخيار باهتاً. 


التعقيد ب1«ء[م:00 (أدوات المحار مه1لهء5, البلّور izeا1ه†ysاC»‏ 
والتجاعيد 16لد11) يحدّد كم ستكون نتائج الفرشاة المعيّنة متقاربة 
على خطوط التحديد الخارجية للعنصر. يرتبط هذا الخيار ارتباطاً وثيقاً 
بقيمة خيار التفاصيل 11هاء10. 

يحدّد خيار التفاصيل [1061 مقدار التباعد بين النقاط التي سثضاف 
إلى خطوط التحديد الخارجية للعنصر (القيم الأعلى تجعل النقاط 
أقرب إلى بعضها). 

التسيط :1م517 (أدوات التحريف مه۷ الدؤامة 151216" التغضّن 
ا۴ucke‏ والانتفاخ 81026) يحدّد كم تريد تخفيض النقاط الزائدة عن 
الحاجة التي لا تؤثّر بشكل محسوس على المظهر العامٌ للشكل. 
معدل الدؤامة ءاه۸ عاس (أداة الدؤّامة ©1501 فقط) يحدّد معدل 
ظهور الدؤامات المتتالية. أدخل قيمة تتراوح بين 180- درجة و180 
درجة. تدؤر القيم السلبية العنصر باتجاه حركة عقارب الساعة والقيم 
الإيجابية تدؤّره بعكس حركة عقارب الساعة. ويدوّر العنصر على 
شكل دوّمة بشكل أسرع عند إدخال القيم التي هي أقرب إلى أي من 0 Ot‏ 
الزاويتين 180- درجة أو 180 درجة. ولتدوير العنصر ببطء عيّن معدلاً 1 Del‏ 
قريباً من الدرجة 0. 


الشكل 31 نتيجة التشويعه بأداة الانتفاخ 


' 
Te 


Height: 


Angle 


Intensity: 


7 Simplify 


الأفقى والعمودي Horizontal and Vertical‏ (أداة التجاعيد Wrinkle‏ 
فقط) يحدّد مقدار التباعد بين نقاط التحكّم التي ستوضع. 

الفرشاة تؤثْر على نقاط الإرساء «Brush Affects Anchor Points‏ 
الفرشاة تؤثّْر على المقابض الملامسة الداخلية هآ Brush Affects‏ 
»1angent 65‏ و الفرشاة تؤثْر على المقابض الملامسة الخارجية 
Brush Affects Out Tangent Handles‏ (أدوات المحار مطهااةء؟» الشكل 32 مربع حوار خيارات أداة الانتفاخ 
والبلّور 1126له)025). والتجاعيد ما)«ذاW)‏ تمن أداة الفرشاة من 

إجراء التغييرات على هذه الخصائص. 
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حول أداة الدمج 


يمكنك دمج العناصر (81624) من أجل إنشاء الأشكال وتوزيعها بانتظام بين عنصرين (الشكل 33). يمكنك إجراء الدمج أيضاً بين 
مسارين مفتوحين لإنشاء انتقال تدريجي وناعم بين العناصرء أو يمكنك الجمع بين دمج الألوان والعناصر لإنشاء التدرّجات اللونية ضمن 
شكل عنصر معيّن (الشكل 34). إن دمج العناصر يختلف عن تطبيق صيغ الدمج أو الشفافية على العناصر. 


e AA 


ررق 


الشكل 33 مثال حول استعمال الدمج لتوزيع الأشكال بانتظام بين عنصرين 


الشكل 34 مثال حول استعمال الدمج لتوزيع الألوان بنعومة بين عنصرين 


بعد إنشاء الدمج» تعتبر العناصر المدمجة بمثابة عنصر واحد. إذا نقلتَ أحد العناصر الأصلية أو حرّرت نقاط إرساء العنصر الأصليء 
فسوف يتغيّر الدمج وفقاً لذلك. بالإضافة إلى ذلكء العناصر الجديدة المدمجة بين العناصر الأصلية ليس لديها نقاط إرساء خاصّة بها. 
يمكنك توسيع الدمج من أجل تقسيم الدمج إلى عناصر متميّزة. 
تنطبق القواعد التالية على العناصر المدمجة وألوانها المرتبطة: 

٠‏ لا تستطيع إجراء الدمج بين عناصر التشبيك (طاوعد). 
إذا أجريت عملية دمج بين عنصرين أحدهما ملوّن بألوان المعالجة الرباعية ©02401) والآخر ملوّن بلون خاصٌ (5000): فسوف 
تلؤن الأشكال البينية المدمجة بدرجات ألوان المعالجة. وإذا دمجت بين لونين خاصّين مختلفين» فسوف تستعمل ألوان المعالجة 
الربتاعية لتلوين المراحل البينيّة. ومن جهة أخرىء إذا دمجت بين درجات مختلفة من اللون الخاصٌ نفسه. فسيتم تلوين الخطوات 
جميعاً بنسب مئوية من ذلك اللون الخاص. 
إذا دمجت بين عنصرين كل منمهما مملوء بنسيج معيّن» فإن خطوات الدمج البينيّة ستستعمل نسيج العنصر الموجود على الطبقة 
الأعلى فقط. 
٠‏ إذا أجريتَ عملية دمج بين عناصر طْبَّقتَ عليها صيغ الدمج (7200 1620) من خلال لوح الشفافية تإعدعتهم5ومة*1, فإن خطوات 
الدمج البينيّة ستستعمل صيغة الدمج المطبّقة على العنصر الأعلى فقط. 
إذا أجريت عملية دمج بين العناصر متعدّدة سمات المظهر (مثل التأثيرات. ألوان التعبئة. أو خطوط الإحاطة). فسيحاول 
إلليستريتور دمج تلك الخيارات. 
إذا أجريتَ عملية دمج بين اثنين من نظائر (ع125]826) الرمز (5772601) نفسه»ء فإن خطوات الدمج ستكون نظائر من ذلك الرمز. 
وإذا دمجت بين اثنين من نظائر الرموز المختلفة» فلن تكون خطوات الدمج نظائر رمز. 
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شفافة متشابكة: فلن تظمر تلك العفاضر من خلال بعضها البعض: يمكدك هذا الأمر عن طريق :التقاء عناصر الدمع وتغطيل خبار 


. Transparency في لوح الشفافية‎ Knockout Group 


أداة الدمج 81624 وأمر الدمج يتيحان لك القدرة على إنشاء عمليات الدمج» وهي عبارة عن سلسلة من العناصر والألوان البينيّة بين 


عنصرين أو أكثر تتنقيهما. 


كيف تنشئ دمج بأداة الدمج: 
1. اختر أداة الدمج 81654 (الشكل 35). 
2. افعل أيّ مما يلي: 

۰ للدمج بترتيب متسلسل من دون دوران» انقر في أي مكان من کل 
عنصرء لكن تجنّب نقاط الإرساء (الشكل 36). 

٠‏ للدمج إلى نقطة إرساء معيّنة ضمن العنصرء انقر نقطة الإرساء 
بأداة الدمج. عندما يصبح المؤشر فوق نقطة الإرساء يتغيّر شكل 
المؤشر من مربع أبيض إلى شفاف بنقطة سوداء في مركزه. 

٠‏ لدمج المسارات المفتوحة» انتق نقطة نهاية في كل مسار. 

3. عندما تنتهي من إضافة العناصر إلى الدمج. انقر بأداة الدمج ثانية. 


تطبيق التأثيرات 


أداة الدمج 


الشكل 35 صندوق الأدوات 


الشكل 36 انقر في العنصر المركزي للدمج مع العنصر الأسفل 


يتضمّن إلليستريتور تشكيلة من التأثيرات التي يمكنك تطبيقها على عنصرء أو مجموعة. أو طبقة لتغيير خصائصها. 
وعندما تَطبّق التأثير على عنصر ماء سيظهر التأثير في لوح المظهر ع©62:22م42 (الشكل 37). ومن خلال لوح المظهرء يمكنك تحرير 
التأثير. ونقلهء واستنساخه. وحذفه, أو حفظه كجزء من نمط تخطيطي. وعندما تستعمل تأثيراً ما يجب أن توسّع (24دمعتة) ذلك العنصر 


كي تتمكن من الوصول إلى النقاط الجديدة. 


تأثير الظل الساقط 


Default 


الشكل 37 لوح المظهر 
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Appearance 


01 Layer 


Contents 
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التأثيرات الموجودة فى النصف الأعلى من قائمة التأثيرات 514]6»65 تأثيرات خطيّة (إهاءء) (الشكل 38). يمكنك تطبيق هذه التأثيرات 
على العناصر الخطيّة فط أو على لون التعبئة أو خط الإحاطة في عنصر الصورة النقطية (مد]ذط) في لوح المظهر. التأثيرات التالية 
وفتات التأثيرات الواردة في القسم الأعلى هي استثناءات لهذه القاعدة ويمكن تطبيقها على كل من العناصر الخطيّة وعناصر الصور 
النقطية: تأثيرات ثري دي 32 مُرشّحات النسق 5۷6 تأثيرات التحريف م1182 تأثيرات التحويل ٫٤٤٥۲٥۳‏ 1۲ء الظل الساقط م10 
07 التخفيف ١ء۴41‏ التوهج الداخلي 1017© 12261.: والتوهج الخارجي .Outer Glow‏ 

أما التأثيرات الموجودة في النصف الأسفل من قائمة التأثيرات ء۲٤٤٤٤‏ فهي تأثيرات تنقيط (725]67). يمكنك تطبيقها على العناصر 
الخطيّة وعلى عناصر الصور النقطية. 


View Window Help 


Apply Drop Shadow Shift+Ctrl+E 


كيفية تطبيق تأثبر الظلّْ الساقط: 


1 انتق العد أو || . ع3 (أو استیدف طبقة فى لوح ١|‏ لبقات). 3 للدم - Drop Shadow... Alt+Shift+Ctrl+E‏ 

Document Raster Effects Settings... 5 5 0‏ 
١‏ فق ةق E‏ 0 55 إل ١‏ 30 
الداخلي (511) أو خط الإحاطة (#kهءاء)»‏ انتق العنصر وبعد ذلك NEE‏ 
فد û‏ و 2 Crop Marks‏ 
اختر سمة في لوح المظهر عءصهمهءمصرى. 5 ا 
2. اختر الأمر Effect>Stylize>Drop Shadow‏ من قائمة التأثير : يي 
Rasterize... 0‏ 

Drop shadows. .)38 (الشكل‎ Effect 
215 أء‎ 5 

ينفتح مربع حوار الظل الساقط (الشكل 39( Warp 3 Feather...‏ 

SEE 7 TE أ‎ Inner Glow... e ت‎ 

3. اضبط خيارات الظل الساقط دم انقر موافق. Outer Glow...‏ ا 1 
شن يه اه 00 5 5 6 Artisti ٠ Round C‏ 
يتم تطبيق تأثير الظلّ الساقط (الشكل 40). ا لصتا 


Brush Strokes 8 


الشكل 38 قائمة التأثير 


2 


Mode: Multiply 


الشكل 39 مربع حوار الظلّ الساقط 


الشكل 40 تأثير الظل الساقط مطبّقاً 
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ع ع 
كيف تستعمل الرموز والأنسجة وأنماط الرسوم الغرافيكية 
هناك تشكيلة من أدوات إنشاء الرموز (1هادمررة) والنسيج (0]625م) متوفرة ضمن أدوبي إلليستريتور لمساعدتك في إنشاء عناصر 
التصميم المثيرة للاهتمام من أجل استخدامها في مشاريعك وأعمالك الفنيّة. 
يتصرف بخاخ الرموز إ#رهإم؟ 5(2501 مثل بخاخ الجزيئات الدقيقة - يتيح لك إمكانيّة إضافة عدد كبير من العناصر المتماثلة إلى 
مسطح الرسم دفعة واحدة. على سبيل المثال» استعمل بخَاخ الرموز لإضافة المئات من أنصال العشبء أو الأزهار البريةء أو النحلء أو 
رقاقات الثلج. 
تتیح لك أدوات إنشاء النسيج Pattern Creation‏ إمكانيّة إنشاء الأشكال الخطيّة (»مهطة إهاءء۷) وتحريرها من أجل إنشاء الأنسجة 
المتكرّرة والمستمّرة. تستعمل الأنسجة المتكرّرة فى أغلب الأحيان فى الصناعات المختلفة بما فى ذلك المنسوجاتء والملابس» 
والتصنيح» وحتى في فنّ رسم الخرائط. تمكنك أدوات إنشاء النسيج Pattern Creation‏ في للست ور من إنشاء الأنسجة المتكرّرة 
وتحريرها بسهولة متى شئتء لذا يمكنك تغيير العمل الفئي بسهولة وتعديل التصميم. 
يمكنك استعمال بخاخ الرموز وأدوات إنشاء النسيج في إلليستريتور لإنشاء التصاميم المثيرة للاهتمام أو الخلفيات ثم استيرادها من 
إلليستريتور إلى أدوبي إنديزاين (الشكل 1). 


سرد 


للك KD‏ كك نك M7‏ 


4 و 
الشكل 1 تصميم ستارة خلفيّة مصنوع باستخدام بخَاخ الرموز وأدوات إنشاء النسيج ش 

النمط الغرافيكي ©5671 عنطمةمع) عبارة عن مجموعة من خصائص المظهر القابلة لإعادة الاستعمال. وتتيح لك الأنماط الغرافيكية 

إمكانية التغيير السريع لمظهر العنصر؛ على سبيل المثال» يمكنك تغيير لون تعبئته الداخلية ولون خط إحاطته. وتعديل شفافيته, 

وتطبيق التأثيرات بخطوة واحدة. وجميع التغييرات التي تُطبّقها من خلال الأنماط الغرافيكية يمكن عكس اتجاهها. 
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حول الرموز 


مجموعة الرموز غ56 5770201 هي مجموعة من نظائر الرمز التي تصنعها بأداة بخاخ الرموز 6ت:م5 5,2001. يمكنك إنشاء مجموعات 
مختلطة من نظائر الرموز باستعمال أداة بخاخ الرموز على أحد الرموز ثم استعمالها ثانية مع رمز آخر (الشكل 2). 


الشكل 2 عمل فنّي مصنوع بأدوات إنشاء الرموز 
خلال العمل على مجموعات الرموزء تذكر بأنْ أدوات إنشاء الرموز تؤثّر فقط على الرمز أو الرموز المنتقاة في لوح الرموز. على سبيل 
المثالء إذا أنشأتَ مجموعة مختلطة من نظائر الرموز التي تمثّل مرجاً من العشب والزهورء يمكنك تغيير انّجاه العشب فقط باختيار 
رمز العشب في لوح الرموز ثم استخدام أداة مدؤر الرموز ۴۲«دام؟ 01دم5. لتغيير مقاس كل من العشب والزهورء اختر كلا الرمزين 


في لوح الرموز واستعمل بعد ذلك أداة محجّم الرموز 262ذ5 1طدصر؟. 
لاستعمال بخاخ الرموز: 
1. شل إللیستریتور واختر الأمر 58116<2]60 لعرض مربّع حوار 
المستند الجديد (الشكل 3). 
2. أدخل المعلومات التالية في مربّع حوار المستند الجديد: 
. الاسم Name): Backsplash)‏ 
٠‏ عدد مسطحات الرسم )1 Number of artboards):‏ 
٠‏ وحدة القياس (1[2165): البوصة sعطncم1‏ 
٠‏ الاتّجاه :)0ientation(‏ المنظر الطبيعي 122056256 
٠‏ العرض (11 :(غ1110 بوصة 
٠‏ الارتفاع (8.5 :(11©186 بوصة 
ملاحظة: تندرج هذه الأبعاد ضمن الهوامش الخارجية لامتداد 
الصفحات المعياري (8.5 × 11 بوصة) المؤلف من صفحتين. 
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۹ک 


Untitled-1 


مثلث إظهار الخيارات المتقدمة 


الشكل 3 مريّع حوار المستند الجديد 
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إذا لم تكن الخيارات المتقدّمة ودهم© 402660 ظاهرة: أنقر 

مثلث إظهار الخيارات المتقدمة لعرض هذا القسم من مريّع حوار 

المستند الجديد. 

أدخل الأعدادات التالية في قسم الخيارات المتقدّمة من مربّع حوار 

المستند الجديد: 

٠‏ صيغة الألوان (ع7104 +0010)): الألوان الرباعية >1آ/01© 

٠‏ تأثيرات التنقيط :)Raster Effects)‏ عالية High‏ (300 بكسل 
في كل بوصة) 

ثشير صيغة الألوان 34046 +0010 إلى طريقة طباعة المستند. 

الألوان الرباعية هي الصيغة المعيارية للمستندات المرسلة إلى 

ال ا 

تشیر تأثيرات التنقيط ءاء6؟۴۴ إماءه۸ إلى الدقة النقطيّة (-ں[هء٥!‏ 

دهة) للتأثيرات النقطيّة (م2دذغذط) فى المستند. اضبط هذا الخيار 

بقيمة 300 بكسل في كل بوصة للطباعة. 

أنقر موافق )0. 

يلق مريّع حوار المستند الجديد ويّفتح المستند الجديد. 

قبل أن تتمكّن من استعمال بِخَاخ الرموزء تحتاج إلى اختيار رمز 

اختر الأمر 117120019<5(:25015 لعرض لوح الرموز. 

بحسب المعطيات الافتراضية. يظهر عدد محدود من الرموز في 

لوح الرموز (الشكل 4). 

أنقر زرٌ قائمة مكتبات الرموز واختر مكتبة رموزء مثل الزهور 

715 لالشكل 5). 

لإضافة رمز إلى لوح الرموزء أنقر الرمز في المكتبة. 

يظهر الرمز الجديد في لوح الرموز (الشكل 6). 

أنقر أحد الرموز في لوح الرموز لاختياره. 

. اختر بخاخ الرموز 6#تزهم5 1مطصر؟ من صندوق الأدوات 

(الشكل 7). 

يتغيّر المؤشّر إلى عبوة بخ محاطة بدائرة واسعة. 

ملاحظة: يمكنك تغيير خيارات بخَاخ الرموز بنقره نقراً مزدوجاً في 

صندوق الأدوات. 


. أنقر على قماش الرسم مرّة أو مرّتين لوضع بضعة رموز. 
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Symbols Þ> ji” 


NOT OR 


زر قائمة مكتبات الرموز 


الشكل 4 لوح الرموز 


Flowers 


الشكل 5 مكتبة رموز الزهور 


Symbols <«ح‎ > 


NO OR 


بخاخ الرموز 


الشكل 7 صندوق الأدوات 
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2. اسحب بخاخ الرموز عبر قماش الرسم. 
حين تفعل ذلك» ستظهر خطوط إحاطة نظائر الرمز تحت المؤشّر 
(الشكل 8). 

3. حين تشعر بالرضى عن عدد الرموز في المستند. إطلق زرٌ الماوس. 
تملأ الرموز الأمكنة التي ظهرت فيها خطوط تحديدها الخارجية 
(الشكل 9). 

4. احفظ المستند. 


الشكل 8 اسحب بخاخ الرموز 


الشكل 9 نتائج استخدام بخَاخ الرموز 
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1. اختر أداة الانتقاء من صندوق الأدوات. 

2 أنقر في لوح الرموز نقراً مزدوجاً على الرمز الذي تريد تحريره. 
تدخل مساحة العمل في صيغة العزل (الشكل 10). 

3. حرّر الرمز بحسب الحاجة. 
على سبيل المثالء قد تقرّر تعديل ألوان الرمز ليتطابق أكثر مع 
منظومة ألوان معيّنة أو ثيمة منسجمة مع بعض الصور. في هذا 
المثالء عَدَلت ألوان بعض أوراق الزهرة الوردية (الشكل 11). 
بهذه الطريقة, عند بخ الرمز المعدّل» ستظهر جميع نظائر ذلك 
الرمز بالمظهر نفسه. 

4. عندما تنتهي من إجراء عمليات التحريرء أنقر زز الخروج من 
صيغة تحرير الرمز في الزاوية العلوية اليسرى (الشكل 12). 
خذ بعين الاعتبار أن أيّ تغييرات تُجريها ضمن صيغة العزل تؤثّر 
على كل نظائر الرمز في المستند (الشكل 13). 

5. احفظ المستند وأغلقه. 
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SOE: 
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الشكل 10 صيغة العزل لتحرير الرمز إفرادياً 


الشكل 11 تحرير الرمز 


Exit Symbol Editing Mode [ 


الشكل 12 زر الخروج من صيغة تحرير الرمز 


الشكل 13 تجدّدت جميع الرموز في المستند 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


إنشاء رموز مخضصة جديدة 
يمكنك بسهولة إنشاء الرموز المخصّصة الخاصّة بك من عمل فني موجود (الشكل 14). لإسناد رمز جديد إلى قطعة حالية من عمل 
فني أساسه صورة نقطية» يمكنك استشفاف الصورة النقطية وتحويلها إلى نسق الرسوم الخطيّة باستعمال أمر استشفاف الصورة 170286 


.Trace 


الشكل 14 رمز صنع من عمل فني موجود. 


كيف تنشئ رمزاً مخصصاً 5-5 
1. افتح االملف الذي تريد استعماله كمصدر للرمزء أو اجلبه إلى المستند. 


2 اختر الصورة المصدرية» أحد الأمرين التاليين: 

٠‏ لاستشفاف الصورة باستخدام أحد نماذج الاستشفاف المعدّة مسبقاً 
افتح قائمة نماذج الاستشفاف المعدذّة مسبقا 5اء215 11228 في لوح 
التحكّم: واختر نموذجاً منها (الشكل 15). 

٠‏ لاستشفاف الصورة باستخدام خيارات الاستشفاف الافتراضيةء انقر استشفاف 
الصورة 126 12286 في لوح التحكّم: أو اختر أمر استشفاف الصورة 
.Object>Image Trace> Make‏ 

ملاحظة: إذا كنت تعمل على صورة كبيرة قد ترى مربع حوار تحذيري من 

أن عملية الاستشفاف قد تمضي ببطءء ويسأل ما إذا كنت تود المضي قدماً. 


انقر موافق. الشكل 15 قائمة خيارات استشفاف الصورة 
يعالج أدوبي إلليستريتور الصورة ويعرض مربع حوار تقدّم المعالجة إذا كان 
وقتها طويلاً. عندما تكتمل العملية» سيعرض لوح التحكّم الخيارات المتقدمة 
لاستشفاف الصورة. 
3. (إختياري) استعمل لوح التحكّم لتعديل نتائج الاستشفاف باختيار أحد 
النماذج الأخرى المعدّة مسبقاً لاستشفاف الصورة. 
4. لتحرير العمل الفني الخطي يدوي اختر الأمر 886تصآ<اءءزط0© 
race< Expand‏ لتحويل عنصر الاستشفاف إلى مسارات. 


5. اختر الأمر 1171100117<57712195 لعرض لوح الرموز. 
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أنقر خيار إنشاء رمز جديد 5001 21697 من قوائم أوامر اللوح 
(الشكل 16). 

ينفتح مربع حوار خيارات الرمز (الشكل 17). 

. اكتب اسماً للرمز في صندوق نص الاسم ءمصه. 

. اختر نوع الرمز الغرافيكي ءنطمهإ6 من قائمة النوع عم19. 


. انقر موافق. 
يُضاف الرمز الجديد إلى لوح الرموز (الشكل 18). اليه أوامو لوع الرعود. قا 
0. انتق مصدر الصورة الأصلية على قماش الرسم وإحذفها. الشكل 16 لوح الرموز 


1. انقر الرمز الذي أضفته للتوٌ في لوح الرموز لانتقائه واختر بخاخ 

الرموز Spray‏ 5772501 في صندوق الأدوات. 

2. انقر على قماش الرسم أو اسحب لوضع الرموز على قماش الرسم 

(الشكل 19). 

3. (اختياري) يمكنك استنساخ أو تحرير أو حذف الرمز باستخدام 

الخيارات المتوفْرة في قائمة الرموز sاهاصر؟:‏ 

Duplicate 5772601 لاستنساخ الرمزء اختر أمر استنساخ الرمز‎ ٠ 
من القائمة. ستظهر نسخة من الرمز في لوح الرموز.‎ 

٠‏ لحذف رمز موجود من لوح الرموزء اختر أمر حذف الرمز 
Delete Symbo1‏ من قائمة أوامر اللوح» أو اختر الرمز وانقر 
أيقونة حذف الرمز في الطرف السفلي الأيمن من لوح الرموز. 

٠‏ لتحرير الرمزء اختر أمر تحرير الرمز 5001 غ201 من قائمة 
أوامر اللوح» أو انقر نقراً مزدوجاً على الرمز في لوح الرموز. 
تدخل مساحة العمل في صيغة العزل حيث يمكنك تحرير 


الشكل 17 مربع حوار خيارات الرمز 


Symbols ۶ 


الرمز بحسب الحاجة. انقر زر الخروج من صيغة تحرير الرمز : 

¥ O O a في الززوية اللوية‎ Exit Symbol Editing Mode 
تذگر أن أيّ تغييرات تجريها في ضمن صيغة العزل ستؤثّر على‎ 
جميع نظائر الرمز في المستند.‎ 


الشكل 19 نتائج استعمال بخاخ الرموز 
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حول الأنسجة 


من السّهل إنشاء الأنسجة (652:م) البسيطة المستمّرة في إلليستريتور باستعمال مكتبة عناصر أو صورة خاصة بك (الشكل 20). 


الشكل 20 نسيج مصنوع بأدوات النسيج 


لاستعمال أداة إنشاء النسيج: 
1. شغُْل إلليستريتور واختر الأمر 7116<1160 لعرض مربّع حوار المستند 
الجديد. 
2 سمّ المستند وانقر موافق )0. 
يُغلق مربّع حوار المستند الجديد ويفتح المستند الجديد. 
3. اختر الأمر 15 7120017-21 لعرض لوح الرموز. 
4 انقر زز قائمة مكتبات الرموز واختر مكتبة رمز نسيجء مثل مكتبة 
زخارف الزهور Vector Pack‏ 710110 (الشكل 21). الشكل 21 مكتبة زخارف الزهور 
5. اختر أحد الرموز من المكتبة التي انتقيتهاء وانقر الرمز لإضافته إلى 
المكتبة. 
يظهر الرمز الجديد في لوح الرموز. 
6. اختر العنصر الذي أضفته للتوٌ واسحبه إلى مسطح الرسم. 
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لكل 


.Object>Pattern> Make اختر لمر‎ 

يُفتح لوح خيارات النسيج (الشكل 22). 

ينفتح أيضاً مربّع حوار ليخبرك بأن النسيج الجديد قد أضيف إلى 
لوح المربّعات اللونيّة ءاه« وبأن أيّ تغييرات تتم ضمن صيغة 
تحرير النسيج 801128 ]22 ستنطبق على مريّع النسيج عند 
الخروج من تلك الصيغة. 


. انقر موافق 016 لإغلاق مريّع الحوار. 


يكرّر النسيج نفسه عبر مسطح الرسم طبقاً للإعدادات الافتراضية ويدخل 
النسيج صيغة تعريف النسيج «مناصتء(1 معد (الشكل 23). 
صيغة تعريف النسيج Pattern Defintion Mode‏ هي شكل من 
أشكال صيغة العزل التي يمكنك من خلالها تعديل الأنسجة الجديدة 
أو الحالية. وهي تشبه صيغة تحرير الرمز. وخلال وجودك ضمن 
صيغة تعريف النسيج» يمكنك إضافة عناصر جديدة إلى النسيج. 
وبحسب إعدادات النسيج الحالي» يمكن للعناصر الممتدة خارج 
منطقة تعريف النسيج أن تلتف عائدة من الجانب الآخر لمسطّح 
الرسم. 

العناصر الباهتة ستظهر باعتبارها نسخاً طبق الأصل عن العنصر 
الأصلي قابلة للتحرير. يظهر مستطيل حول حدٌ العنصر الأصلي ليبيّن 


. انقر قائمة نوع التكرار »م/إ” 1316 لانتقاء خيار مختلف للتبليط 


المتكرر: 

٠‏ الشبكة (6714): ثرثّب العناصر ضمن نسق موزع بالتساوي أفقياً 
وعموديا. 

٠‏ صفوف القرميد ۸٥W(‏ برط 8711): تتراصف العناصر ضمن صف 
مستقيم على طول المحور الأفقي 

٠‏ أعمدة القرميد («ددسداآه0 رط 8717): تتراصف العناصر 
عمود مستقيم على طول المحور العمودي 

٠‏ العمود السداسي :)Hex by Column)‏ يرنّب العناصر عمودياً على 
طول ستة جوانب من العنصر المصدري 

٠‏ الصف السداسى ۸٠W(‏ برط 216): يرتّب العناصر أفقياً على طول 
ستة جوانب 7 العنصر المصدري 

إن اختيار نوع مختلف من التكرار قد يغيّر شكل حدّ منطقة تعريف 

النسيج. يمكنك أن تغيّر أيضاً مقاس منطقة تعريف النسيج مما 

سيّغيّر كيفية تكرار العناصر ضمن النسيج. 

. استعمل قائمة النسخ 5ع6ذم00 (الشكل 22) لاختيار عدد نسخ 

الشبكة التي ستُدرج في النسيج. 

عندما تنتهى من إجراء عمليّات التحريرء انقر زر حفظ نسخة 523576 

رمه 4 في الزاوية العُلوية اليسرى من نافذة المستند (الشكل 

.)23 


صمں 


يُفتح مربّع حوار النسيج الجديد (الشكل 24). 
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Pattern Options 


خانة الاسم 


قائمة نوع 

التكرار 
dı, Brick by Row‏ 

Width: 


HH Brick by Column 


Height Hex by Column 


قائمة السخ 


V Dim Copies to: 


¥ Show Tle Edge 


Show Swatch Bounds 


الشكل 22 لوح خيارات النسيج 


زر الخروج من 
صيغة تحرير 


النسيج 


© *1-لعلاتزأرنا 


النسيج 


e 


زرٌ انتهاء 
العمل 


10096 (CMYK/Ffev 


ÎÎ New Pattern 58 py ١ Done °` Cancel 


LBA 


الشكل 3 تكرار النسيج عبر مسطح الرسم 


۱ -77ا 0 


New Pattern 


الشكل 24 مربع حوار النسيج الجديد 
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:13 


.14 


15 


16 


أعط النسيج الجديد اسماً وانقر موافق )0. 

يُحفظ النسيج الجديد في لوح المريّعات اللونيّة sمطءاةس؟‏ (الشكل 25). 

انقر زرٌ انتهاء العمل عده<1 أو زرٌ الخروج من صيغة تحرير النسيج 1:04 

.)23 في الزاوية العلوية اليسرى (الشكل‎ Pattern Editing Mode 

انتق العنصر الأصلي واحذفه من مسطح الرسم. 

. انقر النسيج الجديد واسحبه من لوح المربّعات اللونيّة إلى مسطح الرسم. 
ملاحظة: إن النقر المزدوج على عيّنة النسيج المصغّرة في لوح المربّعات 
اللونيّة سيعيدك إلى صيغة تعريف النسيج Pattern Defintion¬‏ مع 
وجود نظير للنسيج لتحريره على مسطح الرسم. 

. احفظ المستند. 


لإنشاء نسيج باستعمال صورة خاصة: 


.1 


افتح ملفاً أو اجلبه لاستعماله كصورة مصدرية لاستشفافهاء واضبط 
موضعها بحسب الحاجة كي تتوفر مساحة كافية من أجل التكرار عبر 
مسطح الرسم (الشكل 26). 


. اختر الصورة المصدرية وافعل أحد الأمرين التاليين: 


٠‏ لاستشفاف الصورة باستخدام نموذج استشفاف جاهزء افتح قائمة 
نماذج الاستشفاف الجاهزة 5أء21©5 172128" في لوح التحكم, واختر 
أحد النماذج الجاهزة (الشكل 27). 

٠‏ لاستشفاف الصورة باستخدام خيارات الاستشفاف الافتراضيةء انقر 
زر استشفاف الصورة 1۲4٥e‏ 172386 في لوح التحكّم أو اختر الأمر 
.Object>Image Trace>Make‏ 

ملاحظة: إذا كنت تعمل على صورة كبيرة. قد ترى مربّع حوار تحذيري 


من أن عمليّة الاستشفاف قد تسير ببطء» ويسأل ما إذا كنت تود المضيّ 
قدماً بالعملية. انقر موافق >0[1. 

يعالج أدوبي إلليستريتور الصورة ويعرض مربّع حوار تقدّم العملية إذا 
كان وقت المعالجة طويلاً. عندما تنتهي العملية» يعرض لوح التحكّم 
الخيارات المتقدّمة لاستشفاف الصورة. 

(اختياري) استعمل لوح التحكم لتعديل نتائج الاستشفاف باختيار أحد 
نماذج الاستشفاف الجاهزة الأخرى (الشكل 27). 


.Object>Pattern> Make اختر الأمر‎ . 


يُفتح لوح خيارات النسيج (الشكل 22). ويُفتح أيضاً مربّع حوار معلوماتي. 


يتكرّر النسيج عبر مسطح الرسم طبقاً للإعدادات الافتراضية (أو الإعدادات 
التي استعملت أخيراً) ويدخل النسيج صيغة تعريف النسيج. 


. في لوح خيارات النسيجء عدّل نوع التكرار ءملإ]' 11> وعدد النسخ, 


والخيارات الأخرى. 
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الشكل 25 النسيج الجديد محفوظاً في لوح المربّعات اللونية 


الشكل 6 تدوير وتحجيم الصورة 


الشكل 27 قائمة خيارات استشفاف الصورة 
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7. عندما تنتهي من إجراء عمليّات التحريرء انقر زر حفظ نسخة 
"م00 4 5276 في الزاوية العلوية اليسرى من نافذة المستند. 


و ر 
يُفتح مريّع حوار النسيج الجديد. ِ 
8. أعط النسيج الجديد اسماً وانقر موافق 016. 4 
يُحفظ النسيج الجديد ضمن لوح المربّعات اللونية. , 
ف ارد اا الفمل وة أ ر الف ن ف ترد 4 
النسيج في الزاوية العلوية اليسرى من نافذة المستند. 


0. انتق العنصر الأصلي واحذفه من مسطح الرسم. 

1.انقر النسيج الجديد واسحبه من لوح المربّعات اللونيّة إلى 
مسطح الرسم (الشكل 28). 

2. احفظ المستند. 


الشكل 28 وضع النسيج الجديد على مسطح الرسم 


استيراد الرموز والأنسجة إلى إنديزاين 

بعد الانتهاء من تصميم الرمز والنسيج في إلليستريتورء يمكنك 

استيراد الملفات إلى أدوبي إنديزاين. 

لإضافة صور إلليستريتور إلى امتداد الصفحات في إنديزاين: 

1. شغّل إنديزاين وأنشئ مستنداً جديداً بالمواصفات التالية. 

(Number of Pages): 1 عدد الصفحات‎ ٠ 
Letter الرسالة‎ :(Page Size) مقاس الصفحة‎ ٠ 
122056256 الاتجاه (ientationا0): المنظر الطبيعي‎ ٠ 

2 انقر موافق )0. 

3. اختر أمر الإحضار 6ع5116<212. 
يظهر مريّع حوار الإحضار. 

4. اسلك المسار المؤدي إلى موقع ملف أدوبي إلليستريتور الذي 
حفظته في الخطوات السابقة واختره. 

5. تأكّد من انتقاء خيار إظهار خيارات الاستيراد Show Import‏ 
5 في مريّع حوار الإحضار. انقر زر الفتح ع م0. 
يظهر مربّع حوار إحضار بي دي أف (الشكل 29). 

6. تأكّد من انتقاء خيار إظهار المعاينة «عذوء:2 0W‏ ط؟. انتق خياراً 
من قائمة القطع إلى 10' م010 لتحدّد كيف سيتم قطع الصورة 
المستوردة. 
مع انتقاء خيار إظهار المعاينة 27916١‏ 51017 يمكنك معاينة 
ملف أدوبي إلليستريتور في القسم الأيسر من مريّع حوار إحضار 
بي دي أف. 


#4 25 نك لك للك ىك كش A‏ 


7. انقر موافق >01. الشكل 30 الصورة وقد وضعت في الامتداد 
تستبدل الصورةٌ المؤشر كعيّنة صورة مصغّرة. 


8. انقر لوضع الصورة ضمن الامتداد (الشكل 30). 
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9 (اختياري) انقل الصورة وحجّمها لتلائم مقاس الامتداد. 
0. اختر الأمر 77615ة117120077<1 لعرض لوح الطبقات. 
1. أضف طبقة جديدة وبدّل اسم طبقة الخلفيّة الأصلية. 


2. أضف المحتوى إلى الامتداد (أطر النصوص والرسوم) فوق الطبقة 
الجديدة. 


3. احفظ ملف إنديزاين. 
ملاحظة: لإعادة استعمال التصميم على الصفحات المتعدّدة: يمكنك 
إضافة الخلفية: إلى صف ية امريد هق المسلومات. حول 
الصفحات الرئيسيّة وعع20 2125666 أنظر نظام المساعدة المباشرة 
ماع11 إنديزاين. 


العمل مع الأنماط الغرافيكية 

النمط الغرافيكي (©5671 ع11م872) عبارة عن مجموعة من خصائص المظهر القابلة لإعادة الاستعمال. وتتيح لك الأنماط الغرافيكية 
إمكانية التغيير السريع لمظهر العنصر (الشكل 31). يمكنك تطبيق الأنماط الغرافيكية على العناصرء والمجموعات. والطبقات. عندما 
تُطبّق نمطاً غرافيكياً على مجموعة أو طبقة. فسوف يأخذ كل عنصر في المجموعة أو الطبقة سماته من النمط الغرافيكي. على سبيل 
المثالء افترض أن لديك نمطاً غرافيكياً يشمل نسبة 50% من الكمدة (06157م0). فإذا طبّقتٌ النمط الغرافيكي على طبقةء فسوف تظهر 
جميع العناصر الموجودة حالياً على تلك الطبقة» أو التي ستضاف إليها لاحقاً بنسبة كمدة مقدارها 50%. على أية حالء إذا نقلتَ عنصراً 
إلى خارج تلك الطبقة. فسيعود مظهر ذلك العنصر إلى نسبة شفافيته السابقة. 


| 200 CL 


و CIMO‏ و2 ACCA‏ زم کر 


الشكل 31 تطبيق نمط غرافيكي على النض مع عيّنة النض للمعاينة 


نظرة عامّة على لوح الأنماط الغرافيكية 

يمكنك استعمال لوح الأنماط الغرافيكية (5671»5 عنطاصه:1871201017<06) لإنشاء وتسمية وتطبيق مجموعات من سمات المظهر. يعرض 
اللوح مجموعة افتراضية من الأنماط الغرافيكية عندما تنشئ مستنداً جديداً. تظهر الأنماط الغرافيكية المحفوظة مع المستند النشط 
في اللوح عندما يكون ذلك المستند مفتوحاً ونشطاً. 

إذا كان النمط لا يحتوي على سمات الملء (811) وخط الإحاطة (©5]01) (نمط تأثير فقطء على سبيل المثال) فستظهر عيّنة مصغّرة 
على هيئة العنصر مع خط إحاطة أسود ولون ملء أبيض. بالإضافة إلى ذلك» ستظهر علامة قطع صغيرة حمراء لتشير إلى غياب الملء 
أو خط الإحاطة. إذا أعددت نمطاً غرافيكياً لتطبيقه على النصوصء انتق خيار استعمال النضٌ للمعاينة ۴٥W‏ ۴۲ ×1 56آ من 
قائمة أوامرء وذلك كي ترى عيّنة مصغّرة عن النمط الذي سيُطبّق على النضٌء بدلاً من رؤية مربع فقط. ولرؤية أيّ نمط بوضوح أكبرء 
أو لمعاينة النمط على العنصر المنتقىء انقر بالزر الأيمن (ويندوز) أو اضغط مفتاح التحكّم 00101 (ماكنتوش) وانقر على العيّنة 
المصغّْرة العائدة للنمط في لوح الأنماط الغرافيكية وانظر عيّنته الأكبر التي ستظهر. 
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لإنشاء نمط غرافيكي للنصوص من البدايةء أضف إلى 
الس کا قش 3 طق علا آي مجموعة مق نماك 
المظهرء بما فى ذلك إعدادات لون الملء وخط الإحاطة, 
والتأثيرات, والشفافية. 

اختر الأمر 56:15 عنطصة117120017<0 لعرض لوح الأنماط 
الغرافيكية (الشكل 32). 

اختر أمر إنشاء نمط غرافيكى حديد New Graphic Style‏ 
فق قاف اذامو الوم ` 

ينفتح مربع حوار خيارات النمط الغرافيكي (الشكل 33). 
اكتب اسماً في خانة اسم النمط ءصهN‏ 16:ها5. 

انقر موافق. 

يضاف النمط الغرافيكي الجديد إلى لوح الأنماط الغرافيكية. 
من قائمة أوامر لوح الأنماط الغرافيكية» انتق خيار استعمال 
النص للمعاينة 2171 101 اع1' مءلاء وذلك كي ترى عيّنة 
مصغّْرة عن النمط الذي سيطبّق على الن (الشكل 34). 
تتجدّد معاينة لوح الأنماط الغرافيكية (الشكل 35). 
لتطبيق النمط الغرافيكي على كتلة نص ثانية» انتق النضّ 
وطبّق عليه بعض أنماط التنسيق الأولي. 

على سبيل المثال» قد تضبط مقاس الحرف» وخط الإحاطة 
ولون تعبئة النض» وهذه الخصائص سوف لن تتغيّر عندما 


تُطبّق النمط الغرافيكي على 
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قائمة أوامر لوح الأنماط الغرافيكية 


الشكل 32 لوح الأنماط الغرافيكية 


> 


Graphic Styles 


nama 
ELL 


style Name: ) 61301116 16 


New Graphic Style... 
Duplicate Graphic Style 
Merge Graphic Styles 
Delete Graphic Style 


Break Link to Graphic Style 
Select All Unused 
Sort by Name 


Use Square for Preview 


Use Text for Preview جا‎ 


Graphic Styles 


ساك 
Nw‏ 


الشكل 34 قائمة خيارات النمط الغرافيكي 


Graphic Styles 


Tz Tr 


الشكل 35 لوح الأنماط الغرافيكية 


TT 
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8. اختر نمط الذي سبق وأن صنعته من لوح الأنماط الغرافيكية 

لتطبيقه على كتلة النصٌ (الشكل 36). 

9 (اختياري) يمكنك استنساخ أو تحرير أو حذف النمط باستعمال 

الخيارات المتوفرة في قائمة النمط الغرافيكي: 

٠‏ لاستنساخ النمط اختر نمط غرافيكي 56716 ءنطمةإ6 من قائمة 
أوامر اللوح. ستظهر نسخة عن النمط في لوح الأنماط. 

1061666 لحذف نمط موجود من لوح الأنماط اختر حذف النمط‎ ٠ 
من قائمة أوامر اللوح» أو اختر النمط وانقر أيقونة حذف‎ 51 
النمط في الطرف السفلي الأيمن من لوح الأنماط.‎ 

٠‏ لدمج نمط بسمات نمط آخر مطبّق حالياً على العنصرء أو لتطبيق 
أنماط متعدّدة. انتنق العنصر وبعد ذلك اضغط مفتاح البديل 
٤‏ (ويندوز) أو الخيار ههخم0 (ماكنتوش) وانقر النمط في 
لوح الأنماط الغرافيكية. ا 

0. أضف الأنماط الغرافيكية التي تريدها إلى لوح الأنماط الغرافيكية 
اق لي فاط غرفي ل وا 

ملاحظة: لانتقاء جميع الأنماط الغرافيكية التي لم تستعمل في 

المستند. اختر أمر انتقاء جميع ما هو غير مستعمل ۸11 -5»16 

564ص من قائمة لوح الأنماط الغرافيكية وانقر أيقونة سلة 

المهملات لحذفها. 

قد ترغب الآن في حفظ الأنماط التي صنعتها حديثاً كمكتبة أنماط 

غرافيكية لاستعمالها في مشروع آخر. 

مكتبات الأنماط الغرافيكية عبارة مجموعات من نماذج الأنماط 

الغرافيكية المعدّة مسبقاً. عندما تفتح مكتبة أنماط غرافيكية 

سوف تظهر الأنماط في لوح جديد (ليس لوح الأنماط الغرافيكية). 

تستطيع اختيار الأنماط الغرافيكية وفرزهاء ومعاينتها في مكتبة 

الأنماط الغرافيكية كما تفعل تماما في لوح الأنماط الغرافيكية. 

1. لحفظ مكتبةء اختر أمر حفظ مكتبة أنماط غرافيكية 56716 52576 

راهطا من قائمة أوامر لوح الأنماط الغرافيكية. 

2. ينفتح مربع حوار حفظ الأنماط الغرافيكية كمكتبة. 
3. اكتب اسماً في خانة اسم الملف 6دصول< 1116 وانقر زرٌ الحفظ 

.Save 

4. لفتح مكتبة الأنماط الغرافيكية المخصّصة التي أنشأتهاء اختر الأمر 
Windows Graphic Style Libraries> User Defined‏ متبوعاً 

باسم المكتبة (الشكل 37). 

ينفتح لوح مكتبة الأنماط الغرافيكية المخصّصة (الشكل 38). 

يمكنك أيضاً استيراد الأنماط الغرافيكية من مستندات أخرى. 

Window>Graphic Style Libraries>Other Li- اختر الأمر‎ . 5 

.brary 

6. اختر الملف الذي تريد استيراد الأنماط الغرافيكية منه» وانقر زر 

الفتح دعم 0. 

تظهر الأنماط الغرافيكية في لوح مكتبة أنماط غرافيكية. 
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Vacca 


Graphic Styles 


Tar gl‏ 2ك 
1T‏ 


الشكل 36 النص قبل تطبيق النمط عليه (فوق) وبعد تطبيق النمط 
الغرافيكي عليه (تحت) 


Type Effects 
Vonster Pattern Styles 
User Defined 


Other Library... 


الشكل 38 أنماط :ههه محفوظة في مكتبة أنماط غرافيكية 


المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 


